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GRANICA OPRACOWANIA
BUDYNEK OSP OBJĘTY TERMOMODERNIZACJĄ
ISTNIEJĄCY PARKING
PROJEKTOWANE PANELE FOTOWOLTAICZNE
PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ISTNIEJĄCE UTWARDZENIE TERENU
ISTNIEJĄCE SCHODY
PROJEKTOWANE DOJŚCIA Z KOSTKI BETONOWEJ
ISTNIEJĄCA ZIELEŃ
ISTNIEJĄCE WEJŚCIA DO BUDYNKU
ISTNIEJĄCY WJAZD DO GARAŻU
ISTNIEJĄCY WJAZD NA DZIAŁKĘ
PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU
PROJEKTOWANE WEJŚCIE EWAKUACYJNE NA TEREN OSP
FRAGMENT OGRODZENIA DO LIKWIDACJI
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ul. Długa 42, dz. nr 718/1,718/2
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PROJEKTANT IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARCHIT"
Małgorzata Gołąbek, Al. NMP 71  lok. 7,
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP
W MIEJSCOWOŚCI WIĘCKI WRAZ Z MONTAŻEM OZE
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DATA

NR RYSUNKU

1:100

12.2020PODPIS

NR STRONYZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU 21


