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PROJEKTOWANY DASZEK
SYSTEMOWY 150x160cm

PROJEKTOWANY DASZEK
SYSTEMOWY 150x160cm

PROJEKTOWANE PANELE
FOTOVOLTAICZNE

LEGENDA:
ELEMENTY  ISTNIEJĄCE
ELEMENTY PROJEKTOWANE
PROJEKTOWANY STYROPIAN
PROJEKTOWANA WEŁNA MINERALNA

ISTN.DACH
PUSTKA POWIETRZNA POMIĘDZY DŹWGARAMI
PŁYTA OSB 24mm NA RUSZCIE UKŁADANYM KRZYŻOWO
(ZABEZPIECZONE DO NRO , NIEZAPALNE )
MEMBRANA PRZECIWIATROWA
WEŁNA MINERALNA 15 cm
WEŁNA MINERALNA 15 cm
FOLIA PAROSZCZELNA
ISTN . STROP ŻELBETOWY GR 12 CM

ul. Długa 42, dz. nr 718/1,718/2
obr. 0016 Więcki , jedn. ewid. Popów ,

Gmina Popów

ISTN.BLOCZKI BETONOWE - 38cm
IZOLACJA PRZEIWWODNA
(EMULSJA WODOROZCIEŃCZALNA
STYROPAN XPS 100 - 15cm
FOLIA KUBEŁKOWA
(PONAD POZ.TERENU -TYNK
MOZAIKOWY)

 PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE - 1,5 cm
 PODKŁAD BETONOWYZBROJONY SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø4,5 - 5 cm
 FOLIA PAROSZCZELNA
 STYROPIAN hydrofobowy - 10 cm
 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PCV
 PODKŁAD BETONOWY - 10 cm
 ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA - 10 cm
 GRUNT RODZIMY

ISTN.DACH
PUSTKA POWIETRZNA POMIĘDZY DŹWIGARAMI DREWNIANYMI
MEMBRANA PRZECIWIATROWA
WEŁNA MINERALNA 15 cm
WEŁNA MINERALNA 15 cm
FOLIA PAROSZCZELNA

ISTN.DACH
PUSTKA POWIETRZNA
MEMBRANA PRZECIWIATROWA
WEŁNA MINERALNA 15 cm
WEŁNA MINERALNA 15 cm
FOLIA PAROSZCZELNA
ISTN.STROP ZELBETOWY 12 CM

 PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE - 1,5 cm
 PODKŁAD BETONOWYZBROJONY SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø4,5 - 5 cm
 FOLIA PAROSZCZELNA
 STYROPIAN hydrofobowy - 10 cm
 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PCV
 PODKŁAD BETONOWY - 10 cm
 ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA - 10 cm
 GRUNT RODZIMY

 POSADZKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø10 - 15 cm
 STYROPIAN hydrofobowy - 10 cm
 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PCV 2 WARSTWY
CHUDY BETON B7,5 - 10 cm
 ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA LUB ŻWIROWA - 10-20  cm
 GRUNT RODZIMY

 POSADZKA BETONOWA 8 cm
 STYROPIAN hydrofobowy - 10 cm
 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PCV 2 WARSTWY
CHUDY BETON B7,5 - 10 cm
 ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA LUB ŻWIROWA - 10-20  cm
 GRUNT RODZIMY

ISTN.ŚCIANA - 50CMcm Z PGS
STYROPAN EPS 80 - 20cm
TYNK SILIKATOWY

ISTN.PODŁOGA DREWNIANA
ISTN. PŁYTA ZELBETOWA 12 CM
WEŁNA MINERALNA 5 cm
PŁYTA G-K
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BRANŻA

NAZWA
RYSUNKU

PROJEKTANT
IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ

mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK UAN-VIII-7342/154/92
A R C H I T E K T U R A

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARCHIT"
Małgorzata Gołąbek, Al. NMP 71  lok. 7,
 42-217 Częstochowa

PRZEKROJE
A6

SKALA
DATA

NR RYSUNKU
1:100

12.2020PODPIS

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP
W MIEJSCOWOŚCI WIĘCKI WRAZ Z MONTAŻEM OZE

NR STRONY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A


