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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U. 2010 nr 243 poz.
1623) - tekst jednolity, ja nizej podpisana o$wiadczam, ze projekt termomodernizacji
budynku OSP w miejscowosci Wiecki wraz z OZE, zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej , z nalezytg starannoscia ,

i jest kompletny z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzyé.

projektant:
mgr inz. arch. Matgorzata Gotgbek
upr. nr - UAN-VIII-7342/154/92

grudzien 2020



CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gming Popow.

- Wizja lokalna w miejscu inwestyciji.

- Dokumentacja fotograficzna budynku.

- Robocze uzgodnienia z Uzytkownikiem lokalu.

- Pomiary inwentaryzacyjne

- Projekt budowlany termomodernizaciji ( remontu ) budynku OSP w Wieckach
opracowany przez Bogumit Konopka Slaska Agencja Energetyczna w 2015 r

- Audyt energetyczny opracowany przez mgr inz. Aleksandra Olas

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75/2002.,
poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

2. Przedmiot, zakres , cel opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt robét budowlanych zwigzanych z :
termomodernizacjg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wieckach wraz z
Odnawialnym Zrodtem Energii zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego .

W zakresie projektu przewidziano réwniez dostosowanie obiektu dla niepetnosprawnych

poprzez budowe pochylni oraz wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego w celu

dostosowania obiektu do wymagan p. poz w zakresie ewakuaciji .

Zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane” art. 29 nie wymaga pozwolenia na budowe oraz

zgtoszenia budowa :

- pochylni przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych (Ust 1 pkt 18)

oraz

wykonywanie robo6t budowlanych polegajacych na:

- dociepleniu budynkéw o wysokosci do 25 m (ust 2 pkt 4)

- montazu urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej
niz 50 kW z zastrzezeniem, ze do urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej
wiekszej niz 6,5 kW stosuje sie obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej ,uzgodnieniem pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej”, projektu tych urzadzen oraz zawiadomienia organéw
Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktorym mowa w art. 56 ust. 1A ( ust 2 pkt 16)
Ponadto przedmiotowy obiekt nie jest obiektem budowlanym wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow w
zwigzku z czym nie podlega uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem zbytkéw
oraz prace w obiekcie nie wymagaja przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko oraz przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 i
zgodnie z ust 3 ww artykutu PB nie wymaga pozwolenia na budowe

3. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki:

- Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowany jest w miejscowos$ci Wiecki ,
gmina Popow , po potudniowej stronie ul. Dtugiej 42 , na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 718/1i718/2 .



Budynek usytuowany jest w gtebi dziatek , w odlegtosci ok 2 m od granicy wschodnie;j .
Na dziatce 718/2 od strony frontowej zlokalizowany jest parking ogélnodostepny .
Teren za parkingiem jest ogrodzony , w ogrodzeniu jest brama wjazdowa na ul.
Szkolng , przebiegajaca przez dziatke 718/2 w kierunku pétnoc-potudnie

Czesc¢ dziatek na ktorej zlokalizowany jest budynek OSP jest ogrodzony ze wszystkich
stron, wjazd od ul. Dtugiej

Dwa wejscia do budynku i wjazd do garazu dla wozu strazackiego od strony pdtnocnej
, wejScie do magazynu od strony zachodniej

Do budynku doprowadzone sg : woda , kanalizacja sanitarna , napowietrzna linia
energetyczna

Frontowa cze$¢ terenu przy budynku od strony pétnocno-wschodniej jest utwardzona

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki :

W zagospodarowaniu dziatek nr 718/1 i 718/2 przewiduje sie wykonanie
dodatkowego wejscia ewakuacyjnego od strony potudniowej , wykonanie przy nim
chodnika o nachyleniu 5% w celu udostepnienia obiektu dla niepetnosprawnych.
Chodnik dochodzi¢ bedzie do ul. Szkolnej , w zwigzku z czym fragment ogrodzenia
szerokosci 1,5 m zostanie rozebrany .

Od strony frontowej , przy wejsciu gtéwnym wykonana bedzie pochylnia w celu
przystosowania obiektu dla niepetnosprawnych

5. Opis og6iny budynku :

Budynek objety opracowaniem jest w chwili obecnej uzytkowany jako remiza
strazacka i $wietlica wiejska. W budynku znajdujg sie pomieszczenia o nastepujacych
funkcjach:

e garaz na woz strazacki

sala wielofunkcyjna ze scena

magazyn pod sceng

zaplecze kuchenne

toalety meska i damska

e przebieralnia dla strazakow

Budynek jest parterowy , nie podpiwniczony , z suteryng pod sceng sali
wielofunkcyjnej od strony zachodniej oraz z wbudowanym garazem na wéz

strazacki od strony wschodniej ; przekryty dachem dwuspadowym . Budynek jest
wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, deszczowg ,

ogrzewanie i cwu — elektryczne

Posiada dwa wejscia i brame garazowg od strony frontowej oraz bezposrednie
wejscie do suteryny od strony zachodniej

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowany z PGS ( Piano Gazo
Beton) , w cze$ci fundamentowej - cokotowej z pustakow zuzlobetonowych. Na
$cianach budynku nie stwierdzono sladéw wyraznej agres;ji biologicznej poza $cianami
cokotowymi i szczytowymi wschodnia i zachodnia . Widoczne sg odbarwienia tynku w
wyniku dziatania opadéw atmosferycznych. Sciany fundamentowe w strefie cokotowej
posiadaja sporadyczne szkody wynikte podczas podciggania kapilarnego wody jak i
zalegania wod opadowych czy zalewowych. Sciany zewnetrzne otynkowane, na
cokole w niektérych miejscach tynk odpadt . Przegrody budowlane nie spetniaja
wymagan cieptochronnosci



- Budynek kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej(dzwigary) , pokryty
blachg falistg . Poszycie dachu przewidziano do wymiany wraz ze wzmocnieniem
wigzarow dachowych wg odrebnego opracowania

Kominy z cegty petnej , ponad dachem otynkowane
Strop ostatniej kondygnacji — zelbetowy gr 12 cm w dobrym stanie . Brak
docieplenia poddasza nieuzytkowego wymaga uzupetnienia termoizolacjg

- Okna i drzwi zewnetrzne PCV oraz drzwi stalowe do magazynu pod sceng
wymagajg wymiany . Brama garazowa - nowa segmentowa, ocieplana , nie
wymaga wymiany

- Podtogi — w sali wielofunkcyjnej -podtoga drewniana , w garazu i suterenie pod sceng
betonowa , pozostate pomieszczenia — posadzki ceramiczne, bez izolacji termiczne;j i
przeciwwilgociowej — wymagajg wymiany .

Gabaryty budynku :

- dtugos¢ 28,25m
- szerokosé 12,60m
- wysoko$¢ do kalenicy 6,48m
- wysoko$¢ do okapu 4,72m
- powierzchnia zabudowy 355,90m?
- kubatura 1993,30m°
- powierzchnia uzytkowa: 334,70m?

6. Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg obejmuja :

6.1 Docieplenie Scian fundamentowych .
nalezy odkopaé sciany fundamentowe , osuszy¢ i uzupetni¢ izolacjg pionowg
przeciwwilgociowg oraz termiczng ze styropianu twardego EPS lambda 0,036 gr. 15 cm
do poziomu przemarzania (-1,00m), ktérg nalezy pokry¢ warstwa kleju na siatce oraz
zasypac piaskiem zageszczonym i zwirem. Warstwa wykonczeniowa cokotu powyzej
terenu proponowana jest jako tynk mozaikowy
Po wykonaniu docieplenia $cian fundamentowych nalezy wykona¢ opaske wokét budynku
szerokosci 70 cm z kostki betonowej

6.2 Docieplenie §cian zewnetrznych :
Planuje sie docieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS Fasada lambda 0,036 gr.
20cm. Sciana wschodnia oraz $ciana p6tnocna i potudniowa na szer 1m , ze wzgledu na
zblizenie do granicy wschodniej na odlegto$¢ mniejszg niz wymagana w warunkach
technicznych , zostanie ocieplona twardg wetne mineralng przeznaczong do fasad o
parametrach rownowaznych projektowanemu styropianowi. Wykonczenie elewac;ji
sylikonowym tynkiem cienkowarstwowym w kolorystyce uzgodnionej w dokumentag;i
projektowej .
Przy dociepleniu elewacji konieczna jest wymiana rynien , rur spustowych i obrébek
blacharskich .Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, obrobki
blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.
Przewidziano demontaz oswietlenia zewnetrznego i montaz po ociepleniu budynku oraz




demontaz elementébw mocowanych na elewacji takich jak: anteny, tablice informacyjne,
uchwyty na flagi, istniejace ostony otworéw wentylacyjnych, przewody biegnace po
elewacjach

UWAGA: W ramach prac termorenowacyjnych przed przystapieniem do robét
ociepleniowych konieczne jest okreslenie poziomu wilgotnosci écian . W razie
stwierdzenia zawilgocenia, konieczne jest uprzednie osuszenie elementdw ocieplanych.
Ocieplanie wilgotnych muréw skutkuje zamknieciem wilgoci wewnatrz przegrody a to
doprowadzito by do m. in. ostabienia materiatéw wigzacych docieplenie ze $ciang oraz
agresjg biologiczng np. plesnieniem tynkéw.

6.3 _Docieplenie podtdg :
Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej posadzki wigze sie ze skuciem
istniejacych posadzek oraz warstw podposadzkowych do poziomu pozwalajacego na
prace odtworzeniowe z uzupetnieniem o wymagane warstwy przeciwwilgociowe i ciepine
w tym : utozenie piyty betonowej 10cm na warstwie ubitego piasku stabilizowanego,
hydroizolacji z papy termozgrzewalnej, min. 10cm styropianu XPS, oraz warstwy
wyréwnawczej jako ptyta cementowa 5cm pod posadzke z ptytek gresowych. Plytki maja
posiadac parametry ptytek obiektowych przeznaczonych do budynkéw uzytecznosci
publicznej o odpowiedniej $cieralnosci i antyposlizgowe - (nasigkliwosé <=0,5%:;
Scieralnos¢ wgtebna max. 175 mms; odpornosé na plamienie - min. kiasa 4; twardos¢
ptytek wg skali Mosha - min. klasy 7; wtasciwosci antyposlizgowe: R9, R10, R11, klasa A,
B w zaleznoéci od charakteru pomieszczen
Wymiana podtég spowoduje konieczno$¢ wymiany wszystkich drzwi wewnetrznych — jest
to rowniez praca odtworzeniowa

6.4 _Docieplenie stropu nad przyziemiem :
strop nad kondygnacijg przyziemia nalezy ociepli¢ wetng mineralna gr. 30 cm lambda
0,037 . Wetne z obydwu stron nalezy zabezpieczy¢ folig paroszczelng od strony stropu i
membrang przeciwwiatrowg od strony pustki powietrznej . W celu zapewnienia dostepu do
elementow konstrukcyjnych dachu nalezy wykona¢ pomost techniczny z ptyty OSB 24 mm
na ruszcie uktadanym krzyzowo .
Przewiduje sie tez docieplenie istniejgcych kominéw w poziomie oraz nad dachem
poddasza warstwg styropianu gr 5cm

6.5 Wymiana wszystkich okien i drzwi zewnetrznych :
Stolarka okienna i drzwiowa z PCV — okna - profile 5-komorowe wyposazona w
nawiewniki higrosterowalne o wspoétczynniku przenikania ciepta 0,9 W/(m?-K) .Szyby w
drzwiach zabezpieczone przed sttuczeniem. Wymianie ulegng parapety zewnetrzne —
nowe parapety z blachy ocynkowanej powlekanej gr. ok. 0,55mm, kolor zgodny z
kolorystykg . Parapety wewnetrzne — komorowe z PCV
Drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacz 0 wspotczynniku przenikania ciepta 1,3
W/(m?K).. Oscieza zewnetrzne wokot okien i drzwi ocieplone styropianem grafitowym
grubosci min. 2cm. Po wymianie okien i drzwi nalezy wykona¢ naprawy tynkéw oraz
pomalowaé osciezg farbami akrylowymi.

6.6 Ocieplenie $cian wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniami nieogrzewanymi i
ogrzewanymi.




tj garazem a zapleczem kuchni i szatnia oraz salg wielofunkcyjna i jej magazynem izolacjg
termiczng ze styropianu twardego EPS lambda 0,036 gr. 5 cm

6.7 Wprowadzenie Sluzy izolacyjnej- przedsionka w przestrzeni komunikacyjnej przy wejsciu
gtéwnym
poprzez wykonanie sciany z pustaka max gr 19cm kotwiona do muroéw istniejacych przy
pomocy preta zbrojeniowego @ 6 co 3 spoina oraz osadzenie drzwi wewnetrznych .
Zmniejszy to straty ciepta wywotane otwieraniem drzwi zewnetrznych , wiec jest pracg
konieczng do poprawy termoizolacyjnosci w obiekcie .

6.8_Montaz instalacji fotowoltaicznej
Panele fotowoltaiczne montowaé na potudniowej potaci dachu , na podkonstrukcjach
zapewniajacych bezpieczne uzytkowanie pokrycia dachu. Panele zamontowane zostang
na systemowych dedykowanych konstrukcjach aluminiowych. Kompletna konstrukcja ma
sktadac sie z szyn no$nych wykonanych ze stali cynkowanej ogniowo, konstrukgc;ji
szkieletowej oraz klem i uchwytéw mocujgcych.

7. Roboty budowlane dodatkowe:

- zamurowanie dwdch okien w sali wielofunkcyjnej

- wymiana okna na drzwi zewnetrzne ewakuacyjne w sali wielofunkcyjnej wraz z
budowg chodnika zewnetrznego o nachyleniu 5% . szerokosci 1,5m

- wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych od strony frontowej

- demontaz kraty na oknie w elewacji potudniowej

- montaz daszkow systemowych nad wej$ciami do budynku

- montaz wytazu dachowego np. wytaz WSZ Fakro o wym . 54 x 75 cm standardowy z
kotnierzem do pokry¢ falistych zapewniajacy szybkie, tatwe i bezpieczne wyjscie na
dach. Jest niezbedny przy koniecznosci wykonania prac kominiarskich, instalacyjnych
czy konserwacyjnych

opracowat:

mgr inz. arch. Matgorzata Gotabek
upr. nr UAN-VIII-7342/154/92



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA GOLABEK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-VIII-7342/154/92,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0313.

Cztonek czynny od: 14-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-10-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0313-D7F6-DC94-2AB5-AD6C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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