ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

DRZWI PROJEKTOWANE DRZWI WYMIENIANE
OZNACZENIE wg RYS. Dwi1 Dw2 Dw3 Dw4 Dw5 Dw6 Dw7
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SCHEMAT
WIDOK OD ZEWNATRZ
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WYMIAR W SWIETLE | S, 90 100 + 100 90+70 90+70 80 90 80
OSCIEZNICY(cm ) Ho 190 200 220 200 200 200 185
WYMIAR W SWIETLE | S 100 210 160 160 90 100 90
MURU (cm) H 195 240 225 205 205 205 195
RODZAJ stalowe EI30 stalowe , ocieplane drewniane,przeszklone|drewniane,przeszklone| drewniane drewniane drewniane
KIERUNEK OTWARCIA L/P| Prawe| Lewe | Przesuwne, nascienne Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe| Lewe | Prawe| Lewe | Prawe| Lewe
ILOSC SUTERENA 1
PRZYZIEMIE 1 1 1 1 1 2 1
LACZNIE 1 1 1 1 2 2 1
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DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

DRZWI WYMIENIANE DRZWI PROJEKTOWANE
OZNACZENIE wg RYS. Dz1 Dz2 Dz3 Dz4
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SCHEMAT
WIDOK OD ZEWNATRZ )
2 N | 8 ¥ |8 i
WYMIAR W SWIETLE [ S, 90 100 120 100 + 100
OSCIEZNICY(cm) Ho 200 220 220 260
WYMIAR W SWIETLE | S 100 110 130 210
MURU (cm) H 205 225 225 265
RODZAJ PCV PCV PCV PCV
KIERUNEK OTWARCIA L/P| Prawe| Lewe | Prawe| Lewe | Prawe | Lewe Symetryczne
ILOSC SUTERENA 1
PRZYZIEMIE 1 1 1
LACZNIE 1 1 1 1
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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WYMIAR W SWIETLE[ S 207 150
MURU (cm) [H 145 145
ILOSC 10 1 stosownymi aprobatami i certyfikatami.
RODZAJ rozwieralno -uchylne
SKRZYDLO [y ATERIAL PCV 5
KOLOR grafitowe
RODZAJ SzYB | SZKLENIE dwuszybowy
PARAMETRY] U (max) = 0,9 W/m?K
. PROFILE 5-komorowe
WYPOSAZENIE5KUCIA obwiedniowe
KLAMKI bez zamka

1. Przed zamowieniem stolarki dokona¢ pomiaréw na budowie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,

wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami .

. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac¢ atesty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

. Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiada¢
wiasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone

. Liczba skrzydet otwieralnych i kierunek ich otwarcia nalezy
zweryfikowac z Inwestorem na etapie zaméwienia.
7. kolor okien i drzwi do akceptacji projektanta przed zamoéwieniem.

INAZWA OBIEKTU
[BUDOWLANEGO:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP
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ADRES OBIEKTU ul. Diuga
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