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PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ
ULICY JASNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY

OPIS ROBOT / ZAMOWIENIA WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Obreb geodezyjny Zawady (0017), dziatki o nr ewid. : 912/14, 911/3; ulica Jasna
jednostka ewidencyjna Popéw (240607_2) / gmina Popdw,
powiat ktobucki, woj. $laskie

Lokalizacja/adres
obiektu:

Kategoria drég wewnetrzna

Kategoria obiektu: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Zamawiajacy / Inwestor: GMINA POPOW, Zawady ul. Czestochowska 6, 42-110 Popéw
Jednostka Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
projektowa 42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123

L . Branza nr uprawnien . .. .
Imie i nazwisko specjalnosc podpis

projektowa | budowlanych

mgr inz. Jarostaw konstrukcyjna

Projektowat: Borecki drogowa 767/01
mgr inz. Andrzej _
Sprawdzajacy: Musialski Drogowa 86/98 konstrukcyjna

Ktobuck, maj 2020 r.
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Klobuck dnia, 26.09.2020 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z poz. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany budowy drogi
wewnetrznej, ulicy Jasnej na dziatkach o nr ewid. 912/14 1 911/3 w miejscowosci Zawady
w gminie Popéw, w powiecie klobuckim, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant cz. drogowe;:

mgr inz. Jarostaw Borecki
uprawnienia nr 767/01 w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen 0 e,

Sprawdzajacy cz. drogowa:

mgr inz. Andrzej Musialski
uprawnienia nr 86/98 w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen = 00000 .
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA, CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej czgsci jest projekt zagospodarowania dla budowy drogi
wewngtrznej, ulicy Jasnej w miejscowosci Zawady. Projektowana inwestycja zlokalizowana
zostanie na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw nr 912/14, 911/3.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W/w odcinek ulicy Jasnej jest droga wewngtrzng. Ulica zlokalizowana jest na terenie osiedla
zabudowy jednorodzinnej w sktad ktorego wchodzi przebudowywana ulica oraz pozostate
drogi gminne, tj. ulica Kreta, Piwna , Pogodna, Kwiatowa i Wesota ktore tworza gminng sie¢
drogowa.

Przedmiotowy odcinek ulicy Jasnej, posiada nawierzchni¢ gruntowo-piaskowa, z licznymi
wybojami i odksztatceniami. Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi
ok. 8 m.

W pasie drogowym zlokalizowany jest gminny wodociag, kanal sanitarny z PVC200 oraz
linia kablowa NN administrowana przez Tauron Dystrybucja z/s w Czgstochowie.
W kierunku poprzecznym do pasa drogowego zlokalizowane sa przylacza zasilajace
okoliczne posesje w media.

Gmina Popow w tej czgsci gminy nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Administratorem drogi jest Wojt Gminy Popow.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE ULICY

Projektowane zagospodarowanie ulicy polega na budowie drogi na odcinku, od skrzyzowania
odcinkiem ulicy Jasnej zaliczonym do kategorii gminnej do dziatki budowlanej oznaczonej nr
ewid. 910/4.

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni wg kategorii ruchu KR1, w przekroju ulicznym o
nawierzchni $cieralnej z kostki betonowej wz. holland, gr. 8cm ukladang w jodetke —
prostopadle i rownolegle do krawegdzi jezdni, z chodnikami z kostki betonowej oraz
poboczami o szerokosci 0,75 m wzmocnionymi warstwa destruktu asfaltowego o gr. 10 cm
po zageszczeniu. Szeroko$¢ jezdni na calym odcinku jednolita, 5 m. Dlugos¢ jezdni 59,06 m.

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z ulicy realizowane bedzie spadkami
podhuznymi i poprzecznymi jezdni do zaprojektowanego systemu kanalizacji deszczowej, w
wg odrgbnego opracowania. Na planie w/w ulicg oznaczono symbolem G-G'.

Szczegoty przyjetych rozwiagzan okresla plan sytuacyjny rys. D-2.

4. DANE NT. OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ
DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Planowane jest zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie konserwatorskiej z tytulu
wystepowania obszarow lub obiektow objetych formami ochrony ustalonymi na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami oraz
polozone jest poza granicami obszaroOw objetych ochrong konserwatorska. W przypadku
odkrycia znalezisk w trakcie prowadzenia robot ziemnych, co do ktérych istnieje
przypuszczenie iz s3 zabytkiem, na Inwestorze cigzy obowigzek powiadomienia
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Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, ktorego oddzial miesci si¢ w Czestochowie na
ulicy Mirowskiej lub lokalne wiadze, tj. Wojta Gminy Popow.

S. DANE NT. OBSZAROW GORNICZYCH I ZAGROZENIA POWODZIOWEGO
TERENU

Przedmiotowe dzialki zlokalizowane sg poza:
-obszarami gérniczymi,

-obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi,
-osuwiskami.

6. DANE NT. USTANOWIONYCH STREF OCHRONNYCH UJEC WOD
Przedmiotowe dziatki zlokalizowane s3 poza obszarami ustanowionych stref ochronnych
uje¢ wod.

7. DANE NT. USTANOWIONYCH FORM OCHRONY PRZYRODY
Przedmiotowe dzialki drogowe, zlokalizowane sa poza obszarami ustanowionych form
ochrony przyrody. Projektowana inwestycja, zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000.

8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA

Istniejacy obiekt nie posiada znamion $wiadczacych o zagrozeniu dla srodowiska oraz higieny
zdrowia jego uzytkownikéw. Projektowana przebudowa ulicy stanowi¢ bedzie dojazd do
istniejgcej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, zlokalizowanej przy w/w drodze. Przyjete
rozwigzania projektowe w dalszej cze$ci niniejszej dokumentacji, nie begda stanowié
zagrozenia dla otoczenia.
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OZNACZENIA :

PROJ.  BUDOWA DROGI WEWNERZNEJ, ULICY JASNEJ W MSC. ZAWADY ——

Zamawlajqey/Inwestor: GMINA POPOW, 42-110 POPOW, ZAWADY ULICA CZESTOCHOWSKA 6

Jednostka Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki

projektawa: 42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123

Temat PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ Uwagi:

opracowania: | gy JASNEJ W MSC. ZAWADY W GMINIE POPOW

Tytut rys.:  PLAN ORIENTACYJNY Branza: |Format: A4

Obiekt: DROGA WEWNETRZNA

Lokalizacja: zawady, dz. nr ewid. 912/14, 911/3, gmina Popdw DROGOWA [ Faza oprac: PB
Imie i nazwisko Data Podpis Skala 1:10 000

Opracowat : mgr inz. Jarostaw Borecki 25.05.2020 r. Nr rys. D-1




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

wo). Slgskie; pow. kfobucki, gm. Popow

Jednostka ewidencyina Popow (240607 _2)

obreb Zawady (0017

Dziatki nr 911/3 912/14

sekcje mapy: 6.146.29.01.2.1
6.14/.29.21.4.5

Id zgf. pracy geod. GKK.6640.18/0.2020

SKALA 1:500

Kolorem zielonym naniesiono granice ewidencyjne
wyliczone z operatow ewidencynych | uzupefniajgc ych.

Mapa spefnia wymogi § 31 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju

Z dnia 21.08.2020r. "W sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych I wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
Mgn/kéw tych joom/'om/w do panistwoweqo zasobu geodezyjnego | kartograficznego
(Dz. U. z°2020 r. poz. 1429).

W granicach projektowanej inwestycji
grunty nie sq obcigzone sfuzebnosciami gruntowymi

Na obszar podlegajgcy opracowaniu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego
i decyzji o warunkach zabudowy.

Nie vgv,yk/ucza sig Istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktore nie byly zgfoszone do in Wenmrlnyzac//
lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

USLUGI GEODEZYJNE
mgr Krystyna Zawada
Zawady  ul. Makuszynskie
s \ | akuszynskiego 72
42-110 Popow, Tel. 606 59 20 54
IDS 152162590 NIp 574-142-25-82

Poswiadczam zgodnosé
kopii ninie jszej mapy
zosadnicze j z oryginatem
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W1
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Y=6565087,8307;
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ZJAZD PUBLICZNY
w km 0+108,00 DG 679 017S ulicy Jasnej
o Y=6565088,9923
20714 549818349
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ORJ \

)

Poswiadczam, z¢ n\igjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac_
¢’ geodezyinych i kartoxraficznych. kiérych rezultaty zawiera npmt_icchmcm)
4 ;\02313‘\\111|: zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, 2e jestem Swiadomy
/, odpowiedzialnosci karn \ za zlozenie fakzywego oswiadczenia
P 5
’ ' g Ideniyfikator zgloszenia prax geodezyjnych GKK.6640.1870.2020
\d Orlgan shgby geodezyinej, klé&lrzymal STAROSTA KLOBUCKI
s zgloszenie
- We Ushugi Geodezyjne
R=100m mngrynyn.BZAWid.a
+t=3,44m Wykonawca prac geodezyjnych ul :[;];.lsumza k,edao 72
’ ;. iy
t=6.87m
w=0,06m Numer oraz data sporzadzenia dokumentu \ |  Protokél Weryfikacji
317 g4/ zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji |\ Nr GKK.6640.1870.2020
o= z dnia 18.09.2020r.
7=6565067,8363 Kicrownik prac geodezyjnych inz Piotr Zawada
X=565496 8,14 97 Numer uprawnien zawodowych 16217

USLUGI GEODEZYJNE
mgr Krystyna Zawada
Zawady  ul, Makuszynskiego 72
42-110 Popéw, Tel. 606 59 20 54
IDS 152162390 NiIp 574-142-25.82

LEGENDA:

Proj. jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm
wz. holland, kolor szary

Praoj. chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm
wz. holland, kolor szary

Praj. nawierzchnia zjazddw z kostki
betonowej gr. 8 cm wz. holland, kolor szary

Proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100
na tawie betonowej z oporem (w chodnikach)

Proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100
na tawie betonowej z aporem (w zjazdach)

Proj. obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na tawie betonowe] z oaparem

Praj. krawedZ wzmacnionega pobocza z destruktu
asfaltowego o gr. 10 cm po zageszczeniu

Praj. o$ jezdni ulicy
Proj. studzienka $ciekowa Wpj3 oraz studnia
rewizyjna Sj3 wg dokumentacji przebudowy

DG 679 017 S ul. Jasnej

Proj. przykanalik z PVC-Ug200/5,9

wg odrebnej dokumentacji
Granice ewidencyjne dziatek
Zakres apracowania dokumentacji,

obszar oddziatywania proj. obiektu
linie rozgraniczajace teren inwestycji

/I - proj. zjazdy indywidualne

UWAGA
Szeroko$¢ poboczy 75 cm + szeroko$¢ kraweznika

Jednostka projektows:

Biuro Projektéw Budaowlanych VIA Jarostaw Borecki
£42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123
e-mail.; via.borecki@gmail.com

Temat:

PROJEKT, BUDOWLANY BUDOWY ODCINKA GG'
ULICY JASNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY

Zamawiajacy;
Inwestar:

GMINA POPOW z/s w Zawadach ul. Czestochowska 6, 42-110 Popéw

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  DROGI

ly-ut rysunku:

Lokaliz2cja obreh Zawady 0017, dz. nr ewid. 912/14, 911/3.

o gmina Popow, pow. kkobucki, woj. $laskie

Imig i nazwisko Data 'N' .| Specjalnoic Podp s
uprewnien

. . ke - :

Projekiowet | mgrinz Jarostaw Borecki| R09.2020| 767/01| “oroowiane Skala 1500
- Konstr-

Sprawdzajaey:| mgrinz. Andrzej Musialski 12.09.2020| 86/98 _E:;:,rwlam Rys. D2
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PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY, BRANZA DROGOWA

1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej cze$ci dokumentacji jest projekt budowlany w zakresie
budowy drogi wewnetrznej, ulicy Jasnej w miejscowosci Zawady.

2.Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe, ktéore wydaje
Starosta Klobucki, ul. Rynek im. Jana Pawta IT 13, 42-100 Ktobuck.

3.Podstawa opracowania

[1]
2]

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z poz.
zm.),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywaniana  $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2018 r. poz. 2268 z pdz. zm.)
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow,  jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

Rozporzadzenie z Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
ws.  warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012  ws. szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U.
z 2018 r, poz. 1935),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r.
poz. 799 z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. ws. ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i1
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U z 2015 r. poz. 2117),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

Mapa do celow projektowych sporzadzona przez Ushugi Geodezyjne mgr Krystyna
Zawada, Zawady ul. Makuszynskiego 72 1w Klobucku i zaewidencjonowana pod
nr GKK.6640.1870.2020 w dniu 18.09.2020.

Zlecenie udzielone przez Zamawiajacego.
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4.STAN ISTNIEJACY

Odcinek G-G' drogi wewnetrznej krzyzuje si¢ z odcinkiem drogi gminnej — ulicy Jasnej nr
679 017 S. Nawierzchnia jezdni gruntowo-piaskowa, z licznymi wybojami 1 odksztatceniami
w ktorych mieszcza si¢ zastoiska wody po roztopach $niegu i opadach deszczu. Szerokosc
pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi ok. 8 m.

4.1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne stwierdzono na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz w
oparciu o zgromadzone dane. W/w rejonie dominujg grunty niskich klas bonitacyjnych,
glownie VI klasy. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej wynosi ok. 20 cm. Grunty VI klasy
bonitacyjnej reprezentowane sg przez piaski drobne. Strefa przemarzania I. Szacowany
poziom wod gruntowych ksztattuje si¢ na glebokosci ok. 5 m p.p.t.

Projektowang przebudowe drogi zaliczono do I kategorii geotechnicznej, a podtoze gruntowe
zakwalifikowano do grupy G1 nos$nosci podioza.

4.2.Wplyw eksploatacji gérniczej
Wptyw ekspolatacji gorniczej nie wystepuje.

4.3.Istniejaca zielen ozdobna
W pasie drogowym brak zadrzewien.

4.4.Istniejace uzbrojenie terenu

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowana jest podziemna i nadziemna infrastruktura
techniczna, tj. gminny wodocigg z PVC, kanal sanitarny z PVC200 oraz linia kablowa NN
administrowana przez Tauron Dystrybucja z/s w Czgstochowie. W kierunku poprzecznym
do pasa drogowego zlokalizowane sg przytacza zasilajace okoliczne posesje w media.

5.STAN PROJEKTOWANY, CZESC DROGOWA

5.1. Dane ogolne

Projektowana budowa drogi gminnej, ulicy Jasnej sklada si¢ z odcinka G-G', gdzie poczatek
projektowanych robot zlokalizowany jest w punkcie G, w km 0+001.50 drogi, tj. w proj.
krawedzi jezdni drogi drogi gminnej, ulicy Jasnej, a koniec w punkcie G', w km 0+060,56.

5.2 Przeznaczenie, program uzytkowy i funkcja obiektu budowlanego
Droga wewnetrzna. W pasie drogowym zlokalizowano: jezdnig¢, chodniki oraz pobocza.
Funkcja obiektu: obstuga komunikacyjna zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

5.3 Parametry techniczne:

Podstawowe charakterystyczne parametry techniczne projektowanej przebudowy ulicy:

1. Kategoria drogi: wewnetrzna

2. Predkos¢ projektowa 30 km/h,

5. Dhugos¢ przebudowywanej ulicy 59,06 m

6. Szerokos¢ jezdni ulicy : 5,0 m.

7. Przekroj: uliczny

8. Przekroj jezdni 1x2

9. Nawierzchnia $cieralna jezdni: kostka betonowa holland gr. 8 cm, kolor szary
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10.  Pobocza gruntowe ulepszone, o szerokosci 75 cm
11.  Predkos¢ dopuszczalna 30 km/h.

6.STAN PROJEKTOWANY

Jezdnia:

Zaprojektowano jezdni¢ w przekroju ulicznym, 1x2. Kategoria ruchu KR1. Warstwa $cieralna
nawierzchni z kostki betonowej holland gr. 8 cm w kolorze szarym. Ukladanie kostek :
w jodetke, rownolegle dluzszymi krawedziami do osi jezdni i prostopadle krotszymi
krawedziami do osi, z przesunigciem o V5.

Konstrukcja nawierzchni jezdni :

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Lp Wyszczegolnienie warstwy Grubos¢ Numer specyfikacji
[cm] technicznej
1 |Warstwa $cieralna z kostki betonowej, fazowanej ]
holland, kolor szary D-05.03.23a
2 |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
3 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego WTW PKSM
Coos3, frakeji 0/31,5 stabilizowana mechanicznie 25 WTW Kruszywa
Grubos¢ 36

Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne, ze spadkiem 2%.
Projektowang jezdni¢ ulicy Jasnej nalezy dowigza¢ do projektowanej jezdni ulicy Jasnej
oznaczonej symbolem E-F wg odrebnej dokumentacji.

Projektowana jezdni¢ zaprojektowano w przekroju ulicznym, obramowanie kraweznikami
betonowymi, najazdowymi 15x22x100 cm, ze $wiatlem 6 cm ponad krawedZ jezdni.
Krawezniki nalezy utwierdzi¢ na $wiezej 1 niestezonej lawie z betonu cementowego kl.
C12/15. Szczeg6ty osadzenia obrzeza na tawie betonowej wg czesci rysunkowe;.

Co 50 m w ciggu lawy betonowej, nalezy wykona¢ dylatacj¢ tawy, o szeroko$ci 12 mm, ktora
nalezy wypehi¢ asfaltowa masg zalewow3.

Chodniki :

Bezposrednio przy przebudowywanej jezdni zaprojektowano chodniki o nawierzchni twardej,
z kostki betonowej, szarej o grubosci 8 cm , wz. holland, ktory nalezy obramowa¢ od strony
jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22x100 cm ze $wiatlem 6 cm
ponad krawedz jezdni. Krawezniki nalezy ustawi¢ na wilgotnej, §wiezej 1 niest¢zonej tawie
z oporem z betonu cementowego klasy C12/15. Na zjazdach krawe¢znik najazdowy nalezy
poprzedzi¢ kraweznikiem betonowym sko$nym o wymiarach 100x15x22/30 cm.

Od strony ogrodzen projektowany chodnik zostanie obramowany obrzezem betonowym
o wymiarach 8x30x100 cm. Obrzeza nalezy ustawi¢ na wilgotnej, §wiezej 1 niestezonej tawie
z oporem z betonu cementowego klasy C12/15. Szczegély osadzenia obrzeza na tawie
betonowej wg czesci rysunkowe;.
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Konstrukcja nawierzchni chodnika

Lp Wyszczegolnienie warstwy konstrukeyjne;j Grubos¢ [cm]
1 [Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej, kolor szary, 8
wz. holland fazowana, uktadana z przesuni¢ciem o 1/2
2 |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub z zuzla hutniczego frakcji 0/8 3
3 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 15

frakcji 0/31,5 stabilizowana mechanicznie

4 | Warstwa podsypkowa z mieszanki z kruszywa o CBR>25, 10
stabilizowana mechanicznie

Grubos$¢ konstrukeji nawierzchni 36

Zjazdy indywidualne:

Zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni twardej z kostki betonowej, wz. holland.
Na zjazdach, krawe¢znik najazdowy od strony jezdni ulicy, nalezy ustawi¢ ze $wiattem 4 cm.
Pochylenia podtuzne zjazdéw w ich osi, powinny by¢ nie wigksze niz 5%, z jednoczesnym
dowigzaniem do istniejacych wjazdow bramowych.

Nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm
w kolorze szarym, na podsypce cementowo piaskowej 1:4 lub z kruszywa hutniczego frakcji
0/8 o grubosci 3 cm. Uktadanie kostek : rownolegle dluzszymi krawedziami do osi jezdni, z
przesunigciem o 2.  Przeciecie osi zjazdéw z osig jezdni pod katem 90°. Obramowanie
zewngtrzne zjazdow z obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm.

W przypadku nieruchomos$ci niewyposazonych w zamknigcia bramowe, zjazd od strony
nieruchomosci nalezy zakonczy¢ opornikiem, z jednoczesnym dowigzaniem do terenu.

W przypadku nieruchomos$ci wyposazonych w zamkni¢cia bramowe, nawierzchni¢ zjazdoéw
nalezy dowigza¢ do progu bramy wjazdowej, bez stosowania opornika.
Zaprojektowano konstrukcj¢ nawierzchni zjazdéw analogicznie jak konstrukcje jezdni ulicy.

8. POBOCZA

Zaprojektowano pobocza gruntowe, ulepszone z destruktu asfaltowego o szerokosci 75 cm.
Grubos¢ warstwy destruktu po zageszczeniu 10 cm. Pochylenie poprzeczne poboczy 6%,
w kierunku zewngtrznym.

9. ZGESZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI
1.Jezdnia w km 0+001,50 do km 0+060,56

W przypadku konstrukcji nawierzchni jezdni wymagania dotyczace zageszczenia warstw sg
nastepujace:
Wymagany modut odksztatcenia wtdrnego w jezdni:
e na wierzchu warstwy podtoza warto$¢ wymaganego wtornego modutu odksztatcenia
podtoza nie mniejsza niz E2>80 MPa.
e na wierzchu warstwy gornej podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, warto$¢
wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia podtoza nie mniejsza niz E2>130 MPa.

Wymagany modut odksztalcenia wtdérnego na zjazdach oraz w chodnikach:
e na wierzchu warstwy gornej podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, warto$¢
wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia podtoza nie mniejsza niz E2>80 MPa.
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Modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla poszczegodlnych warstw nie moze by¢
wiekszy od 2,2

10. PRZEBIEG ULICY W PLANIE

Ulice w planie dostosowano do linii rozgraniczajacych pas drogowy oraz do istniejacego
uktadu komunikacyjnego, w szczegdlnosci do skrzyzowan i zjazdow. Szczegoty okresla plan
sytuacyjny, rys. D-2.

11. DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM
Projektowane elementy w przekroju poprzecznym drogi:
e jezdnia o szeroko$ci 5 m. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny, o nachyleniu i=2%,
e pobocza gruntowe o szerokosci 75 cm, wzmocnione warstwg destruktu asfaltowego
o grubosci 10 cm po zageszczeniu.

12.ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Niwelet¢ projektowanej przebudowy ulicy dowigzano istniejagcych zabudowan oraz do
publicznego odcinka ulicy Jasnej .

13. ROBOTY ZIEMNE

Po wytyczeniu w terenie projektowanego obiektu inwestor dokona niwelacji terenu, a
nastepnie korytowanie po konstrukcj¢ nawierzchni. Roboty prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym — koparko-spycharka. Nadmiar ziemi usung¢ poza miejsce prowadzonych
robot. Koryto wyprofilowa¢ 1 nada¢ spadki poprzeczne 2% wg zalaczonych rysunkéw oraz
zagesci¢ podtoze do stopnia zaggszczenia Is=1,0.

Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy sporzadzi¢ pomiary zageszczenia podtoza
po robotach zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej. Podtoze winno by¢ zageszczone
do wskaznika zaggszczenia Is=1,0 wg Proctora.

W rejonie znakdéw geodezyjnych, stupkéw granicznych, studni rewizyjnych, itp. wszelkie
roboty nalezy prowadzi¢ sposobem r¢cznym w celu niedopuszczenia do ich naruszenia i
przemieszczenia. W trakcie prowadzenia robdt montazowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢
przed naptywem wod opadowych. Wszelkie prace w rejonie istniejacych instalacji
podziemnych prowadzi¢ sposobem rgcznym oraz po uprzednim wykonaniu przekopow
kontrolnych.

Teren robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ trwatymi barierami, zabezpieczajacymi przed
dostgpem 0sOb nieupowaznionych.

14. ORGANIZACJA RUCHU
Docelowy projekt organizacji ruchu okres$la dokumentacja projektowa przebudowy drogi
gminnej nr 679 017 , ulicy Jasne;j.

15. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Przyjete rozwigzanie projektowe uwzglednig potrzeby osob niepelnosprawnych zarowno w
zakresie pochylenia podtuznego jak i szorstkos$ci nawierzchni chodnika. Pochylenia podiuzne
chodnika nie przekraczaja wartosci granicznych okreslonych w WT.
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16. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania okreslony w art. 3 ust. 20 Prawo budowlane, wyznaczony
dla projektowanej przebudowy odcinka ulicy Jasnej w msc. Zawady nie przekroczy granic
ewidencyjnych pasa drogowego. Jezdni¢ z chodnikami i poboczami zlokalizowano w pasie
drogowym. Droga wykorzystywana bedzie jako dojazd do posesji i nieruchomosci
przylegajacych do pasa drogowego.

17. DANE INFORMACYJNE

1.Roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o niniejszy projekt budowlany.

2.Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osoby posiadajacej

odpowiednie uprawnienia budowlane.

3.Nalezy przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

drogowych z uwzglednieniem wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4.Nalezy stosowa¢ wylacznie materialy budowlane posiadajace certyfikaty zgodnosci i
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

5.Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot drogowych.

Projektowat:

mgr inz. Jarostaw Borecki

czt. SOIIB, nr SLK/BO/7517/02

nr uprawnien 767/01

w spec;j. konstrukcyjno-budowlanej
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE
ZDROWA DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO PN. BUDOWA
ULICY JASNEJ W MIEJSCOWOSCI  ZAWADY

OPIS ROBOT / ZAMOWIENIA WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych

Lokalizacja/adres
obiektu:

Obreb geodezyjny Zawady
ulica Jasna oznaczona nr ewid. 912/14, 911/3
jednostka ewidencyjna /gmina Popow, powiat ktobucki, woj. slaskie

Kategoria obiektu:

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Zamawiajacy / Inwestor:

GMINA  POPOW
Zawady ul. Czestochowska 6, 42-110 Popow

Jednostka Biuro Projektow Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
projektowa, 42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123
adres
. numer
Imig i nazwisko B.r anza uprawnien specjalnosé podpis
projektowa budowlanych
Opracowat: mar in3 konstrukcyjno
grinz.
Jarostaw Borecki drogowa 767/01 budowlana
Kobuck, maj 2020r.
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CZESC OPISOWA — BRANZA DROGOWA

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z uwzglednieniem wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku ws. bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego wg n/w kolejnosci:
1.Budowa ulicy Jasnej, oznaczonej na proejkcie zagospodarowania symbolem GG'
2.Budowa chodnikow.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna:

-gminna sie¢ kanalizacji sanitarnej z PVC 200 wraz z przykanalikami, (przewody
grawitacyjne)

-gminny wodociag z PVC wraz z przylaczami,

-linia napowietrzna 1 kablowa NN, eksploatowana przez Tauron Dystrybucja, Oddziat
w Czestochowie,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu mogacymi stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

-sieci i przytacza NN,

-studnie rewizyjne oraz przewody kanalizacji sanitarnej,

-ruch uliczny powodowany przez pojazdy mechaniczne,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Przewidywanymi zagrozeniami mogacymi wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
beda:

1.Porazenie pradem,

2.Przysypanie ziemia,

3.Wykopy szerokoprzestrzenne,

4.Upadek z wysokosci,

5.Ruch wewngtrzny pojazdéw mechanicznych obstugujacych budowe.

6.Urazy w trakcie wykonywania robot z udziatem urzadzen technicznych takich jak: pilarki,
wiertarki, gietarki, przecinarki, zageszczarki,

7.Roboty budowlane wykonywane z zastosowaniem maszyn takich jak koparki, walce,
spycharki

8.Ruch uliczny powodowany przez pojazdy mechaniczne.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy:
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-wyznaczy¢ zastepcze drogi dojazdowe, ktore beda obstugiwac posesje przylegajace do ulicy
Jasnej,
-sktadowa¢ odspojony grunt poza terenem robot,
-wyznaczy¢ miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe dla maszyn 1 urzadzen oraz strefy ich
pracy,
-zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi, wraz z odseparowaniem wykopéw od
pozostatego terenu - zagrodzenie wykopu
-zasypa¢ wykop na zakonczenie dnia roboczego. Zabrania si¢ pozostawiania otwartych
wykopow.

S. Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktarzu  pracownikow  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robdt, w tym szczegdlnie niebezpiecznych pracodawca przeszkoli
kazdego z pracownikoéw. Kazdy pracownik musi posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o
dopuszczeniu do wykonywania robot budowlanych. Instruktarz pracownikow powinien
obejmowaé wszystkie zagadnienia przy wykonywaniu robot budowlanych przy zachowaniu
przepisOw bezpieczenstwa pracy 1 higieny oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru
grup robot.

6. Wskazanie Srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodkami  technicznymi i  organizacyjnymi  zapobiegajacymi  niebezpieczefnstwu
wynikajagcemu z wykonywania robot budowlanych w strefie zagrozenia zdrowia sg:

1.0znakowanie terenu budowy tablicg informacyjna wraz z ogrodzeniem tymczasowym,
2.0kresowe szkolenia pracownikow w zakresie przepisOw bezpieczenstwa pracy i higieny,
p/poz, przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych,

3.Wyposazenie pracownikéw w odziez roboczg i ochronna,

4.0kresowe badania lekarskie pracownikow,

5.Biezaca kontrola techniczna urzadzen na placu budowy, w zakresie sprawnosci technicznej
oraz stopnia zuzycia.

6.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wyciekow olejow, ptyndw, paliw z maszyn
budowlanych, nalezy natychmiast wstrzymaé prace z rdéwnoczesnym zabezpieczeniem
maszyny lub urzadzenia. W przypadku usuwania awarii na miejscu, konieczne jest
zabezpieczenie terenu.

7.Wyposazenie placu budowy w podreczng apteczke lekarska,

8.Maszyny budowlane na podwoziu kotowym, gasienicowym trakcie pracy muszg miec
wlaczone $wiatlta ostrzegawcze barwy pomaranczowej, umieszczone na kabinie operatora
oraz wyposazone w urzgdzenie do nadawania dzwigku przy cofaniu.

9.Stan techniczny maszyn budowlanych musi by¢ potwierdzony aktualnymi badaniami
technicznymi.
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IV.CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA: Jednostka projektows: Biuro Projektéw Budawlanych VIA Jarostaw Borecki

istn. teren

Z1 -proj. zjozdy
indywidualne

proj. niweleta w osi jezdni

£42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123 e-mail : via.borecki@gmail.com

Temat:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ULICY JASNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY

Zamawiajacy / Inwestor:

GMINA POPOW z/s w Zawadach ul.Cz¢stochowska 6, 42—110 Popéw

Tytut rysunku:

PROFIL PODtUZNY PROJ. BUDOWY ULICY JASNEJ, ODCINEK G-G'

Skala
1:500

Nr rys.
D-3

Lokalizacja . . , . . .o .
ohiektu: obreh Zawady, dz. nr ewid. 912/14, 911/3 gmina Popdw, powiat ktobucki, woj. $laskie
Imie i nazwisko Data Nrupravnier Specjalnosé Padpis
Projektowat: mgr inz. Jarostaw Borecki |16.09.2020. 767/01 |konstr-budowlane
Sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Musialski | 16.09.2020.|  86/98 |konstr-budowlane
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SzczegGt "A"

8 cm | kostka betonowa, typ holland fazowana, kolor szary
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1.4
25 em| podbudowa zasadnicza z kruszywa Cou/3; 0/315 stabiliz. mechanicznie

22 cm

kraweznik hetonowy najazdowy 15x22x100

15 cm

tawa z oporem z betonu cementowego Klasy C12/15

5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa Coc/3; 0/31.5 stabiliz. mechanicznie

10 cm

destrukt asfaltowy stabilizawany mechanicznie

@

Szczegdt "C"

8 cm | kostka betonowa, typ holland fazowana, kolor szary
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1.4
25 cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie

8 cm

kostka hetonowa, typ holland fazowana, kolor szary

3 cm

podsypka cementowo-piaskowa T4

15 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; 0/315 stabiliz. mechanicznie

Rysunek rozpatrywac tacznie z

15 cm

podsypka piaskowa CBR>20 stabilizowana mechanicznie

pozostaty czescig dokumentacii

30 cm

obrzeze betonowe , kolor szary 8x30x100 cm

10 cm

tawa z betonu cementowego klasy C12/15

Szczegot "A"

Utwierdzenie
15x22x100 cm
(chodniki, pob

kraweznika najazdowego
w tawie betonowej z oporem
0cza)

kraweznik betonowy
najazdowy 15x22x100 cm

15 11 11

15

tawa hetonowa
z aporem - kl. C12/15

15,15

Szczegot "B"

V=0,092m*

Utwierdzenie kraweznika najazdowego

w tawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy

najazdowy 15x22x100 cm

15%22x100 cm

(zjazdy)

4

< ,
I\E

15 11,11

15,15 ,15

tawa betonowa
z aporem - kL. C12/15

V=0,095m°

Szczeq6t "C"
Utwierdzenie obrzeza 8x30x100 cm
w tawie betonowej z oporem

skala 125
3  cbrzeze hetonowe 8x30x100 cm
L
! L
N
Tp)

tawa betonowa kl. C12/15

10,810

z oporem; V=0,058m*

Zamawiajqcey:

GMINA POPOW, 42-110 POPOGW, ZAWADY UL. CZESTOCHOWSKA 6

Jednostka Biura Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki, 42-125 Ktobuck,
projektowa: ul. Graniczna 116 tel. 660-940-123; via.borecki@gmail.com
Temat:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ULICY JASNEJ W MSC. ZAWADY, ODCINEK G-G'

nwirs. PRZEKROJE TYPOWE ODCINKA G-G'
fran?a: | Fazq oprac.:
1akalizacia. obreb Zawady, gmina Popdw, dz. nr ewid. 912/14, 911/3 OROGOWA | ppg
Imie i nazwiska Nume". | Specjaliose Cala Podpis Format: A3
upravirien
Prejektowat: | myr in/. Larostaw Barceki 767/C1 Aanstr bud 20.05.2020 1. Skala: 1:50
Sp-awdza acy: | mgr inz Arcrzej Musialski 86/98 Konstr-bud | 30.05.2020 r. Nr rys.D—4




Pw=1,56 m*
Pn=0 m?

Przekrdj 1-1
km 0+001,50

RZEDNE
PROJEKTOWANE

RZEDNE
ISTNIEJACE

ODLEGOSC

0.00 |207.18|207.42

5.36 (207.18|207.40

10.85 (20710 | 207.38

Pw=3,57 m*
Pn=0 m*

LRPD

Przekréj 2-2
km 0+025,00

RZEDNE
PROJEKTOWANE

207.66

207.52

RZEDNE
ISTNIEJACE

ODLEG+OSC

0.00 |207.72|207.69

090 {207.70|207.62

3.40 |207.65|207.57

5.90 [207.63(20756

8.20 |207.56|207.60

Pw=3,39 m?
Pn=0 m*

LRPD

Przekréj 3-3
km 0+050,00

|

RZEDNE
PROJEKTOWANE

208.16

208.00

RZEDNE
ISTNIEJACE

ODLEGEOSC

0.00 |208.17 (208.12

090 |208.00(208.10

3.40 |208.10 | 208.05

590 [208.12 [208.06

8.05 |208.16 |208.10

Pw=3,30 m*
Pn=0 m*

Przekrdj 4-4
km 0+063,42

RZEDNE
PROJEKTOWANE

208.37

208.21

RZEDNE
ISTNIEJACE

ODLEGLOSC

0.00 |208.39|20833

0.90 |208.33{208.31

3.40 (208.26/208.26

590 |208.31|208.27

8.05 (208.38|208.31

LEGENDA:

TEREN ISTNIEJACY

PROJ. PRZEBUDOWA  ULICY

LRPD

LRPD

LRPD

Zamawiajgcy:

GMINA POPOW, ZAWADY UL. CZESTOCHOWSKA 6, £2-110 POPOW

Jednostka
projektowa:

ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123

Biuro Projektdw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki, 42-125 Ktobuck,

Temat:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ULICY JASNEJ W MSC. ZAWADY

Tytut rys.

Lokalizacja!

Zawady ul. Jasna, dz. nr ewid. 912/14, 911/3 gmina Popdw

PRZEKROJE POPRZECZNE ODCINKA G-G' ULICY JASNEJ

o ) Numer . 2 Faza ofrac. PB
Imig i nazwisko uprawnier Specjalnosc Data Podpis Eranial:: tragowa
Projcktowat, | mgr inz. Jarostaw Borecki| - 767/01 Konstr bud | 25.05.2020. Skala: 1:100
Sprawdzajscy: | mgr inz. Andrzej Musialskil  86/98 Konstr-bud | 30.05.2020r.

Nr rys.D—5




SCHEMAT ZJAZDOW
INDYWIDUALNYCH
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proj. kraweznik betonowy
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proj. kostka betonowa gr. 8 cm
holland, kolor szary
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szeroko$¢ jezdni zjazdu wg projektu zagospodarowania

Rysunek rozpatrywaé tgczenie z pozostatg
zawarto$cig dokumentacji projektowej

GMINA POPGW, 42-110 POPOW, ZAWADY, ULICA CZESTOCHOWSKA 6

Zamawiajqey:

Jednostka
projektowa:

Biuro Projektdw Dudowlanych VIA Jarostaw Borecki, 42-125 Ktobuck,
ul. Graniczna 116 tel. 660-940-123; viahorecki@gmail.cam

Temat:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ODCINKA G-G' ULICY JASNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY

T SCHEMAT ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH . _
Faza oprac.:
Lokalizacc  obreb Zawady, dz. nr ewid. 912/14, 911/3 unocawa | pg
Inig i nazwiska ..:‘::T\'im' Specjalnasé Daza Pocgis Format: A4
Scocktowat: | mgr nz. Jarcstaw Barecki 7¢7/01 Konswr-Lud 25352020 Skala: 1:100
Sprawdzic: | mgr nz. Jarcstaw Barcck 86 58 Konszr bud 25057000 . Nr rys.D-6




Projekt budowlany budowy ulicy Jasnej w msc. Zawady

V. Kserokopie uprawnien budowlanych
oraz zaswiadczenia o przynaleznosci

do izby inzynierow budownictwa
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