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2. O$wiadczenie o kompletnosci dokumentacji

OBIEKT: Budowa o$wietlenia ulicznego przy ul. Kretej w Zawadach

TEMAT: Budowa oS$wietlenia ulicznego

Oswiadczam, zZe niniejszy projekt jest wykonany zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami i normami orvaz wiedzq techniczng

(oswiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

"Prawo budowlane" z pozniejszymi zmianami)

mgr inz. Adam Panicz

SLK/0622/PWOE/05

mgr inz. Tomasz Soluch

SLK/1079/POOE/05
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4. Opis techniczny
4.1 Kopie pism i uzgodnien

Decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/0622/04 z dnia 16.06.2015 r. o0 nadaniu uprawnien
budowlanych,

Zaswiadczenie z dnia 17.06.2019r. o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,

Zaswiadczenie z dnia 19.06.2020r. o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,

Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005r. o nadaniu uprawnien
budowlanych,

Zaswiadczenie z dnia 07.01.2020r. o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa

Warunki techniczne TAURON Dystrybucja S.A nr TDS/INMG/AW/2019-12-13 z dnia
16.12.2019r.

Warunki techniczne TAURON Dystrybucja S.A nr TDS/INMG/AW/2020-03-23 z dnia
23.03.2020r.

Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora
e zalozenia przekazane przez Inwestora

e obowigzujace normy 1 przepisy

Zakres opracowania

przebudowa istniejgcej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegajaca na dobudowie
o$wietleniowego stanowiska stupowego,

budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego.
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4.2 Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe oswietlenia ulicznego przy
ul. Kretej w Zawadach.

4.3Dobudowa stanowiska z oprawa oSwietleniowq od ulicy Wesolej

Od istniejgcego stanowiska stupowego 3UG zasilanego ze stacji transformatorowej
SN/nn ,,CZZ 50543, Zawady 5 Piwna”, do proj. stanowiska 4UG (L5) Inwestor, wykona
napowietrzng lini¢ o$wietleniows realizowang przewodem AsXSn 2x25mm? lc=36m. Dla
projektowanej linii napowietrznej nalezy przyjaé napr¢zenie 163 daN.

Miejscem rozgraniczenia wilasnos$ci urzadzen elektroenergetycznych 1 granicg
eksploatacji beda zaciski prgdowe na przewodzie oswietlenia ulicznego stup nr 11 na wejsciu
przewodow do rozlgcznika bezpiecznikowego stupowego w kierunku proj. instalacji.

Na projektowanym stanowisku stupowym nalezy zabudowac ogranicznik SE45.328Bz-
5, ktory podtaczy¢ do proj. uziemienia o rezystancji R<10 Q.

Nalezy wykonaé¢ trwate oznakowanie wybudowanej linii o$wietleniowej w postaci
czarnych napisow "UG" na bialtym tle okreslajacych wilasciciela linii o$wietleniowe;.

Oznakowanie winno zosta¢ umieszczone na oprawach 1 wysiggnikach.

4.3.1 Oswietlenie

Na proj. stanowisku stupowym nr 4UG zaprojektowano oprawe oswietlenia typu ulicznego
0 parametrach:

e 7rddto $wiatla wysokoprezna lampa sodowa

e napigcie zasilania 230V

e moc catkowita oprawy max. 250W

e stopien szczelnosci komory lampy min. IP65

e stopien szczelnosci komory osprzgtu min. 1P43

e kolor obudowy jasno szary

e mozliwo$¢ regulacji potozenia odbtys$nika 5 pozycji

e Klosz otwieralny klosz z poliweglanu
e klasa ochronnosci I

e mocowanie na wysiegnik ¢60mm

Oprawe o$wietleniowg zabezpieczy¢ wkladka bezpiecznikowa o wartosci 2A,
zabudowang w oprawie bezpiecznikowej typu SV 29.253 lub réwnowazne;.

Zestawienie elementow projektowanych wraz z konstrukcjami i niezbgdng aparaturg
przedstawiono w cze$ci tabelarycznej niniejszego P.T. - Tabela montazowa napowietrzne;j linii
o$wietleniowe;.
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4.4 Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego

Na istniejacym stanowisku stupowym 11/2, zasilanym ze stacji transformatorowej
SN/nn  ,,CZZ 50543, Zawady 5 Piwna”, Inwestor zasili z istniejagcego obwodu
o$wietleniowego proj. stanowiska stupowe o$wietlenia ulicznego, zabudowane w miejscach
oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Z istniejacego stanowiska
stupowego 11/2 nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x35mm? 1kV lc= 209m do
projektowanych latarnh os$wietlenia ulicznego po trasie przedstawionej na projekcie
zagospodarowania terenu.

Miejscem rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych 1 granicg
eksploatacji beda zaciski pradowe na przewodzie o$wietlenia ulicznego na wejsciu przewodow
do istn. roziacznika bezpiecznikowego stupowego na stupie nr 11 w kierunku projektowane;j
instalacji.

Na istniejagcym stanowisku stupowym nr 11/2 nalezy zabudowac ogranicznik
ograniczniki przepie¢ SE45.328Bz-5 lub rownowazny, podtaczony do istniejacego uziemienia
o rezystancji R<10 Q.

Projektowany kabel po istniejacym stanowisku stupowym nalezy prowadzi¢ w ostonie
rurowej ¢$50 od glebokosci 0,5m ponizej poziomu gruntu do wysokosci 2,0m, montowanej za

pomoca uchwytéw dystansowych.

441 Oswietlenie

Na projektowanych latarniach o$wietleniowych zaprojektowano oprawy o$wietleniowe

typu ulicznego o parametrach:

zrédlo Swiatta LED
napigcie zasilania 230V AC
moc catkowita oprawy max. 42W

strumien §wietlny oprawy
efektywnos$¢ swietlna oprawy

min. 5632 Im (+/- 3%)
min. 134 Im/W

temperatura barwowa 4000K
wspotczynnik oddawania barw CRI min. 70
stopien szczelnosci zasilacza 1 uktadu optycznego min. [P66
klasa ochronnos$ci II

zakres temp. pracy -40°C...+50°C
material obudowy aluminium
powtoka ochronna anodowanie
kolor RAL 7035
mocowanie na wysiegnik ¢60mm
deklarowany czas pracy LED min. 100.000h
gwarancja min. 5 lat

Oprawe o$wietleniowg zabezpieczy¢ wkladka bezpiecznikowa o wartosci 2A,

zabudowang w zlaczu stupowym typu ZS-1 lub rownowaznym.

Zestawienie elementow projektowanych wraz z konstrukcjami i niezbgdng aparaturg

przedstawiono w czesci tabelarycznej niniejszego P.T. - Tabela montazowa kabliwej linii
o$wietleniowe;.
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4.5O0chrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nN pracuje w ukladzie ,,TN-C”. Podlagczenia zasilania poszczegdlnych opraw
oswietleniowych nalezy wykona¢ w sposéb rownowazny II klasie ochronnos$ci. Przewody DYd
2,5mm?2 wewnatrz wysiggnika projektuje si¢ prowadzi¢ w rurce ochronnej RVKL 16, odporne;j
na warunki atmosferyczne, wystajacej po 5 cm z obu stron wysiegnika.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa jest spelniona przez zastosowanie urzagdzen w
IT klasie ochronnosci.

5. Uwagi koncowe

1. Cato$¢ prac winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Wykonawcg prac moze by¢ jedynie osoba lub przedsigbiorstwo posiadajagce wymagane
uprawnienie do wykonywania tego rodzaju prac.

3. Numer istniejacych stanowisk stupowych przyjeto po przeprowadzeniu wizji w terenie.

4. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne produktéw sluza jedynie oddaniu
intencji projektanta, co do ich wlasciwosci fizycznych oraz parametrow technicznych
I jakosciowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow réwnowaznych innych
producentéw pod warunkiem zachowania jednakowych parametrow technicznych
I jakosciowych w stosunku do produktow wymienionych w tej dokumentacji.

5. Wszelkie zmiany dopuszczalne sg po uzyskaniu pisemnej opinii projektanta.

6. Stosowac¢ $rodki ochrony adekwatne do wykonywanych czynnosci.

Wega-Select s.c. Projektant: mgr inz. Adam Panicz. tel. 604-956-301
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BRANZA: Elektroenergetyczna
OBIEKT: Budowa o$wietlenia ulicznego przy ul. Kretej w Zawadach

TEMAT: Budowa oS$wietlenia ulicznego

PROJEKTANT: mgr inz. Adam Panicz
upr. bud. nr SLK/0622/PWOE/05 06.2020
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow.

Cate zamierzenie budowlane obejmuje:

- wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykopami pod lini¢ kablowg oraz pod stupy
o$wietleniowe

- budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego,

- zasypanie rowOw kablowych oraz uporzadkowanie terenu

- budowa latarni o$wietleniowych,

- podlaczenie proj. latarn o$wietleniowych do istniejagcego obwodu o$wietleniowego na
stanowisku stupowym 11/2,

- budowa napowietrznej linii o$wietleniowej pomiedzy stanowiskami UG3 oraz UG4,

- podtaczenie proj. odcinka przewodu napowietrznego do istniejacego obwodu oswietleniowego
na stanowisku stupowym UG3.

Poszczegolne elementy inwestycji beda realizowane przez wykonawce w nastepujacej kolejnosci:

. wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykopami pod lini¢ kablowa oraz pod stupy
o$wietleniowe
Il.  budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego,
Ill.  zasypanie rowow kablowych oraz uporzadkowanie terenu
IV.  budowa latarni o$wietleniowych,
V.  podlaczenie proj. latarn os$wietleniowych do istniejagcego obwodu oswietleniowego na
stanowisku stupowym 11/2,
VI.  budowa napowietrznej linii o§wietleniowej pomigdzy stanowiskami UG3 oraz UG4,
VII.  podlaczenie proj. odcinka przewodu napowietrznego do istniejacego obwodu oswietleniowego
na stanowisku stupowym UG3.

2. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie, na ktorym przewidziana jest inwestycja znajduja sie: napowietrzna linia nN, droga lokalna.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Na terenie, na ktorym przewidziana jest inwestycja elementem, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i zycia jest bedaca pod napigciem linia napowietrzna nN, droga lokalna.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych — skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robot wystapia zagrozenia przy nastepujacych robotach stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa izdrowia ludzi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. (Dz.U. Nr.120, poz.1126):

1. roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 8m,

2. roboty wykonywane pod lub w poblizu kabli (przewoddw) bedacych pod napigciem.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik robot winien przeprowadzi¢ wlasciwy
instruktaz kierowanym przez niego pracownikom i zwroci¢ im uwage na nastepujace zagrozenia:
zakresie robdt zwigzanych z montazem przewodu, wysiggnikow, opraw oraz osprzetu
elektrycznego na istniejacych stupach napowietrznej linii nN na zagrozenie wynikajace z
mozliwosci upadku pracownika z wysokosci,
Wega-Select s.c. Projektant: mgr inz. Adam Panicz. tel. 604-956-301
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w zakresie robdt wykonywanych podczas montazu osprzetu oraz proj. przewodu w poblizu
przewodow linii napowietrznej niskiego napigcia o mozliwo$ci pojawienia si¢ napigcia na
przebudowywanych elementach i wystapienia porazenia pradem elektrycznym pracujacych na
urzadzeniach pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania podanych powyzej robot
budowlanych nalezy przedsiewziaé nastepujace srodki techniczne i organizacyjne:

e podczas wykonywania prac z podnosnika lub drabiny nalezy stosowac przez pracownikow
sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

e prace w poblizu przewodow bedacych pod napieciem nalezy ograniczy¢ do minimum.

e podczas prowadzenia robot ziemnych przestrzega¢ wilasciwej technologii wykonywania
wykopu oraz zabezpieczenia $cian wykopu przed osuwaniem si¢ ziemi, szczegélnie w czasie
ulewnych deszczy, wykopy winny by¢ wykonane z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 45°.

Wega-Select s.c. Projektant: mgr inz. Adam Panicz. tel. 604-956-301
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PROJEKTOWANE  SIECI UZBROJENIA TERENU : §§§j§ Proj. naktadka w jezdni ulicy Kretej STNIEJACE UZEROJENIE TERENU, CRANICE EWIDENCYNE - ><
bet falt ACTIS 4 [ — . .
2 betonu astatowego 0 9746 po 26geszezenty E Proj kraweznik betonowy najazdowy 100x22x75 cm (w chodnikach) na tawie betgnowej z op Gminpy wodociag z PYCO110 mm
— ———  Kanat deszczowy z PVC-U o Srednicy @400/11.7 lite, SN8 , kI. S - "7 Proj przebudowa konstrukcji jezdni ulicy Kretej , nawierzchnia [ — - 1 ) o ) ) ) . . . C_D UI_ICA KRETA
L 1 7 betonu asfaltowego AC 1S 0 gr. 4 cm po zageszczeniu (petna konbirukega)) Prol kraweznik betonowy najazdowy 100x22x15 cm (na zjazdach) na tawie bet Gminna kanalizagja sanitarna PVC200, PE125 mm NUme O|Y‘Ogi 679 014 S
= = —  Kanat deszczowy z PVC-U o Srednicy 2315/9.2 lite, SN8, kI. S 1 ) . ) L ) ini ; kacyi
.y Proj preebudowa honstrukcji jezdiulcy Kretej (v-wa Seieraine Abdis — /HJ:% ;frawezn/kbetunowy wystajacy 100x30x15 cm (chodniki) z demontazu Linia napowietrzna telekomunikacyjna (Orange S.A.) DROGA KLASY “D”
— === Przkanaliki z PVC-U o Srednicy ©200/5,9 lite, SN8 kI. S Ly twewe w;]/az;a;; ACT6 W+wyra’wnan{e; z kruszywa C90/3, frakcja 0/315 __] Linia ndpowietrzna NN z oswietleniem ulicznym \/p:30 km/h /] ) C PPOU KRETA w km
0 $1. grubosci 8 cm po zaggszczeniy, e : . . . bucja SA) — 4 / +002,50
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I\ 2z B A zakres:

INZYNIEROW |

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa Budowlanego w zwigzku z § 4

BUDOWNICTWA ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,Pan(i) Adam Panicz jest upowazniony(a) w specjalnoéc_i
SLK/OKK/7131.7132/0622/04 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

DECYZJA - kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), - wykonywania nadzoru inwestorskiego,

art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki art. 82 ust. 5 ustawy

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bez ograniczen.

budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Adamowi Panicz
Mgr inz. elektryk
ur. dnia 31 pazdziernika 1975 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0622/PWOE/05

ograniczenia:

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli
cato$¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu -
zgodnie z art. 34 ust. 3b

o

wytaczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia,

" o " g " " : nie obejmujg dziatainosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri - instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i ' kolejowego,
elektroenergetycznych . - urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach PR ZEWO DN ZALY
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, ? Ew[aomms\INZ{mERMBUDDNN\CW
decyzjg nr SLK/0622/PWOE/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan(i) Adam Panicz 1z
posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal(@) pozytywny wynik TRaF Tgmgﬁ@w Dgiafi@w]%
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeii w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczeg6towy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg:

1. Pan(i) Adam Panicz
Zeromskiego 9
42-200 Czestochowa
Okregowa Rada Izby
Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

N

Sktad orzekajacy OKK
i

1.
Mgr inz. Zbigljf;})zierie

2. £ 7«2’@’0? -
Mgr inz. & w Jurkiewicz
3.

Mgr inz. Tadeusz Lipir
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BI7-GG4-JVA *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RDE-LS4-YGA *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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SLK/OKK/7131/1079/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r w sprawie samodzielnych  funkcji  technicznych
w  budownictwie (DzU. z 2005 r. Nr 96, poz 817) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Soluch
Mgr inz. elektryk - kierunek elektrotechnika
ur. dnia 10 stycznia 1975 w Kiobucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1079/POOE/05

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Tomasz Soluch posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z ar. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1 Pan(i) Tomasz Soluch
Kopiecka 21 it Moy ;
42-125 Kamyk, Borowianka Mgr inz. Zbignigw Dzieribyicz
2 Okregowa Rada Izby . 2
3. Gléwny Inspektor % v?
Nadzoru Budowlanego Mgr inz ,\°le§':_‘ Jurkiewicz
4 a/a. R (R AN

Nigr inZ. Tadeusz Lipinski

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Soluch jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1} projektowania obiektu budowlanego Ilub robdt budowlanych zwiazanych z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia eleklryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i framwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania
i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autarskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczef.

Na podstawie §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci,
z wylaczeniem projektoéw zagospodarowania dzialki lub terenu obejmujgcych budynki.

CZARY
14A5 7 INE
T 2% TN ROW SULCWNICTIA

N -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZTV-F2G-E6L *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

RLwowsia 23 TAURON

- L0-389 Katowice POLSKA ENERGIA

1015217443

Czestochowa, dn. 24.03.2020 r. Biuro Projektéw Budowlanych VIA
Jarostaw Borecki
ul. Graniczna 116

42-125 Kitobuck

TDS/NMG/AW/2020-03-24

Dotyczy: warunkéw technicznych przytaczenia nowych opraw o$wietlenia drogowego
w_miejscowosci Zawady.

W odpowiedzi na Panstwa wnioski o okreslenie warunkéw technicznych przytgczenia do
sieci dystrybucyjnej dla dobudowy nowych punktéw $wietinych informujemy, ze wyrazamy
zgode na dobudowe nowych opraw os$wietlenia drogowego w ramach istniejgcej mocy
przytagczeniowe;.

Przesytamy warunki techniczne przytaczenia nowych punktéw $wietinych dla wskazanych
lokalizaciji:

- Zawady ul. Kreta.

taczymy wyrazy szacunku

Zatgczniki:
1 x warunki techniczne przytgczenia

Kopia:

1 x NMG

TAURON Dystrybucja Serwis S.A NIP: 8991076556, REGON: 930810615

Plac Powstancow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.494.173,00 zt
53-314 Wroctaw Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu

tel. +48 71889 52 46, fax +48 718895249 VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego .
sekretariat.serwis@tauron-dystrybucja.pl pod numerem KRS: 0000141756 www.serwis.tauron-dystrybucja.pl
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Adres do korespondenc;ji: \ \
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. ’ T ! U RO N

£ 906 atowice POLSKA ENERGIA

Czestochowa, dn. 23.03.2020 r. Gmina Popow

Zawady

ul. Czestochowska 6

TDS/NMG/AW/2020-03-23 42-110 Popow
1038723091

Dotyczy: warunkéw technicznych przytaczenia odcinka linii oSwietlenia drogowego oraz
opraw przy ul. Kretej w miejscowosci Zawady.

Odpowiadajgc na przestany wniosek w sprawie okreslenia warunkéw przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej oswietlenia przy ulicy Kretej w miejscowosci Zawady informujemy, ze
wyrazamy zgode na przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja Serwis S.A., linii
oswietleniowej wraz z oprawg do istniejacego oswietlenia ulicznego w ramach istniejgcej
mocy przytgczeniowej, bez koniecznosci zawierania umowy przytagczeniowe;.

I. Przy realizacji zadania nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
1. Miejscem przytgczenia do sieci bedzie linia o$wietlenia ulicznego (wtasno$¢ UG) stup
nr 3UG zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN ,,CZZ 50543, Zawady 5 Piwna”.
2. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych i granica
eksploatacji beda zaciski pradowe na przewodzie o$wietlenia ulicznego stup nr 11 na
wejsciu przewodéw do rozigcznika bezpiecznikowego stupowego w Kierunku
projektowanej instalacji.
3. Zakres prac zwigzany z przytaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez
Whnioskodawce:
a) od istniejgcego stupa niskiego napiecia nr 3UG linii oswietlenia ulicznego
(wtasno$¢ UG) zaprojektowac i wybudowaé niezbedny odcinek linii napowietrznej

lub kablowej z wtasnym niezaleznym od linii elektroenergetycznej przewodem
neutralnym zasilajgcym projektowane oprawy o$wietlenia ulicznego;

b) w zakresie zasilania opracowaé projekt techniczny — dobudowe urzadzen uzgodnié
z zainteresowanymi instytucjami - zgtoszenie wydane przez wifasciwy urzad
terenowy;,

c) nowe elementy sieci trwale oznaczyé¢ w celu wyodrebnienia majatku — czarny
napis na biatym tle okreslajgcy wtasciciela.
4. Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: 63 A,
b) rodzaj: wytacznik nadmiarowo-pradowy typu ,S”
c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja zasilana z CZZ50543 15/0,4 kV.

5. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania
energii elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

6. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

7. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

www.serwis tauron-dysirybucia.pl
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Nowo wybudowane elementy sieci pozostana na majatku UG Popow. "

Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen
elektroenergetycznych oraz przebudowane urzadzenia o$wietleniowe Wnioskodawca winien
wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami prawa
budowlanego dla urzadzen elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania zwigzanego
z przytaczeniem projektowanych elementow sieci uzgodni¢ z Biurem Obstugi O$wietlenia
Gliwice (Czestochowa ul. Mirowska 24).

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci zakiocen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

Waznos$¢é warunkow ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

Il. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu gotowosci przytaczenia obiektu
do przylaczenia do sieci TAURON Dystrybucja Serwis S.A.:

1. Zgtoszenie gotowosci instalacji do przytaczenia na wzorze ,ZI” dostepnym na stronie
internetowej www.tauron-dystrybucja.pl, ktéry w czesci dotyczacej ztozenia o$wiadczenia
o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe
posiadajgca odpowiednie uprawnienia,

2. Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

tgczymy wyrazy szacunku

Kopia: NMG

www. serwis tauron-dystrybucia.pl
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Crestochowa, dn 1312.2018r Gmina Popow

Zawady

ul. tochowska &6

TDS/NMG/AWR2018-12-13 42-110 Popow
1038723081

wmmﬂﬁ bez konlecznodcl zawierania umowy przylaczeniows)

I. Przy realizacji zadania nalety spelnié nastgpujace warunki:

1. Miejscem prryfaczenia do sieci bedzie inia odwietienia ulicznego slup nr 11 zasidana
zo stacy transformatorows) SN/nN CZZ 50543, Zawady 5§ Plwna"

2 Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzqdzen elekiroenergetycznych | granca
eksploatac)i beda zaciski pradowe na przewodzie odwiellenia ulicznego na wejkciu
przewodow do rozigcznika bezpiecznikowego slupowego w kierunku projektowane
mstalacy

3. Zakres prac rwiazany I przylaczaniem obekiu do seci do wykonana przex
Whnioskodawce:

a) w zakreso przytaczenia oblekiu Wnioskodawca na stanowisku slupowym nr 11
zabuduje roziacrnik bezpiecznikowy stupowy RSA

b) od istniejacego slupa niskiego napigcia nr 11 lnil odwistlenia ulicznego
raprojekiowad | wybudowad niezbedny odcmeak lini napowietrzne lub kablowej
z whasnym niazaleznym od linii elektroenergetyczne przewodem neutralnym
zasilajacym projekiowane oprawy oSwietlenia ulicznego,

c) w przypadku wykonania odwwetlenia linia napowietrzng dokonad obliczed sil
driatajacych na stup nr 11. W rarie przekroczenia dopuszczainych sil nalezy shup
wymienic. Wymiana shupa odbywal sig bedzie w ramach warunkdw przebudowy i
Iawarcia stosownego w tym Zakresie porozumiania,

d) w zakresie zasilania opracowac projek! lechniczny — dobudowe urzadzen uzgodnic
:Mmmﬂtﬂm-WMmMm

o) nowe slementy siec irwale oznaczyd w colu wyodrgbnienia majatku = cramy
napis na biatym tle okreslajacy wiasciciela

4. Zabezpleczenia ghdwne (przedicznikowe).

a) prad znamicnowy: 63 A,

b} rodzaj wytacznik nadmiarowo-pradowy typu S

c) lokalizacja: istréejaca lokalizacja zasilana z CZZ50543 15/0.4 kV.



Brona 2 & &

5  Dia doboru aparatury, spodziowang wartode pradu Twarcia w misjacu dostarczania
enargi slekiryczne) przyjad wg obliczed. jednak nie mniej niz & kKA.

6. Wymagany siopien skompensowania mocy bieme], Igp S04

7. Siet nN pracuje w ukladzie: TN-C.

Nowo wybudowane elementy siecl pozostang na majatku UG Popow.

Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przytaczanego obieklu od miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzadzed
elekiroenergetycznych oraz przebudowane urzgdzenia odwwetieniowe Wnioskodawca winien
wykonat we wiasnym zakresie. zgodme z obowigzujacymi przepsami | normami prawa
budowlanego dia urzadred elekiroenergetycznych. Termin realizacji zadania rwigzanego
z przylaczeniem projekiowanych elemeniow sieci uzgodnid z Biurem Obsiugi Odwietienia
Glwice (Czestochowa ul. Mirowska 24)

2 Przytaczane przez Wnioskodawceg urzadzenia nie moga wprowadzad do sied Zaklocen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczaline, ckredione w przepisach

Waino$c warunkéw ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

. Wykaz dokumentow wymaganych przy zgloszeniu gotowoscl przylaczenia obiekiu
do przylaczenia do sieci TAURON Dystrybucja Serwis 5.A.:

1. Zgloszenie gotowosci instalacy do przylaczenia na wzorze ZI° dosispnym na stronie
internetowe] www lauron-gysirybucia pl. klory w czedc dotyczace; zloZenin odwiadczenia
o stanie technicznym wykonane| instalacy, winien byC pobwierdzony przez osobe
Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia)

k3
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