Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki 42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233226-9 ROBOTY W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi wewnetrznej, ulicy Jasnej w miejscowosci Zawady. Odcinek G-G'.
ADRES INWESTYCJI  : Zawady ulica Jasna, 42-110 Popéw

INWESTOR : GMINA POPOW
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnetrznej , bedacej tzw,. siegaczem drogi gminnej nr 679 017 S ulicy Jasnej w miejscowos-
ci Zawady, w gminie Popow, powiat klobucki, woj. $laskie. Droga zlokalizowana jest na terenie zabudowy jednorodzinne;j.

2.Podstawowe charakterystyczne parametry techniczne projektowanej drogi:

a. Kategoria drogi: wewnetrzna

b. Predkos¢ projektowa 30 km/h,

c. Dtugos¢ jezdni drogi 61,92 m

d. Szerokos$¢ jezdni drogi : 5 m

Szczegoéty wg planu sytuacyjnego.

e. Przekréj: uliczny

f. Przekroj jezdni  1x2;

g. Nawierzchnia $cieralna: jezdnia, chodniki i zjazdy z kostki betonowe;j
wibroprasowanej, typu holland, o grubosci 8 cm

h. Pobocza gruntowe ulepszone o szerokosci 75

i. Predkos¢ dopuszczalna 30 km/h

j- Chodniki o szerokosci 2,15m z kraweznikiem, jednostronne, bezposrednio przy jezdni

k. Kategoria ruchu KR1

3.Technologia robét:
Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow :

-podbudowa zasadnicza o grubosci 25 cm po zageszczeniu z kruszywa C90/3, o uziarnieniu 0/31.5,
-warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 lub z zuzla hutniczego frakcji 0/8 o gr. 3 cm,
-wastwa $cieralna z kostki betonowej o gr. 8 cm, typu holland, kolor szary uktadana w jodetke (prostopadle i réwnolegle do krawedzi jezdni)

CHODNIKI :

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

- warstwa mrozoochronna o gr. 15 cm po zageszczeniu z kruszywa, o CBR >20%,

- podbudowa zasadnicza o grubosci 15 cm z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5,
-warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 lub z zuzla hutniczego frakcji 0/8 o gr. 3 cm,
-warstwa $cieralna z kostki betonowej o gr. 8 cm, typu holland, kolor szary.

POBOCZA:
Pobocza uwzmocnione destruktem asfaltowym o gr. 10 cm po zageszczeniu, o szerokosci 75. Przyjeto, Materiat na pobocza z rozbiorki ist-
niejgcgo utwardzenia ulicy w odcinku DG 679 017 S..

ODWODNIENIE
Odwodnienie za posrednictwem studzinki Sciekowej ujetej w przedmiarze rob6t DG 679 017 S ulicy Jasne;.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz. U. Nr 130.poz.
1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .

2. Podstawg kosztorysu inwestorskiego jest projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi wewnetrznej, ulicy Jasnej w msc. Zawady, opra-
cowany w maju 2020 r. przez BPB VIA z/s w Ktobucku.

3. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie skoncentrowanej zabudowy jednorodzinnej. Dopuszcza sie czasowe zamkniecie dro-
gi na czas przebudowy pasa drogowego, ktére umozliwi wykonawcy sprawne wykonanie robét.

4. Jako podstawe wyceny przyjeto katalogi naktadéw rzeczowych ,KNR-y”, KNNR-y

5.Wykonawca rob6t winien jest uwzgledni¢ w kosztach inwestycji, tymczasowe oznakowanie drogi oraz urzgdzenie placu budowy.

KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH, ANALIZY INDYWIDUALNE NAKLADOW RZECZOWYCH ORAZ ANALIZY
WEASNE CEN CZYNNIKOW PRODUKCJI | WSKAZNIKOW NARZUTOW KOSZTOW POSREDNICH | ZYSKU

Kalkulacje cen szczegotowych w kosztorysie, przyjeto wg cen producentéw materiatéw i wykonawcow robdt w Il kwartale 2020 r. Koszt za-
kupu materiatéw ujeto narzutem do wszystkich materiatow. Narzuty kosztéw posrednich i zyskow przyjeto z w/w okresu.
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ul.Jasna odc.GG' Zawady.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1 ODCINEK G-G'
1.1/45111200 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
-0
1|KNR 2-01 |D-01.01.  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1.1/0119-03 |01a nie réwninnym Przebudowa kolei, drog, watéw i zap6r, pogtebianie rowéw
2.52.2.3.3 melioracyjnych. Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie oraz inwentary-
9902 zacja geodezyjna powykonawcza.
wycena
indywidu-
alna
0,064 km 0,064
RAZEM 0,064
1.2/45111200 ROBOTY ZIEMNE
-0
2|KNR 2-01 |D-01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1.2/0126-01 |02a moca spycharek wraz utylizacjg humusu
8,25"63,45 m?2 523,463
RAZEM 523,463
3|KNR 2-01 |D-02.01.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.1.2|/0206-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-01 czymi na odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacjg ziemi
116,745 m3 116,745
RAZEM 116,745
1.3/45233226 JEZDNIA
-9
4/KNR 2-31 | D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.3/0103-04 |01 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV
370,5 m?2 370,500
RAZEM 370,500
5|KNR 2-31 |D-08.01. |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki najazdowe m3
d.1.3/0402-04 |01b
79,95*0,092+51,5*0,095 m3 12,248
RAZEM 12,248
6/KNR 2-31 |D-08.01. |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o |m3
d.1.3/0402-05 |01b promieniu do 40 m
5,1*0,095+6,4*0,092 m3 1,073
RAZEM 1,073
7/|KNR 2-31 |D-08.01.  |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na tawie betono- |m
d.1.3/0403-03 |01b wej z oporem
131,45 m 131,450
RAZEM 131,450
8|KNR 2-31 |D-08.01. |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10|m
d.1.3/0403-07 |01b m
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
9|KNR 2-31 |D-05.03. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.3/1406-03 |23a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-31 |D-05.03. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.3/1406-04 |23a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 2-31 |ZDW Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.3/0114-05 |WTW czeniu 15 cm
KRUSZY-
WA
299,75 m?2 299,750
RAZEM 299,750
12|KNR 2-31 |ZDW Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.3/0114-07 |WTW czeniu 10 cm
0114-08 |KRUSZY-
WA
299,75 m?2 299,750
RAZEM 299,750
13|KNR 2-31 |D-05.03. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, szara o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.3/0511-03 |23a sypce cementowo-piaskowej
318,55 m?2 318,550
RAZEM 318,550
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ul.Jasna odc.GG' Zawady.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
14|KNR 2-31 | D-06.03. |Pobocza. Podbudowa z destruktu asfaltowego - warstwa dolna o grubosci |m2
d.1.3|0114-05 |01a po zageszczeniu 15 cm. Materiat z rozbiérki w odcinku E-F.
Krotnos¢ = 0,667
50,2*0,75 m?2 37,650
RAZEM 37,650
1.4/45233222 CHODNIKI | ZJAZDY
-1
15/KNR 2-31 | D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1.4/0103-04 |01 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (chodniki +zjazdy)
133,25 m?2 133,250
RAZEM 133,250
16|KNR 2-31 | D-04.02. |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy-|m2
d.1.4|0104-07 |02 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0104-08 15cm
85,50 m?2 85,500
RAZEM 85,500
17/KNR 2-31 |D-08.01. |kawa betonowa z oporem pod krawezniki najazdowe m3
d.1.4/0402-04 |01b
32,0*0,095 m3 3,040
RAZEM 3,040
18/KNR 2-31 |D-08.01. |Krawezniki betonowe najazdowe na tawie betonowej z oporem m
d.1.4/0403-03 |01b
32,0 m 32,000
RAZEM 32,000
19/KNR 2-31 |D-08.03.01 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza m3
d.1.4/0402-04
49,15%0,058 m3 2,851
RAZEM 2,851
20|KNR 2-31 |D-08.03.01|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem m
d.1.4/0407-05
49,15 m 49,150
RAZEM 49,150
21|KNR 2-31 |D-05.03. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.4/1406-04 |23a
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR 2-31 |ZDW Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4/0114-05 |WTW czeniu 15 cm
KRUSZY-
WA
78,75+51,5 m?2 130,250
RAZEM 130,250
23|/KNR 2-31 |[ZDW Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4/0114-07 |WTW czeniu 10 cm
0114-08 |KRUSZY-
WA
51,5 m?2 51,500
RAZEM 51,500
24|KNR 2-31 |D-05.03. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, szara o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.1.4/0511-03 |23a sypce cementowo-piaskowej
145,1 m?2 145,100
RAZEM 145,100
25|KNR 2-01 |D-06.01.01|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.1.4/0505-01
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
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