PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych oraz inwentaryzacja powykonawcza
1|KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w  |km
d.1./0119-03 terenie rowninnym
1
0 km 0.00
RAZEM 0.00
2|45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2.1 ROBOTY ZIEMNE - KANAL SANITARNY Z PRZYLACZAMI
2|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.2.|0205-04 0.25 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samo-
1 wytadowczymi na odlegto$é do 1 km
248.02 m3 248.02
RAZEM 248.02
3/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |ms3
d.2.|0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
1 nych ziemi kat. IlI-IV - odw6z niezdatnego humusu lub nadmiaru grun-
tu
Krotnos¢ = 18
248.02 m3 248.02
RAZEM 248.02
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.2.|0205-04 0.25 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samo-
1 wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4993.12 m3 4993.12
RAZEM 4993.12
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.2./0301-02 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Il1)
1
50.44 m3 50.44
RAZEM 50.44
6|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowycho gt. do3m  |mz2
d.2./0324-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. IlI-
1 IV wraz z rozbiorkag
10657.2 m?2 10657.20
RAZEM 10657.20
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ms3
d.2./0212-05 ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5043.56 m3 5043.56
RAZEM 5043.56
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.2./0230-01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1I
1
4993.12 m3 4993.12
RAZEM 4993.12
9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach ms3
d.2.|0320-0201 kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
1
50.44 m3 50.44
RAZEM 50.44
10{KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.2.|0236-01 I-111
1
5043.56 m3 5043.56
RAZEM 5043.56
2.2 ROBOTY ZIEMNE - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
11|KNR 2-01  |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.2.|0205-04 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samo-
2 wytadowczymi na odlegto$é do 1 km
10.81 m3 10.81
RAZEM 10.81
12|KNR 2-01  |D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.2.|0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
2 nych ziemi kat. IlI-IV - odw6z niezdatnego humusu lub nadmiaru grun-
tu
Krotnos¢ = 18
10.81 m3 10.81
RAZEM 10.81
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki ms3
d.2./0205-04 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samo-
2 wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
28.63 m3 28.63
RAZEM 28.63
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14/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.2./0301-02 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Il1)
2
1.51 m3 1.51
RAZEM 1.51
15/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szer. do 1 migt. do |mz2
d.2.|0325-05 6 m w gruntach nawodnionych kat. Il grodzicami wbijanymi pionowo
2 wraz z wycigganiem grodzic
54.6 m?2 54.60
RAZEM 54.60
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w m3
d.2.|0212-05 ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
30.14 m3 30.14
RAZEM 30.14
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntuna  |m3
d.2./0230-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
2
28.63 m3 28.63
RAZEM 28.63
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2./0320-0201 kat. IlI-IV; gtebokos$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
2
1.51 m3 1.51
RAZEM 1.51
19/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.2.|/0236-01 -1
2
30.14 m3 30.14
RAZEM 30.14
2.3/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE - RUROCIAG TLOCZNY P-SR
20(KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki ms3
d.2.|0205-04 0.25 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samo-
3 wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
12.65 m3 12.65
RAZEM 12.65
21|KNR 2-01 |D-02.01.01 [Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |ms3
d.2.|0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
3 nych ziemi kat. IlI-IV - odw6z niezdatnego humusu lub nadmiaru grun-
tu
Krotnos¢ = 18
12.65 m3 12.65
RAZEM 12.65
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki ms3
d.2.|0205-04 0.25 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samo-
3 wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
451.86 m3 451.86
RAZEM 451.86
23|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.2./0301-02 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Il1)
3
4.56 m3 4.56
RAZEM 4.56
24|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowycho gt. do3m  |m2
d.2.|0324-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. IlI-
3 IV wraz z rozbiérka
1054.08 m?2 1054.08
RAZEM 1054.08
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w m3
d.2./0212-05 ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
3 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
456.42 m3 456.42
RAZEM 456.42
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntuna  |m3
d.2./0230-01 odlegtos$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
3
451.86 m3 451.86
RAZEM 451.86
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach ms3
d.2.|/0320-0201 kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
3
4.56 m3 4.56
RAZEM 4.56
28|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.2.|0236-01 -0
3
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456.42 m3 456.42
RAZEM 456.42
2.4/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE - WODOCIAG |
29|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki ms3
d.2.|0205-04 0.25 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samo-
4 wytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km
3.78 m3 3.78
RAZEM 3.78
30|KNR 2-01 |D-02.01.01 [Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |ms3
d.2./0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
4 nych ziemi kat. IlI-IV - odw6z niezdatnego humusu lub nadmiaru grun-
tu
Krotnos¢ = 18
3.78 m3 3.78
RAZEM 3.78
31|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki ms3
d.2.|0205-04 0.25 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samo-
4 wytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km
624.67 m3 624.67
RAZEM 624.67
32|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.2./0301-02 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Il1)
4
6.31 m3 6.31
RAZEM 6.31
33|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowycho gt. do3m  |m?2
d.2.|0324-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. IlI-
4 IV wraz z rozbiérka
1394.02 m?2 1394.02
RAZEM 1394.02
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w m3
d.2./0212-05 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
4 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
630.98 m3 630.98
RAZEM 630.98
35|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntuna  |m3
d.2./0230-01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
4
624.67 m3 624.67
RAZEM 624.67
36|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2.{0320-0201 kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
4
6.31 m3 6.31
RAZEM 6.31
37|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.2.|/0236-01 -1
4
630.98 m3 630.98
RAZEM 630.98
2.5/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE - WODOCIAG II
38/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki ms3
d.2.|0205-04 0.25 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samo-
5 wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
9.46 m3 9.46
RAZEM 9.46
39|KNR 2-01 |D-02.01.01 [Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |ms3
d.2.|0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
5 nych ziemi kat. IlI-IV - odw6z niezdatnego humusu lub nadmiaru grun-
tu
Krotnosé = 18
9.46 m3 9.46
RAZEM 9.46
40|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki ms3
d.2.|0205-04 0.25 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samo-
5 wytadowczymi na odlegto$é do 1 km
1456.26 m3 1456.26
RAZEM 1456.26
41|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.2./0301-02 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Il1)
5
14.71 m3 14.71
RAZEM 14.71
42|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o g. do3m  |mz2
d.2./0324-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. 1lI-
5 IV wraz z rozbiorka
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3230.26 m?2 3230.26
RAZEM 3230.26
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w m3
d.2.|0212-05 ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1470.97 m3 1470.97
RAZEM 1470.97
44/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntuna  |m3
d.2./0230-01 odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-11I
5
1456.26 m3 1456.26
RAZEM 1456.26
45|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2.|/0320-0201 kat. IlI-IV; gtebokos$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
5
14.71 m3 14.71
RAZEM 14.71
46|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.2.|/0236-01 -1
5
1470.97 m3 1470.97
RAZEM 1470.97
3|45231000-5 ROBOTY MONTAZOWE
3.1 ROBOTY MONTAZOWE - KANAL SANITARNY Z PRZYLACZAMI
47/KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w |km
d.3./0119-03 terenie réwninnym
1
2.2 km 2.20
RAZEM 2.20
48| KNNR 4 D-03.01.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15¢cm - |m3
d.3.{1411-02 podsypka piaskowa
1
323.5 m3 323.50
RAZEM 323.50
49|KNNR 4 D-03.01.01 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
1
171717 m 171717
RAZEM 171717
50|KNNR 4 D-03.01.01 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
1
457.79 m 457.79
RAZEM 457.79
51|KNNR 4 D-03.01.01 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm - |m3
d.3.|1411-04 obsypka piaskowa gr.30cm
1
1020.61 m3 1020.61
RAZEM 1020.61
52|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym stud.
d.3./1413-03 wykopie o gtebokosci 3m
1
39 stud. 39.00
RAZEM 39.00
53|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 §r 315-425 mm - za- |szt.
d.3.|1417-02 mkniecie rurg teleskopowa
1
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
54|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.3.|/0510-03 PVC o ér. nom. 200 mm - tréjnik PCV 200/160
1
58 szt. 58.00
RAZEM 58.00
55|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.3.|0510-02 PVC o ér. nom. 150 mm - tréjnik PCV 160/160 kat 45
1
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
56|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.3./0510-02 PVC o ér. nom. 150 mm - kolano PCV 160 kat 90
1
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
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57|/KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.3.|/0510-02 PVC o ér. nom. 150 mm - kolano PCV 160 kat 45
1
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
58/KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.3.|0510-02 PVC o $r. nom. 150 mm - nasuwka PCV 160
1
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
59|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z szt.
d.3./0510-02 PVC o $ér. nom. 150 mm - korek PCV 160
1
71 szt. 71.00
RAZEM 71.00
60|KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.3.{18 0901-01 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
54 kpl. 54.00
RAZEM 54.00
61/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - |m
d.3./0303-02 analogia - rury ochronne dwudzielne RHDPE-D fi 110 mm
1
162 m 162.00
RAZEM 162.00
62| KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.3./18 0901-06 kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
54 kpl. 54.00
RAZEM 54.00
63|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200 mm m
d.3.|0804-02
1
171717 m 171717
RAZEM 171717
64|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.3./0804-01
1
457.79 m 457.79
RAZEM 457.79
3.2 ROBOTY MONTAZOWE - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
65/KNNR 4 D-03.01.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem ce- ms3
d.3./1411-06 mentu grubosci 16 cm - podsypka pod przepompownie gr.24cm
2 Krotnosé = 1.5
2.25 m3 2.25
RAZEM 2.25
66|KNNR 4 Przepompownia $ciekéw sanitarnych DN 2000 wraz z osprzetem, roz- |kpl.
d.3./1413-05 dzielnica, montazem i uruchomieniem
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.3 ROBOTY MONTAZOWE - RUROCIAG TLOCZNY P-SR
67|KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu |km
d.3./0119-03 w terenie rowninnym
3
0.293 km 0.29
RAZEM 0.29
68| KNNR 4 D-03.01.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15¢cm - |m3
d.3.{1411-02 podsypka piaskowa
3
39.09 m3 39.09
RAZEM 39.09
69|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociag ttoczny, montaz rurociaggéw z rur poliety-|m
d.3./1009-03 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
3
292.78 m 292.78
RAZEM 292.78
70/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych zlgcz.
d.3./1011-03 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
3
25 ztacz. 25.00
RAZEM 25.00
71|KNNR 4 D-03.01.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15¢cm - |m3
d.3.{1411-02 obsypka piaskowa gr.30cm
3 Krotnos¢ = 2
99.76 m3 99.76
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RAZEM 99.76
72|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym stud.
d.3./1413-03 wykopie o gtebokosci 3m
3
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
73|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm - ksztalt- |szt.
d.3./0202-03 ka FFR100/80
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
74|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. nom. 100 mm - tréjnik |szt.
d.3./0202-03 kotnierzowy DN100/100 PN16
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - kolano elek- |szt.
d.3./0305-02 trooporowe PE9SO
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76| KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.3./18 0901-01 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
77|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - |m
d.3./0303-02 analogia - rury ochronne dwudzielne RHDPE-D fi 110 mm
3
39 m 39.00
RAZEM 39.00
78| KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.3./18 0901-06 kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
79|KNR-W 2- Préba wodna szczelnoéci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.3.{18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
3
1.5 200m - 1.50
1 préb.
RAZEM 1.50
80|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa |m
d.3./0219-01 sztucznego - analogia - oznakowanie rurociggu ttocznego
3
292.78 m 292.78
RAZEM 292.78
34 ROBOTY MONTAZOWE - WODOCIAG |
81/KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu |km
d.3./0119-03 w terenie rowninnym
4
0.36 km 0.36
RAZEM 0.36
82|KNNR 4 D-03.01.01 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15¢cm - |m3
d.3.|1411-02 podsypka piaskowa
4
49.81 m3 49.81
RAZEM 49.81
83|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3.{1009-05 PEHD) o &r.zewnetrznej 125 mm
4
299.74 m 299.74
RAZEM 299.74
84/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3./1009-03 PEHD) o ér.zewnetrznej 90 mm
4
2.88 m 2.88
RAZEM 2.88
85|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.3.|0314-02
4
60.02 m 60.02
RAZEM 60.02
86|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych zlgcz.
d.3.{1011-05 PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 125
4 mm
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32 zlgcz. 32.00
RAZEM 32.00
87|KNNR 4 D-03.01.01 | Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15¢cm - |m3
d.3.[1411-02 obsypka piaskowa gr.30cm
4 Krotnos¢ = 2
132.9 m3 132.90
RAZEM 132.90
88|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm - tacznik |szt.
d.3./0202-03 rurowo-kotnierzowy - wtaczenie w istniejacy wodociag
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
89|/KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm - tréjnik |szt.
d.3./0202-03 kotnierzowy DN100/100 PN16 - wigczenie w istniejacy wodociag
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVCi PEo  |szt.
d.3./0309-03 $r. nominalnej 100 mm - wigczenie w istniejacy wodociag
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych zlgcz.
d.3.{1011-05 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125
4 mm - tuleja kotnierzowa z kotnierzem
7 zlgcz. 7.00
RAZEM 7.00
92|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm - trojnik |szt.
d.3./0202-03 zeliwny kotnierzowy DN100/80
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
93|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PEo  |szt.
d.3./0309-02 $r. nominalnej 80 mm
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
94| KNR 2-28 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. nom. 80 mm - ksztalt- |szt.
d.3.|0202-02 ka FF DN80
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
95/KNR 2-28 Hydranty pozarowe podziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o |szt.
d.3./0311-03 $r. nominalnej 80 mm
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
96|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o ér. zewn. 110 mm - na-  |kpl.
d.3.|/0313-02 wiertki NWZ na rurach PE125
4
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
97|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - zakonczenie |szt.
d.3.{0305-01 przytacza wodociggowego w granicy dziatki - korek elektrooporowy
4 PE40
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
98| KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.3.{18 0901-01 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
99|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - [m
d.3./0303-02 analogia - rury ochronne dwudzielne RHDPE-D fi 110 mm
4
6 m 6.00
RAZEM 6.00
100|KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.3./18 0901-06 kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
101|KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.3.{18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
4
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1.8 200m - 1.80
1 préb.
RAZEM 1.80
102|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa |m
d.3./0219-01 sztucznego - analogia - oznakowanie rurociggu wodociggu
4
362.14 m 362.14
RAZEM 362.14
35 ROBOTY MONTAZOWE - WODOCIAG II
103|KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu |km
d.3./0119-03 w terenie rowninnym
5
0.84 km 0.84
RAZEM 0.84
104|KNNR 4 D-03.01.01 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15¢cm - |m3
d.3.|1411-02 podsypka piaskowa
5
116.7 m3 116.70
RAZEM 116.70
105/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3.{1009-05 PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
5
757.8 m 757.80
RAZEM 757.80
106|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3./1009-03 PEHD) o &r.zewnetrznej 90 mm
5
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
107|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. 40 mm m
d.3.|0314-02
5
81.5 m 81.50
RAZEM 81.50
108|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych zlgcz.
d.3.{1011-05 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125
5 mm
75 zlgcz. 75.00
RAZEM 75.00
109|KNNR 4 D-03.01.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15¢cm - |m3
d.3./1411-02 obsypka piaskowa gr.30cm
5 Krotnos¢ = 2
315.04 m3 315.04
RAZEM 315.04
110|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm - tgcznik |szt.
d.3./0202-03 rurowo-kotnierzowy - wigczenie w istniejgcy wodociag
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
111|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm - trojnik |szt.
d.3./0202-03 kotnierzowy DN100/100 PN16 - wigczenie w istniejacy wodociag
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
112|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVCi PEo  |szt.
d.3./0309-03 $r. nominalnej 100 mm - wtgczenie w istniejacy wodociag
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
113|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych zlgcz.
d.3.{1011-05 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125
5 mm - tuleja kotnierzowa z kotnierzem
16 zlacz. 16.00
RAZEM 16.00
114|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm - tréjnik |szt.
d.3./0202-03 zeliwny kotnierzowy DN100/80
5
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
115|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVCi PEo  |szt.
d.3./0309-02 $r. nominalnej 80 mm
5
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

-10 -

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16314 Uzytkownik: AK-BUD Konrad Galant




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
116|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVCi PEo  |szt.
d.3./0309-02 $r. nominalnej 80 mm - zawér napowietrzajaco odpowietrzajacy
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 2-28 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. nom. 80 mm - ksztalt- |szt.
d.3./0202-02 ka FF DN80
5
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
118|KNR 2-28 Hydranty pozarowe podziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o |szt.
d.3./0311-03 $r. nominalnej 80 mm
5
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
119|KNR 2-28 Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC o ér. zewn. 110 mm - na-  |kpl.
d.3./0313-02 wiertki NWZ na rurach PE125
5
35 kpl. 35.00
RAZEM 35.00
120|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - zakonczenie |szt.
d.3./0305-01 przytacza wodociggowego w granicy dziatki - korek elektrooporowy
5 PE40
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
121|KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.3.{18 0901-01 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
5
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
122|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - |m
d.3./0303-02 analogia - rury ochronne dwudzielne RHDPE-D fi 110 mm
5
9 m 9.00
RAZEM 9.00
123|KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.3./18 0901-06 kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
5
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
124|KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.3./18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
5
4.5 200m - 4.50
1 préb.
RAZEM 4.50
125|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.3./0219-01 sztucznego - analogia - oznakowanie rurociagu wodociagu
5
898.8 m 898.80
RAZEM 898.80
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