OPIS KOSZTORYSOWY

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe oswietlenia ulicznego przy ul. Kretej w
Zawadach. Od istniejgcego stanowiska stupowego 3UG zasilanego ze stacji transformatorowej
SN/nn ,,CZZ 50543, Zawady 5 Piwna”, do proj. stanowiska 4UG Inwestor, wykona napowietrzng
linie oswietleniowg realizowang przewodem AsXSn 2x25mm?2 Ic=36m. Dla projektowanej linii
napowietrznej nalezy przyjgé naprezenie 163 daN.

Miejscem rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych i granicg eksploatacji beda
zaciski pragdowe na przewodzie o$wietlenia ulicznego stup nr 11 na wejsciu przewoddéw do
roztacznika bezpiecznikowego stupowego w kierunku proj. instalacji. Na projektowanym
stanowisku stupowym nalezy zabudowac ogranicznik SE45.328Bz-5, ktory podtaczyé do proj.
uziemienia o rezystancji R<10 Ohm.

Na istniejgcym stanowisku stupowym 11/2, zasilanym ze stacji transformatorowej SN/nn ,,CZZ
50543, Zawady 5 Piwna”, Inwestor zabuduje roztgcznik bezpiecznikowy RSA 0 10A, a nastepnie
doprowadzi do niego przewdd AsXSn 2x25mm?2, Ic=6m z istniejgcego obwodu oswietlenia
ulicznego. Z roztacznika stupowego nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x35mm2; 1kV IC= 203m do
projektowanych latari oswietlenia ulicznego po trasie przedstawionej na projekcie
zagospodarowania terenu. Na istniejgcym stanowisku stupowym nr 39 nalezy zabudowac¢ dwa
ograniczniki przepie¢ SE45.328Bz-5 lub rownowazny, podtgczony do istniejgcego uziemienia o

rezystancji R<100hm.



