PRZEDMTIAR ROBOT

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO W ULICY PIWNEJ W RAMACH ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ- ULICY
PIWNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY

Data: 2021-04-22
Inwestor: GMINA POPOW z/s w Zawadach ul. Czestochowska 6, 42-110 Popdéw
Budowa: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ- UL. PIWNEJ W M. ZAWADY, GM. POPOW

Obiekt: BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
CPV 45232332-8 "Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
CPV 45233222-1 Roboty bud. w zakresie uki. chodnikéw i asfaltowanie

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:

Krzysztof My$liwiec-
BPB VIA Kiobuck



Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu,

opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Tlosé ‘Krot.‘

Jedn.

Specyfikacja STWiORB D-01.03.04/1

TPSA 39/303/11

Budowa rurociagu kablowego na gtebokosci 1-m
w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi,
grunt kategorii III-IV, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, 1 rura w rurociagu

0,5273

km

TPSA 39/303/12

Budowa rurociagu kablowego na gtebokosci 1-m
w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi,
grunt kategorii III-IV, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, dodatek za kazda nastepna rure w
rurociagu

0,5273

km

TPSA 39/303/12

Budowa rurociagu kablowego na gtebokosci 1-m
w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi,
grunt kategorii III-IV, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, dodatek za kazda nastepna rure w
rurociagu

0,5273

km

TPSA 39/303/12

Budowa rurociagu kablowego na gtebokosci 1-m
w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi,
grunt kategorii III-IV, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, dodatek za kazda nastepna rure w
rurociagu WIAZKI MIKROKANALIZACJI _ANALOGIA:
R*1,5

0,5273

km

KNR 510/303/3

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie,
rura do Fi-140-mm RURA RHDPEp 125/7,1
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

137,9

TPSA 39/103/2
(1)

Wykonanie przepustdédw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przebiciem przy pomocy miota
pneumatycznego poziomego, z wciaganiem rur
przepustowych (kategoria gruntu III-IV),
diugo$¢é do 10-m, rura HDPE 125-mm, naklady na
1-m

71,8

TPSA 39/202/7

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnei,
otwér wolny, rury w zwojach, 3xFi-40-mm
WIAZKI MIKROKANALIZACJI DO RURY RHDPEp
125/7,1

209,17

TPSA 39/202/18

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnei,
otwdér czesdciowo zajety, rury w zwojach,
1xFi-40-mm_ RHDPEp 125/7,1

209,17

KNR 510/303/2

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie,
rura do Fi-110+mm rura RHDPEp 110/6,3
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

627,9

TPSA 39/103/1
(1)

Wykonanie przepustdédw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przebiciem przy pomocy miota
pneumatycznego poziomego, z wciaganiem rur
przepustowych (kategoria gruntu III-IV),
diugos$é do 10-m, rura HDPE 110-mm, naklady na
lm

71,8

KNR 510/303/3

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie,
rura do Fi-140-mm_RURA RHDPEp 160/9,1
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

TPSA 39/202/18

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnei,
otwdér czesdciowo zajety, rury w zwojach,
1xFi-40-mm ANALOGIA: RURA RHDPEp 110/6,3 DO
RURY RHDPEp 160/9,1

TPSA 40/301/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii
ITT

szt

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii
ITT

szt

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii
III STUDNIA KLASY C250

szt

KNR 501/505/5

Podwyzszenie o 20-cm ramy studni 500x1000

17

szt
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Podstawa naktadu,
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Ilos¢
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KNR 201/701/5
(1)

Reczne kopanie rowdédw dla kabli, szerokosé dna
do 0.6-m, kategoria gruntu III, gtebokosé
rowu do 0.6-m giebokosé rowu do 1,0m

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

10

KNR 510/303/1

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie,
rura do Fi-75-mm RURA DZIELONA RHDPE-D 110
na eNN

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

KNR 510/303/3

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie,
rura do Fi-140-mm RURA DZIELONA RHDPE-D 160
na eWN

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

KNR 201/704/5
(4)

Reczne zasypywanie rowdédw do kabli, szerokosé
dna wykopu do 0.6-m, kategoria gruntu IIT,
gteboko$é¢ rowu do 1.0-m

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

10

KNR 508/303/4

Montaz na gotowym podlozu puszek z tworzywa
sztucznego z wymiennymi wylotami z
podigczeniem, puszki 75x75 przykrecane, 4
wyloty, przewody do 2.5-mm2 PUSZKA DO
POELACZEN WKEADKI LOKALIZACYJNEJ TO-L

17

szt

TPSA 39/204/4

Montaz zlaczy rur polietylenowych w
kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, ziaczki
skrecane

30

szt

TPSA 39/204/1

Montaz zlaczy rur polietylenowych w
kanalizacji, rury HDPE Fi-32-mm, ziaczki
skrecane ZRACZKI MIKROKANALIZACJI

84

szt

TPSA 39/204/4

Montaz zlaczy rur polietylenowych w
kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, ziaczki
skrecane MONTAZ ZASLEPEK

36

szt

TPSA 39/204/1

Montaz zlaczy rur polietylenowych w
kanalizacji, rury HDPE Fi-32-mm, ziaczki
Skrecane_MONTAZ ZASLEPEK MIKROKANALIZACJI

70

szt

TPSA 39/206/2

Badanie szczelnos$ci zmontowanych odcinkdéw, do
2-km, kanalizacja wtdrna, sprezarka, rury
Fi-40-mm

odcinek

TPSA 39/206/1

Badanie szczelnos$ci zmontowanych odcinkdéw, do
2-km, kanalizacja wtdrna, sprezarka, rury
Fi'40'mm_ RUR MIKROKANALIZACJI

14

odcinek

Specyfikacja STWiORB D-05.03.23a, Wytyczne WIW-PKSM ZDW Katowice

KNR 231/805/2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej, na podsypce piaskowed,
recznie, wysoko$¢ kostki 10-cm

58,5

m2

KNR 231/511/3
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowed,
grubos$é¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowe]j, kostka szara

m2

KNR 231/803/1

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé
nawierzchni 3-cm

42

m2

KNR 231/803/2

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za
kazdy dalszy 1l-cm

42

KNR 231/802/5

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego
recznie, grubos$é podbudowy 15-cm

m2

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm NAPRAWA

20

m2

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna,
grubos$é warstwy po zageszczeniu 8-cm

20

m2

KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna,
dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubosci

20

2,00 | m2

KNR 231/310/1

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa wigzaca o grubosci 4-cm

19

m2

KNR 231/310/5

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa $cieralna o grubosci 3-cm

19

m2
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