OPIS KOSZTORYSOWY

Z zestawu ztgczo-pomiarowego nr 984, zasilanego ze stacji transformatorowej SN/nn, Obw.
Osrodki Wczasowe ZK984 nr CZZ50543/4, Inwestor zasili z licznika energii elektrycznej proj.
szafke SSO, z ktérej nalezy zasili¢ projektowane stanowiska stupowe oswietlenia ulicznego.

Z szafki nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x35mm2; 1kV do poszczegélnych stupdw. Pomiedzy
proj. stanowiskami stupowymi utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.

Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane za pomocg cyfrowego programatora
astronomicznego, w ktérym godziny zatgczania oraz wytgczania ustawione sg na podstawie
tabeli wschoddw i zachoddw storica oraz poprawek wprowadzonych przez uzytkownika.
Zaprojektowany uktad umozliwia réwniez reczne zatgczenie o$wietlenia z pominieciem w/w
programatora.

Miejscem rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych i granicg eksploatacji beda
zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

Charakterystyka latarni wraz ze Zzrédtami wg opisu projektowego.



