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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa skrzyzowania drogi gminnej 679 012 S ulicy Piwnej z drogg wojewddzka nr 491
ulicg Czestochowskg w miejscowosci Zawady, w gminie Popow, powiat ktobucki, woj. $lgskie w ramach inwestycji gminnej pn. Rozbu-
dowa i przebudowa ulicy Piwnej w m. Zawady.

2.Podstawowe dane :

. Dtugos$¢ wlotu do DW 491 6,96 m,

. Szerokos¢ jezdni wlotu : 5,3 m

. Przekréj uliczny

. Jezdnia 1x2

e. Nawierzchnia $cieralna: jezdnia z SMA 0/8 na asfaltach wysokomodyfikowanych typu PMB 45/80-80. Pozostate warstwy asfaltowe na
asfaltach wysokomodyfikowanych oznaczonych jw.

f. Chodniki  obustronne z kostki betonowej gr. 8 cm wz. holland, w kolorze szarym

g. Kategoria ruchu KR6

o0 To

3.Technologia robét:

JEZDNIA KR6 (WLOT):

-roboty rozbiérkowe i roboty ziemne,

-profilowanie i zageszczanie podtoza,

-stabilizacja gruntu $rodkiem jonowymiennym o grubosci 25 cm po zageszczeniu,

-warstwa mrozoochronna o grubosci 15 cm po zageszczeniu z kruszywa CBR>40%,

-podbudowa pomocnicza o grubosci 20 cm po zageszczeniu z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5

-podbudowa zasadnicza o grubosci 18 cm po zageszczeniu z mieszanek mineralno asfaltowych AC 22 P na bazie asfaltow wysokomo-
dyfikowanych PMB 45/80-80

-warstwa wigzgca o grubosci 9 cm po zageszczeniu z SMA 16 W na bazie asfaltow wysokomodyfikowanych PMB 45/80-80,
-wastwa $Scieralna o grubosci 3 cm po zageszczeniu z SMA 8 S na bazie asfaltéw wysokomodyfikowanych PMB 45/80-80,
-odwodnienie powierzchniowe, w granicach pasa drogowego kierunku DW491.

JEZDNIA DW491

-frezowanie jezdni,

-warstwa wigzgca o grubosci 9 cm po zageszczeniu z SMA 16 W na bazie asfaltéw wysokomodyfikowanych PMB 45/80-80,
-wastwa Scieralna o grubosci 3 cm po zageszczeniu z SMA 8 S na bazie asfaltow wysokomodyfikowanych PMB 45/80-80.

CHODNIKI:

-podbudowa zasadnicza o grubosci 25 cm po zageszczeniu z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5
-warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 lub z zuzla hutniczego frakcji 0/8 o gr. 3 cm,

-wastwa Scieralna z kostki betonowej o gr. 8 cm, wz. holland, kolor szary,

-odwodnienie powierzchniowe, w kierunku jezdni.

Szczegoty w powyzszym zakresie okresla projekt budowlano-wykonawczy.

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33581



ul Piwna_Czestochowska.prd DZIALY KOSZTORYSU

1.6/45233290- | INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
8

Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 CZESC DROGOWA 1 38
1.1/45111200- ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 1 1
0
1.2|/45111300- ROBOTY ROZBIORKOWE 2 8
1
1.3/45111200- ROBOTY ZIEMNE 9 10
0
1.4]45233226-|[ROBOTY W ZAKRESIE DROG - SKRZYZOWANIE DG 679 012 S i DW 491 11 27
9
1.5|45233222- | CHODNIKI 28 33
1
34 38
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ul Piwna_Czestochowska.prd PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 CZESC DROGOWA
1.1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
1/D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1.1 nie réwninnym Przebudowa kolei, drog, watdw i zapér, pogtebianie rowéw
melioracyjnych. Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie. Geodezyjne
wytyczenie obiektu w terenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powyko-
nawcza.
0,011 km 0,011
RAZEM 0,011
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z m2
d.1.2 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 10 km
Krotnos$¢ = 1,2
214,704 m?2 214,704
RAZEM 214,704
3|D-01.02.04 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szes- |m?2
d.1.2 ciokatnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgledu na rodzaj spoi-
nowania i podsypki z wywozem na odl. do 10 km
36,7-6,0+10,5 m?2 41,200
RAZEM 41,200
4/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz tawg betonowg z oporem m
d.1.2
29 m 29,000
RAZEM 29,000
5/D-01.02.04 |Rozbiorka elementéw betonowych m3 bet.
d.1.2
28,0,2 m3 bet. 5,600
RAZEM 5,600
6/D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu wraz ze stupkami szt.
d.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|D-01.02.04 |Zatadowanie kraweznikéw koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane |m3
d.1.2 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze z wywozem na odlegto$¢
do 10 km
9,0 m3 9,000
RAZEM 9,000
8|D-00.00.00 |Koszt utylizacji materiatdw z rozbiérek m3
d.1.2
40,945 m3 40,945
RAZEM 40,945
1.3 ROBOTY ZIEMNE
9|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.1.3 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ 10 km
(62,4+11,30) m3 73,700
RAZEM 73,700
10|D-00.00.00 |Koszt utylizacji ziemi m3
d.1.3
73,7 m3 73,700
RAZEM 73,700
1.4 ROBOTY W ZAKRESIE DROG - SKRZYZOWANIE DG 679 012 S i DW 491
11| D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.4 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
153,0 m?2 153,000
RAZEM 153,000
12|D-04.05.00 |Stabilizacja gruntu srodkiem jonowymiennym o grubosci 25 cm po za- m2
d.1.4 geszczeniu wykonywana mieszarkami doczepnymi
153,0 m?2 153,000
RAZEM 153,000
13|D-04.02.02 |Warstwa mrozoochronna z kruszywa CBR>40 o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4 niu 15 cm
128,70 m?2 128,700
RAZEM 128,700
14|ZDW WTW |Podbudowa pomocnicza z kruszywa C90/3 o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.4|PKSM 20 cm
112,88 m?2 112,880
RAZEM 112,880
15/D-08.01.01 |kawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.1.4
14,5*0,133+10,7*0,1285 m3 3,303
RAZEM 3,303
16|D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem na tukach o promieniu do 40 m pod krawezniki |m3
d.1.4
3,303 m3 3,303
RAZEM 3,303
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ul Piwna_Czestochowska.prd

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
17|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na fawie betono- |m
d.1.4 wej z oporem
14,50 m 14,500
RAZEM 14,500
18|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na tawie betono- |m
d.1.4 wej z oporem
10,70 m 10,700
RAZEM 10,700
19|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo |m
d.1.4 10m
25,20 m 25,200
RAZEM 25,200
20|ZDW zZM Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1.4 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
91,60 m?2 91,600
RAZEM 91,600
21/ZDW WTW |Podbudowy zasadnicza mieszanek mineralno-bitumicznych AC 22 P; m2
d.1.4|AC 22 P PMB 45/80-80 o gr. warstwy po zageszczeniu 14 cm; wydajnosé rozkta-
darki 500 t/dzien
Krotnos¢ = 1,286
87,6 m?2 87,600
RAZEM 87,600
22|ZDW ZM Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1.4 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
265,11 m?2 265,110
RAZEM 265,110
23|ZDW SMA  |Warstwa wigzgca z SMA 16 W; PMB 45/80-80, o gr. 8 cm po zageszcze- |m?2
d.1.4/16 W niu
Krotnos$¢ = 1,125
255,15 m?2 255,150
RAZEM 255,150
24|D-05.03.26g |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtoknin -naprawa |m?2
d.1.4 nawierzchni bitumicznej;
82,5 m?2 82,500
RAZEM 82,500
25|ZDW zZM Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1.4 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
255,15 m?2 255,150
RAZEM 255,150
26|ZDW ZM Tasma samoprzylepna z polimeroasfaltu m
d.1.4
62,00 m 62,000
RAZEM 62,000
27|ZDW SMA 8 |Warstwa $cieralna z SMA 8 S; PMB 45/80-80 o gr. 4 cm po zageszczeniu |m2
d.1.4|S Krotnos$¢ = 0,75
197,1+58,05 m?2 255,150
RAZEM 255,150
1.5 CHODNIKI
28|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.5 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
38,50 m?2 38,500
RAZEM 38,500
29|D-08.03.01 |tawa betonowa z oporem pod obrzeza m3
d.1.5
24,3*0,046 m3 1,118
RAZEM 1,118
30|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem |m
d.1.5
24,30 m 24,300
RAZEM 24,300
31|ZDW WTW |Podbudowa zasadnicza kruszywa C90/3 o grubosci 25cm po zageszcze- |m?2
d.1.5|PKSM niu
74,25 m?2 74,250
RAZEM 74,250
32|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.5 cementowo-piaskowej, kolor szary
74,25 m?2 74,250
RAZEM 74,250
33|D-06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1.5
7,505 m?2 7,505
RAZEM 7,505
1.6 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
34|ZDW-D-07. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm, |szt.
d.1.6]02.01 z oklejeniem czerwong folig odblaskowa czerwong typu Il na catym obwo-
dzie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|ZDW-D-07. |Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm |szt.
d.1.6/02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|ZDW-D-07. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1.6/02.01 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2. Lico znaku z folii pet-
nopryzmatycznej typu Ill
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|ZDW-D-07. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1.6/02.01 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2. Lico znaku z folii typu
Il
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38{ZDW-D-07. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg |m?2
d.1.6/01.01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne (plastomarker SUPER)
5,86 m?2 5,860
RAZEM 5,860
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