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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar robét docelowego oznakowania
pionowego i poziomego dla

" ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI ANTONIE, GMINA POPOW -
OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME".
Sporzadzono na podstawie projektu technicznego opracowanego przez Firme TOM.

W kosztorysie inwestorskim ujeto:
1. Oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych , gtadkie, grubosci minimum 2,0 mm

wykonane mechanicznie i recznie :

(P-7a).

2. Oznakowanie pionowe - znaki wielkosci ( mate i Srednie - 2 typ folii odblaskowej, drugiej

generaciji ) na stupkach z rur stalowych o $rednicy 60 mm : - 4,5 m wedtug wykazu:

montaz 8 znakéw nowych A -1 -1szt, A-2-1szt, A-7-1szt., B-20- 1szt.,

A-6b-2szt., A-6cC-2szt.
Zamontowac ze skrajnig wysoko$¢ min. 2,2 m.

Zatozenia :

Malowanie mechanicznie linii przerywanych . Montaz oznakowania pionowego.

Podstawa wyceny:

KNR 2 - 31, KNR AT - 04.

Przedmiar robét sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r
Dz. U. 201 poz 2079.
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Oznak - Antonie.prz. 2019 r.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

\ j.m. \

Poszcz

Razem

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI ANTONIE, GMINA POPOW - OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

1/D.07.00.00. OZNAKOWANIE CPV45233
1/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm diugo$¢ L =4,5m  |szt.
d.1/0702-02
D.07.02.01.
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.1/0703-01 formacyijnych o pow. do 0.3 m2 - A-1-1szt, A-2 -1szt, A-6b-1szt, A6c
D.07.02.01. |- 1szt,
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.1/0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 - wedtug wykazu w projekcie A - 7 - 1szt,
D.07.02.01. |B-20, A-6b- 1szt, A - 6¢C - 1szt.
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?
d.1/0204-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
D.07.01.01. |wanie strukturalne - kolor biaty P - 7a-
4.10 m? 4.10
RAZEM 4.10
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