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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

                            Opracowanie obejmuje przedmiar robót na
                           ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI  ANTONIE, GMINA POPÓW.

                      Realizacja rozbudowy drogi o nawierzchni asfaltobetonowej ze zjazdami i poboczami utwardzonymi
                      kruszywem kamiennym oraz odwodnienie przyczyni się do poprawy funkcjonalności inwestycji,
                      polepszenia parametrów technicznych drogi  jak i też do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
                      W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
                      w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadać powinny drogi publiczne i ich usytuowanie
                      ( Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.) oraz ustaleniami z Inwestorem Gminą Popów zaprojektowano
                      rozbudowę  drogi gminnej o następujących parametrach technicznych:

                      Klasa techniczna drogi                  –  "D" ( dojazdowa ),
                      Prędkość projektowa                    –   30 - 50 km/h,
                      Obciążenie nawierzchni                –  100 kN/oś,
                      Szerokość jezdni                           –  5,0 m  (2*2,50 m),
                                                                                ( na łuku R = 30 m – poszerzenie 2*1,0 m ),
                      Jezdnia                                          –  asfaltobeton,
                      Pobocze utwardzone kruszywem  –  szer. 1,0 m, przy ścieku 0,50 m
                      Zjazdy z kruszywa kamiennego     – szer. 5,0 m (do granicy własności pasa drogowego ),
                      Spadek poboczy                             –  6 – 8 %,
                      Obramowanie obustronne krawędzi jezdni krawężnikiem  najazdowym,
                      Odwodnienie jezdni - powierzchniowo spadkami podłużnymi i poprzecznymi, przepust
                      fi 400 mm, drenaż francuski z kruszywa i fi 150 mm, studnie chłonne i rów przydrożny,
                      Obsługa komunikacyjna                 –  skrzyżowania jednopoziomowe zwykłe – R = 6,0 m,
                      Linie rozgraniczające pas drogowy  –  10,0 m ( na łuku 12,0 m ).

                                               Charakterystyka robót drogowych i odwodnieniowych.
       1.    Wytyczenie punktów głównych trasy drogi gminnejpo uprzednim wyznaczeniu pasa drogowego
              – podano osie współrzędnych punktów głównych.
       2.    Rozbiórka istniejącej podbudowy z kruszywa, ogrodzenia drewnianego ze słupkami betonowymi,
              ogrodzenia drewnianego z cokołem betonowym i słupkami betonowymi, z transportem gruzu na odl. 5 km,
              cięcie istniejącej nawierzchni.
       3.    Oczyszczenie terenu poprzez karczowanie i usunięcie drzew, krzewów, korzeni ( samosiejki ) poprzez
              spalenie lub transport na odległość 5 km.
       4.   Mmontaż  ogrodzenia z rozbiórki  - 30% nowego ogrodzenia.
       5.   Wykonanie koryta  pod drogę, pobocza i zjazdy -  według tabeli robót ziemnych z transportem zbędnego urobku
             ziemnego na odległość 5 km.
       6.   Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
       7.   Wykonanie konstrukcji nawierzchni tj.
                    -   warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg Wymagań Technicznych
                        WT – 2 z 2010 r  dla KR – 2   -  gr.  4 cm.
                    -   warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC – 16 W  50/70 wg  Wymagań Technicznych
                        WT – 2 z 2010 r dla KR – 2    -  gr. 5 cm.
                    -   podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie
                        o frakcji 0/31,5 mm – przedprofil   -  gr. 5 cm
                    -   podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie
                        o frakcji 31,5/63 mm  -  gr. 15 cm.
                    -   EKO stabilizacja z mieszanki popiołowo – żuzlowo – cementowej Rm=2,5 MPa  gr. 15 cm
                    -   warstwa gruntu stabilizowana cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - Rm = 1,5 MPa - gr. 15 cm.
       8.   Skropienie warstwy tłuczniowej emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach
             zgodnych z Polska Normą  tj. 0,8 kg/m2.
       9.   Skropienie warstwy asfaltowej emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach
             zgodnych z Polska Normą  tj. 0,5 kg/m2.
     10.   Skrzyżowania zwykłe ( licząc od krawędzi jezdni , przecięcia krawędzi nawierzchni drogi wyokrąglone łukami
             kołowymi o promieniu  R = 6,0 mb.
     11.   Linię łączenia warstwy ścieralnej ( na połączeniu dróg ) wykonać w linii prostej przy zastosowaniu taśmy bitumicznej
             szer. 5 cm na krawędzi łączonych jezdni.
     12.   Zastosować geokompozyt na połączeniu starej konstrukcji nawierzchni z nową na szer. 1,00 mb po uprzednim
             skropieniu emulsją asfaltową.
     13.   Połączenia nawierzchni zabezpieczyć asfaltem D – 70 na szer. 5 cm i zasypać drobnym kruszywem.
     14.   Na całej długości drogi obustronne ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15*22*100 cm na ławie
             betonowej z oporem z betonu C12/15 - ( 0,066 m3/mb ).
     15.   Ppobocza  szer. 1,0 m, przy ścieku z kostki szer. 0,5 m – z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm,
             po uprzednim ścięciu poboczy - wywóz zbędnego urobku na odległość 5 km, wierzch utwardzenia poboczy
             zaklinować i zamiałować tak, aby materiał nie był w stanie luźnym (dobrze zagęścić) – spadek 6 - 8%.
     16.   Zjazdy na posesje, pola i drogi polne szer. 5,0 m - utwardzone kruszywem kamiennym  o frakcji 0/31,5 mm
             o gr. 15 cm. - wierzch utwardzenia poboczy i zjazdów zaklinować i zamiałować tak, aby materiał nie był
             w stanie luźnym (dobrze  zagęścić) – do granicy pasa drogowego.
     17.   Pobocza między utwardzonym poboczem, a istniejącym terenem lub skarpą rowu ( przy drodze powiatowej )
             uzupełnić ziemią i zagęścić sprzętem zagęszczającym.
     18.   Odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami poprzecznymi - jednostronny 2%, na łuku R = 30 m - 3%
             i spadkami podłużnymi na przyległy teren do projektowanego drenażu biegnącego wzdłuż drogi.
     19.   Po stronie północnej - wykonanie drenażu – ( sączka francuskiego ) szer. 40 cm o głębokości 50 – 60 cm
             wypełnionego kruszywem kamiennym naturalnym ( tłuczeń 31,5/63 mm ), dren owinięty geotekstylem:
                             od km 0 + 000,00 do km 0 +084,53,
                             od km 0 + 086,00 do km 0 + 187,77,
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                              od km 0 + 187,77 do km 0 + 235,74.
     20.   Po stronie północnej - wykonanie drenażu- (sączka francuskiego) szer. 40 cm o głębokości 50 – 60 cm z
             perforowanych PVC fi 150 mm w welonie, obsypane kruszywem kamiennym naturalnym ( tłuczeń 31,5/63 mm ),
             dren w całości owinięty geotekstylem
                          – zastosować przy wlotach do studni chłonnych na dług. L = 3*3,0 m oraz przez jezdnię
                             z podłączeniem do studni L = 3* 8,0 m – patrz projekt zagospodarowania terenu.
     21.   Po stronie północno – zachodniej ( lewej ) przy krawężniku zaprojektowano ściek z kostki granitowej
             o wym. 15/17 cm, ułożony na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15  - ( 0,103 m3/md ),
             na szer. 0,50 m na długości L = 115,50 mb z wejściem do rowu  umocnionego ażurami :
                                  od km 0 + 245,60 do km 0 + 358,00.
     22.   Proj. studnie chłonne fi 1500 mm z elementów betonowych ( spodnie kręgi perforowane )
             –  głebokość 2,5 m w ilosci 3 szt.z płytą nastudzienną, płytą obciążającą i włazem żeliwnym typ ciężki
             – wypełnienie studni kruszywem o różnych frakcjach : tłuczeń 40/80 mm – 0,50 m, żwir 10/40 mm – 0,60 m,
                żwir 4/10 mm – 0,10 m, piasek 0,25/1 mm – 0,30 m.
     23.   W rejonie drogi powiatowej, montaż  przepustu z rur PVC fi 400/11,7 mm typ S na długości L = 14,0 m wraz
             z murkami czołowymi, wloty i wyloty zabezpieczyć płytami ażurowymi gr. 8 cm .
     24.   Przy drodze powiatowej - umocnienie rowu przydrożnego płytami ażurowymi gr. 8 cm wypełnionymi humusem :
             L = 20,0 m + 15,0 m
     25.   Zagospodarowanie terenu przyległego z rowami poprzez plantowanie  i obsianie trawą,
     26.   Humusowanie na szer. 0,50 przy poboczu z obsianiem terenu przylegającego .
     27.   Regulacja istniejącego uzbrojenia: zasuwy i hydranty.
     28.   Oznakowanie poziome i pionowe – odrębne opracowanie.

    Technologię wykonania i inne wymagania technologiczne podano w specyfikacjach technicznych wykonania
    i odbioru robót budowlanych stanowiących oddzielną część niniejszego projektu.
    Ilości do wykonania robót budowlanych  ujęto w przedmiarze robót.

         Założenia :

                      Grunt kat  do III . Roboty ziemne : ręcznie 10% i mechaniczne 90%  przy użyciu koparek podsiębiernych
                      o poj. łyżki 0,25-0,4-0,6 m3  z transportem urobku samochodami wywrotkami o ładowności 5 - 15 ton na
                      odległość 5 km. Plantowanie skarp i terenu  przyległego ręcznie. Wywóz gruzu z rozbiórki na odl. 5 km.
                      Wywóz zbędnego urobku na odległość 5 km.

                      Niniejszy przedmiar robót został sporządzony w oparciu o:
                      -  uzgodnienia z Gminą Popów.
                      -  przedmiar robót wykonany przez p. Tomasz Banaśkiewicz,
                      -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09 2004 r. Dz.U. nr 202 poz. 2079

                      Założenia wyjściowe :
                           -  podstawy do wyliczenia nakładów rzeczowych kosztorysu:
                              KNNR,  KNR,  kalkulacja własna.  -   ( KNNR - 1,  KNNR - 6, KNNR - 4,  KNR AT - 03,  KNR 2 - 01,
                                                                                          KNR 2 - 31,  KNR 4 - 04,  KNR  4 - 01,  KNR - W 2 -18,
                                                                                          KNNR- W - 10,  KNR - W 2 - 25 ,  KNR AT - 04, KNR - W 2-15
                                                                                          KNR 5 - 03 II  ) .
                           -  projekt budowlany,
                           -  specyfikacje wykonania i odbioru robót.
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dr. gminna - Antonie.2019 prz.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI  ANTONIE, GMINA POPÓW  OD KM 0 + 000,00 DO KM 0 + 361,50 .

1 A.  ROBOTY DROGOWE I ODWODNIENIE  DROGI W MIEJSCOWOŚCI ANTONIE
1.1 CPV - 45111000 - 8  ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE - roboty przygotowawcze,  pomiarowe, rozbiór-

kowe.
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-01
D.01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.3615 km 0.36
RAZEM 0.36

2
d.1.

1

Analiza
własna
D.01.01.01.

Inwentaryzacja powykonawcza robót drogowych. m

361.50 m 361.50
RAZEM 361.50

3
d.1.

1

KNR AT-03
0101-02
D.01.02.04.

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

2*17.0+4*0.3 m 35.20
RAZEM 35.20

4
d.1.

1

KNNR 6
0801-02 ana-
logia
D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

25.0*5.0 m2 125.00
RAZEM 125.00

5
d.1.

1

KNNR 6
0801-08
D.01.02.04.
D.01.02.06

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
( docelowo 6 cm )
Krotność = 0.75

m2

17.0*0.3*2 m2 10.20
RAZEM 10.20

6
d.1.

1

KNR 2-31
0816-04 ana-
logia
D.01.02.04.

Rozebranie cokołu - ścianki czołowe i ławy betonowe przy silosie m3

3.0*0.22*1.5+4.0*0.3*0.5 m3 1.59
RAZEM 1.59

7
d.1.

1

KNR 5-03II
1503-01
D.01.02.04.

Wymiana belek przekątnych na słupach drewnianych H-owych o długości 7-
8.5 m w gruncie kat.I-II

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1.

1

KNR 4-04
1103-04
D.01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km ( docelowo 5 km )

m3

125.0*0.15+0.99+10.2*0.06+4.0*0.3*0.5 m3 20.95
RAZEM 20.95

9
d.1.

1

KNR 4-04
1103-05
D.01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km ( + 4 km )
Krotność = 4

m3

20.95 m3 20.95
RAZEM 20.95

10
d.1.

1

Kalkulacja
własna
D.01.02.04.

Utylizacja materiałów pozyskanych w trakcie prowadzenia robót, a nie podle-
gających ponownemu wbudowaniu.

m3

20.95 m3 20.95
RAZEM 20.95

11
d.1.

1

KNR 2-01
0109-05
D.01.02.01.

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

(7.3*0.6+21.1*0.6+8.0*0.6+5.0*2.0+70.0*3.0+80.0*3.0+100.0*5)/10000 ha 0.10
RAZEM 0.10

12
d.1.

1

KNR 2-01
0110-03
D.01.02.01.

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

4.00 mp 4.00
RAZEM 4.00

13
d.1.

1

KNR 4-04
0901-04 ana-
logia
D.01.02.04.

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych i słupkach betonowych - roze-
branie

m

27.00+18.50 m 45.50
RAZEM 45.50

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3199 dla Firma TOM Tomasz Banaśkiewicz



dr. gminna - Antonie.2019 prz.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
1

KNR-W 2-25
0308-02
D.01.02.04.

Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie m2

14.5*0.5 m2 7.25
RAZEM 7.25

15
d.1.

1

KNR-W 2-25
0307-03
D.01.02.04.

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00

16
d.1.

1

KNR-W 2-25
0308-01 ana-
logia
D.01.02.04.

Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet. na słupkach stalowych - budowa -  no-
we ogrodzenie   - 30% + nowe na dł. 4,0

m2

14.5*0.5*0.3+4.0*0.5 m2 4.18
RAZEM 4.18

17
d.1.

1

KNR-W 2-25
0308-01 ana-
logia
D.01.02.04.

Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.na słupkach stalowych - budowa  -
ogrodzenie z rozbiórki - 70%

m2

14.5*0.5*0.7 m2 5.08
RAZEM 5.08

18
d.1.

1

KNR-W 2-25
0310-01 ana-
logia
D.01.02.04.

Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach stalowych - budowa  - ogrodzenie
z rozbiórki

m2

14.5*1.5+4.0*1.5 m2 27.75
RAZEM 27.75

19
d.1.

1

KNNR 1
0101-07
D.01.02.01.

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

20
d.1.

1

KNNR 1
0101-06
D.01.02.01.

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

21
d.1.

1

KNNR 1
0101-05
D.01.02.01.

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1.

1

KNNR 1
0101-04
D.01.02.01.

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.1.

1

KNNR 1
0101-03
D.01.02.01.

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.1.

1

KNNR 1
0101-02
D.01.02.01.

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00

25
d.1.

1

KNNR 1
0101-01
D.01.02.01.

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

26
d.1.

1

KNNR 1
0108-08
D.01.02.01.

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie nor-
malnym ( docelowo 5 km

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

27
d.1.

1

KNNR 1
0108-06
D.01.02.01.

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 56-65 cm w terenie nor-
malnym ( docelowo 5 km )

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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28

d.1.
1

KNNR 1
0108-04
D.01.02.01.

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie nor-
malnym ( docelowo 5 km )

szt.

6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00

29
d.1.

1

KNNR 1
0108-03
D.01.02.01.

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie nor-
malnym ( docelowo 5 km )

szt.

7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00

30
d.1.

1

KNNR 1
0109-08
D.01.02.01.

Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o
średnicy 76-100 cm w terenie normalnym ( + 3 km )
Krotność = 3

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

31
d.1.

1

KNNR 1
0109-06
D.01.02.01.

Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o
średnicy 56-65 cm w terenie normalnym ( + 3 km )
Krotność = 3

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

32
d.1.

1

KNNR 1
0109-04
D.01.02.01.

Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o
średnicy 36-45 cm w terenie normalnym ( + 3 km )
Krotność = 3

szt.

6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00

33
d.1.

1

KNNR 1
0109-03
D.01.02.01.

Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o
średnicy 26-35 cm w terenie normalnym ( + 3 km )
Krotność = 3

szt.

7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00

34
d.1.

1

KNNR 1
0107-01
D.01.02.01.

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. ( docelowo 5 km ) mp

34.00 mp 34.00
RAZEM 34.00

35
d.1.

1

KNNR 1
0107-04
D.01.02.01.

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc (  ( + 3 km )
Krotność = 3

mp

34.00 mp 34.00
RAZEM 34.00

36
d.1.

1

KNR 2-01
0110-03
D.01.02.01.

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km ( docelowo 5 km ) mp

17.00 mp 17.00
RAZEM 17.00

37
d.1.

1

KNNR 1
0107-04
D.01.02.01.

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc ( + 3 km )
Krotność = 3

mp

17.00 mp 17.00
RAZEM 17.00

1.2 CPV 451112700 - 2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU   - roboty ziemne, ukształtowanie terenu, plantowa-
nie .

38
d.1.

2

KNNR 1
0202-07
D.02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ( docelowo 5 km ) -
według tabeli robót ziemnych

m3

(1340.99-34.42)*0.90 m3 1175.91
RAZEM 1175.91

39
d.1.

2

KNNR 1
0301-02
D.02.01.01.

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

(1340.99-34.42)*0.10 m3 130.66
RAZEM 130.66

40
d.1.

2

KNR 2-01
0311-01
D.02.03.01.

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.I-II) m3

34.42 m3 34.42
RAZEM 34.42

41
d.1.

2

KNR 2-01
0236-03
D.02.03.01.

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

34.42 m3 34.42
RAZEM 34.42

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3199 dla Firma TOM Tomasz Banaśkiewicz



dr. gminna - Antonie.2019 prz.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42

d.1.
2

KNNR 1
0208-02
D.02.01.01.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( docelowo + 4 km ) -
według tabeli robót ziemnych
Krotność = 4

m3

1306.57 m3 1306.57
RAZEM 1306.57

43
d.1.

2

KNNR 1
0501-01
D.06.01.01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III w pasie drogowym m2

697.00+442.90 m2 1139.90
RAZEM 1139.90

44
d.1.

2

KNNR 1
0503-05
D.06.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III m2

20.0*2.5+15.0*2.50 m2 87.50
RAZEM 87.50

45
d.1.

2

KNNR 1
0507-01
D.06.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. - za
poboczem na szer. 0,50 m

m2

267.0*0.5+287.0*0.5 m2 277.00
RAZEM 277.00

46
d.1.

2

KNNR 1
0507-03
D.06.01.01

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2

1139.90-277.00 m2 862.90
RAZEM 862.90

1.3 CPV - 45232000 - 2  ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW I KABLI  - odwodnienie korpusu drogowego -
przepust, drenaż francuski, studnie chłonne, rowy, roboty ziemne, umocnienie).

47
d.1.

3

KNNR 1
0209-03
D.03.01.01.

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

(14.0*0.8*1.15+2.0*0.5*1.5+3.5*3.5*2.5*3-19.70)*0.90 m3 77.90
RAZEM 77.90

48
d.1.

3

KNNR 1
0202-03
D.03.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - ( docelowo 5 km )

m3

3.14*14.0*0.22*0.22+1.8*1.2*0.15*2+14.0*1.0*0.15+3.14*0.65*0.65*2.5*3+
4.87+(0.45*0.68*268.0)*0.90

m3 93.50

RAZEM 93.50
49

d.1.
3

KNNR 1
0307-02
D.03.01.01.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

86.56*0.10 m3 8.66
RAZEM 8.66

50
d.1.

3

KNNR 1
0301-01
D.03.01.01.

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. I-II)

m3

72.36*0.10 m3 7.24
RAZEM 7.24

51
d.1.

3

KNNR 1
0214-04
D.03.01.01.

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

77.90 m3 77.90
RAZEM 77.90

52
d.1.

3

KNNR 1
0318-01
D.03.01.01.

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

8.86 m3 8.86
RAZEM 8.86

53
d.1.

3

KNR 2-01
0236-01
D.03.01.01.

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

8.86 m3 8.86
RAZEM 8.86

54
d.1.

3

KNR 2-31
1406-04
D.03.02.01a.

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00

55
d.1.

3

KNNR 1
0202-07
D.06.04.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - rów ( docelowo 5
km )

m3

35.0*1.4*0.9 m3 44.10
RAZEM 44.10
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56

d.1.
3

KNR 2-01
0414-01
D.06.04.01.

Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.I-II m3

49.0*0.10 m3 4.90
RAZEM 4.90

57
d.1.

3

KNNR 1
0208-02
D.06.04.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( +  4  km )
Krotność = 4

m3

19.70+49.00+72.36 m3 141.06
RAZEM 141.06

58
d.1.

3

KNR-W 2-18
0408-06 ana-
logia
D.03.01.01.

Przepusty z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400/11,7 mm typ S lub
równoważne o parametrach równych lub wyższych

m

14.00 m 14.00
RAZEM 14.00

59
d.1.

3

KNR 4-01
0209-01
D.03.02.01.

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grub.do 10 cm

m2

0.05*6 m2 0.30
RAZEM 0.30

60
d.1.

3

KNNR 6
0605-03
D.03.01.01.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

61
d.1.

3

KNNR 6
0605-01
D.03.01.01.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe m3

14.0*1.0*0.15 m3 2.10
RAZEM 2.10

62
d.1.

3

KNNR 1
0412-02
D.03.01.01.

Obsypanie rur materiałem żwirowo-piaskowym m3

14.0*1.00*0.50-3.14*0.22*0.22*14.00 m3 4.87
RAZEM 4.87

63
d.1.

3

KNNR 1
0313-01
D.03.04.01.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV - studnie chłonne

m2

3.5*2.5*4*3 m2 105.00
RAZEM 105.00

64
d.1.

3

KNNR 1
0313-05
D.03.04.01.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 2.5

m2

3.5*2.5*4*3 m2 105.00
RAZEM 105.00

65
d.1.

3

KNNR-W 10
2111-03
D.06.01.01

Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi gr. 8 cm o pow. do
1,0 m2 wraz z wypełnieniem otworów kruszywem - pospółką - umocnienie ro-
wu

m2

20.0*2.4+15.0*2.4 m2 84.00
RAZEM 84.00

66
d.1.

3

KNR-W 2-01
0610-04 ana-
logia
D.03.03.01.

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym - rury pvc perforowane fi 150 mm w welonie

m

3.0*3+8.0*3 m 33.00
RAZEM 33.00

67
d.1.

3

KNR 2-01
0610-10
D.03.03.01.

Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym
suchym wykopie z gotowego kruszywa - 31,5/63 mm - Wypełnienie drenażu
kruszywem

m3

(3.0*3+8.0*3+235.00)*0.4*0.6 m3 64.32
RAZEM 64.32

68
d.1.

3

KNR AT-04
0101-03
D.03.03.01.

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 2,2 m - owinięcie drenażu francuskiego

m2

(3.0*3+8.0*3+235.00)*2.20 m2 589.60
RAZEM 589.60

69
d.1.

3

KNNR 6
0604-06 ana-
logia
D.03.04.01.

Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.5 m i głębokości  do 3  m - dół perforo-
wany z otworami

szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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70

d.1.
3

KNR-W 2-15
0227-03 ana-
logia
D.03.04.01.

Pokrywy nadstudzienne żelbetowe o śr. 1700 mm z otworem szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

71
d.1.

3

KNR-W 2-15
0227-03 ana-
logia
D.03.04.01.

Pierścień obciążający dla sudni fi 1500 mm szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

72
d.1.

3

KNR-W 2-15
0227-05
D.03.04.01.

Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

73
d.1.

3

KNR-W 2-18
0606-13
D.03.04.01.

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm lepi-
kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa

m

7.50 m 7.50
RAZEM 7.50

74
d.1.

3

KNR-W 2-18
0529-04
D.03.04.01.

Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt

21.00 szt 21.00
RAZEM 21.00

75
d.1.

3

KNR-W 2-18
0422-02
D.03.04.01.

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - przejścia szczelne

szt

7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00

1.4 CPV 45233000 - 9  ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZ-
CHNI - ( profilowanie, podbudowa, stabilizacja, skropienie, nawierzchnia,  utwardzenie poboczy i zjazdów)

76
d.1.

4

KNNR 6
0103-03
D.04.01.01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

276.05*5.6+15.0*(5.6+7.6)*0.5*2+0.2146*6.0*6.0*4+45.45*7.6+10.0*5.6 m2 2176.20
RAZEM 2176.20

77
d.1.

4

KNR AT-03
0201-01
D.04.05.01.

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt ro-
dzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm ( docelowo
15 cm )
Krotność = 0.75

m2

2176.20 m2 2176.20
RAZEM 2176.20

78
d.1.

4

KNR AT-03
0201-01 ana-
logia
D.04.05.04.

Stabilizacja podłoża mieszanką popiołowo - żużlowo - cementową  Ekostabili-
zacja  do Rm= 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm ( docelowo
15 cm ) bez zespołu do stabilizacji
Krotność = 0.75

m2

2176.20 m2 2176.20
RAZEM 2176.20

79
d.1.

4

KNR 2-31
0118-01
D.04.05.04.

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i
z gruntu stabilizowanego cementem

m2

2176.20 m2 2176.20
RAZEM 2176.20

80
d.1.

4

KNNR 6
0113-01
D.04.04.02.

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

1968.40 m2 1968.40
RAZEM 1968.40

81
d.1.

4

KNNR 6
0113-04
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm ( docelowo 5 cm )
Krotność = 0.63

m2

1968.40 m2 1968.40
RAZEM 1968.40

82
d.1.

4

KNR AT-03
0202-01
D.04.03.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

1968.40 m2 1968.40
RAZEM 1968.40

83
d.1.

4

KNNR 6
0308-02
D.05.03.05a.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa wiążąca) AC 16 W   50/70 dla KR - 2

m2
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1968.40 m2 1968.40

RAZEM 1968.40
84

d.1.
4

KNR AT-03
0202-02
D.04.03.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierz-
chni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

1968.40 m2 1968.40
RAZEM 1968.40

85
d.1.

4

KNNR 6
0309-02
D.05.03.05b.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna) - AC 11 S 50/70  dla  KR - 2

m2

276.05*5.0+(5.0+7.0)*0.5*15.0*2+0.2146*6.0*6.0*2+69.45+45.45*7.0+0.3*17.0 m2 1968.40
RAZEM 1968.40

86
d.1.

4

KNR 2-31
1004-07
D.04.03.01.

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - połączenia m2

17.0*2*0.05 m2 1.70
RAZEM 1.70

87
d.1.

4

KNR AT-04
0201-01 ana-
logia
D.05.03.05b.

Uszczelnienie połączenia nawierzchni asfaltobetonowej taśmą samoprzylepną
szer. 4 cm przy  drodze powiatowej i gminnej

m ozn.

34.0+0.6 m ozn. 34.60
RAZEM 34.60

88
d.1.

4

KNR AT-04
0103-03 ana-
logia
D.05.03.26g.

Warstwa wzmacniajaca pod warstwy technologiczne z siatki zbrojeniowej AR -
G szer. 1,0 m przy połączeniu starej nawierzchni z nową

m2

17.0*1.0*2 m2 34.00
RAZEM 34.00

89
d.1.

4

KNNR 6
0103-03
D.04.01.01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne - pobocza i zjazdy

m2

198.3*1.0+74.6*0.5+287.1*1.0+(5.0*1.3)*2+5.0*1.6+5.0*2.5+(5.0*2.2)*2+5.0*
2.7+5.0*2.5+(5.0*1.8)*2+(5.0*2.8)*2+5.0*2.6+(5.0*2.2)*4+5.0*5.0+5.0*3.5+
(5.0*2.8)*3+5.0*2.4+5.0*2.8+(5.0*3.3)*2+(5.0*2.3)*3+5.0*2.0+(5.0*2.3)*2+5.0*
2.0+5.0*2.5+5.0*2.0

m2 950.70

RAZEM 950.70
90

d.1.
4

KNNR 6
0113-06
D.04.04.02.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - pobocza i zjazdy m2

950.70 m2 950.70
RAZEM 950.70

1.5 CPV 45233000 - 9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCH-
NI - ( elementy ulic;  krawężnik, ściek, ława betonowa  )

91
d.1.

5

KNR 2-31
0402-04
D.08.01.01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

740.00*0.066+115.50*0.103 m3 60.74
RAZEM 60.74

92
d.1.

5

KNNR 6
0401-01
D.08.01.01

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm bez ław - bez
światła

m

740.00 m 740.00
RAZEM 740.00

93
d.1.

5

KNR 2-31
0403-07
D.08.01.01

Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m - R - 6,0
m.

m

4*10.0 m 40.00
RAZEM 40.00

94
d.1.

5

KNR 2-31
0403-08
D.08.01.01

Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 40 m m

90.00 m 90.00
RAZEM 90.00

95
d.1.

5

KNNR 6
0608-08
D.08.05.03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, dalszy 1 rząd kostki ponad 2  - 15-17 cm

m

115.50 m 115.50
RAZEM 115.50

96
d.1.

5

KNNR 6
0608-07
D.08.05.03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, 2 rzędy kostki ( docelowo 3 rzędy kostki 15-17 cm )

m

115.50 m 115.50
RAZEM 115.50
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