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I. Opis techniczny.
1. Dane ogdlne.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt techniczny wyciecia
drzew dla wykonania obiektu - , Rozbudowa drogi gminnej w
miejscowosci Antonie, Gmina Popow " -

od km 0 + 000,00 do km 0 + 361,50.

Inwestorem przedsiewziecia jest: Gmina Popow z siedziba w Zawadach

42 - 110 Popow
ul. Czestochowska 6

1.2. Podstawa i materiatly do opracowania.

Jako podstawe do opracowania przyjeto :

- umowa z Gming Popdw,

- plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:1000,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430),

- petnomocnictwo w sprawie dokonania wszelkich uzgodnien,

- pomiary uzupetniajgce,

- obowigzujgce przepisy, wytyczne i normatywy.

1.3. Stan istniejacy.

Projektowana droga gminna klasy technicznej D zlokalizowana w potudniowej
czesci miejscowosci Antonie - obreb Ptaczki, gmina Popow z siedzibg w
Zawadach, powiat kiobucki, woj. slaskie.

Droga gminna dojazdowa w m. Antonie na dtugosci L = 361,50 mb od
potaczenia z drogg gminng dojazdowaq relacji Antonie — Wiecki do drogi
powiatowej nr S 2030 relacji Zalesiaki — Lelity — Ptaczki — Wasosz Dolny,
Gmina Popow.

Droga na poczatkowym odcinku posiada utwardzenie kamienne z poboczami
gruntowymi. Szerokos$¢ utwardzenia 2,50 mb bez chodnikdéw i rowu
odwadniajgcego. Na dalszym odcinku w kierunku drogi powiatowej $lad
ujezdzonej drogi ziemnej, stuzacej dla ruchu pieszego i samochodowego.

Istniejgce zagospodarowanie terenu to zabudowa w niskie domy mieszkalne o
przewadze zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo — gospodarczej. Jest to strefa
potencjalnego rozwoju dla réznorodnej dziatalnosci gospodarczej jak i tez
rolnicza przestrzen produkcyjna. Wystepuja rowniez tereny o stabych glebach,
wskazane do zalesienia.

Nie wystarczajgca szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego wzdtuz drogi
powoduje koniecznos$¢ jego poszerzenia przez podziat geodezyjny i wykupienie



czesci dziatek o numerach jak nizej od ich obecnych witascicieli.

Po zakonczeniu procedury podziatu geodezyjnego dziatek nastepuje zmiana w
ich numeracjach.

Istniejaca droga gminna w m. Antonie zlokalizowana jest na dziatkach
wilasnosci :

Gmina Popow o nr. ewid. 202 - obreb Ptaczki,

Gmina Popow o nr ewid. 46/2 - obreb Ptaczki - droga powiatowa nr S 2030,
Skarb Panstwa o nr ew. 152/1 - obreb Placzki.

Skarb panstwa — Mienie Gminne o nr ew. 35 - obreb Pfaczki.

Projektowany pas drogowy ulega poszerzeniu i wydtuzeniu o powierzchnie
dziatek przylegajacych do istniejgcej drogi i zostaje wyznaczony nowy pas po
istniejgcym $ladzie drogi biegngcym po dziatkach prywatnych .

Sq to dziatki prywatne - obreb Ptaczki o nr. ewid. :

105, 106, 107/4, 108, 109, 111, 112,113/1,113/2, 114, 115, 116,
117,118, 119, 120, 121/4,

122/2,123/4, 124 /1, 124/2,124/3, 124/4, 125.

Na trasie projektowanej drogi wystepujg miejsca zarosniete gestymi
zagajnikami, krzakami i drzewami, ktére nalezy $cig¢ i wykarczowa,

a nastepnie usuna¢ poza obreb inwestycji, gdyz kolidujg z przedmiotowq
inwestycjq .

Teren przylegty po wykonanych robotach drogowych zostanie uprzatniety
i zagospodarowany poprzez plantowanie i obsianie trawa.

1.5. Projektowane rozwigzanie.
Dla wykonania rozbudowy drogi gminnej w m. Antonie zachodzi koniecznos¢
wyciecia i wykarczowania istniejgcych drzew i krzewow w ilosciach:
- drzewa 19 szt.
- krzewy na powierzchni 1000,00 m2 (0,10 ha)
wedtug projektu zagospodarowania terenu — wycinka drzew.

Wykaz drzew do wyciecia i karczowania:

Nr 1 kasztan obwod 210 cm, Srednica g 67 cm
Nr 2 owocowe obwdéd 77 cm, Srednica @ 24,5 cm
Nr 3 owocowe obwdd 64 cm, Srednica @ 20,4 cm
Nr 4 owocowe obwdd 66 cm, Srednica @ 21 cm
Nr 5 owocowe obwdd 48 cm, Srednica @ 15,3 cm
Nr 6 kasztan obwdd 192 cm, Srednica @ 61,2 cm
Nr 7 sosna obwdd 72 cm, $rednica @ 23 cm
Nr 8 sosnha obwdéd 50 cm, $rednica @ 16,0 cm
Nr 9 sosna obwdd 84 cm, Srednica @ 26,8 cm
Nr 10 sosna obwdd 50 cm, S$rednica @ 16 cm
Nr 11 sosna obwdd 62 cm, Srednica @ 20 cm
Nr 12 sosna obwod 52 cm, S$rednica @ 16,6 cm

Nr 13 sosna obwdd 40 cm, S$rednica @ 13 cm



Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

14
15
16
17
18
19

sosna
sosna
sosna
sosha
sosha
topola

obwdéd 40 cm,
obwdéd 85 cm,
obwdd 141cm,
obwdd 156 cm,
obwdd 188 cm,
obwdd 240 cm,

Srednica @ 13 cm
Srednica @ 17 cm
Srednica @ 45 cm
$rednica @ 49,7 cm
Srednica @ 60 cm
Srednica g 76,4 cm

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdéw obejmujq: wyciecie

i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na
wskazane miejsce przez witasciciela drogi, (ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu), zasypanie dotéw gruntem przydatnym do
budowy nasypu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST 02.00.00.

» Roboty ziemne”.

Inwestycja bedzie realizowana w ramach ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10
kwietnia 2003 r ( Dz. U. Z 2008 r nr 193 poz.1194, Dz. U. 2003 r. nr 80 poz.
721 z p6zniejszymi zmianami).

Prowadzenie robdt wymaga szczegdlnej ostroznosci i dbatosci o zachowanie
bezpieczenstwa ruchu pieszego, samochodowego i placu budowy.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien wykonac¢ oznakowanie
i ogrodzi¢ teren budowy.
Pracownicy wykonujacy czynnosci na drodze powinni by¢ ubrani

w pomaranczowe stroje z elementami ( tasmami) odblaskowymi.



WYKAZ DZIALEK

NA KTORYCH WYSTEPUJA DRZEWA DO WYCINKI,
KTORE KOLIDUJA Z INWESTYCJA P.N.
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
ANTONIE, GMINA POPOW.

Nr dziatki
Nr dziafki

Nr dziatki
Nr dziafki
Nr dziafki

107/4 - wycinka drzewa nr
113/1 - wycinka drzewa nr

115 - wycinka drzewa nr
120 - wycinka drzewa nr
121/4 - wycinka drzewa nr

1,
7,
12,
16,
18,
19.

2, 3, 4, 5, 6.
8, 9, 10, 11,
13, 14, 15.
17.

19,



