
Projekt Techniczny stałej
organizacji ruchu 

          

 dla obiektu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Antonie, 

                   Gmina Popów  

Inwestor :        Gmina  Popów
                                              42 – 110  Popów  
                                              ul. Częstochowska 6 

Termin realizacji:    III i IV kwartał   2019 r. 
Termin wprowadzenia oznakowania 11.2019 r.

Opracował : Zatwierdził : 
Tomasz Banaśkiewicz

Częstochowa 28.06. 2019 r. 
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1. Dane ogólne :
1.1. Przedmiot opracowania .
1.2. Podstawa i materiały do opracowania.
1.3. Charakterystyka stanu istniejącego i projektowane rozwiązanie.
1.4. Projektowane stałe oznakowanie pionowe i poziome.  

II. Część rysunkowa . 

         Orientacja  1:  25 000
         Rys. nr 1    –  Projekt stałej organizacji ruchu w m. Antonie
                               wraz ze stanem istniejącym  niem                     skala 1:1000
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Opis techniczny .   
1. Dane ogólne. 

1.1. Przedmiot opracowania.  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
„Projekt techniczny stałej organizacji ruchu dla obiektu – Rozbudowa drogi 
gminnej w miejscowości Antonie, Gmina Popów.  
od km 0 + 000,00 do km 0 + 361,50.                            
Inwestorem przedsięwzięcia jest: Gmina  Popów  z siedzibą w Zawadach

                                                      42 – 110  Popów  
                                                      ul. Częstochowska 6 

1.2. Podstawa i materiały do opracowania . 

Jako podstawę do opracowania przyjęto : 
-  umowę na wykonanie dokumentacji. 
-  plan sytuacyjno – wysokościowy w skali  1: 500 i 1:1000.
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
   warunków technicznych zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
   zarządzaniem ( Dz. U z 2003 r. Nr 177, poz 1729 ).
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
   31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U z 2002 r Nr 170, poz 1373 
   z późniejszymi zmianami ).
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
   warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
   drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
   (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z późniejszymi zmianami ).
- pomiary uzupełniające. 
- obowiązujące przepisy, wytyczne i normatywy.
- uzgodnienia z Gminą Popów.     

1.3. Charakterystyka stanu istniejącego i projektowane rozwiązanie.

Projektowana droga gminna klasy technicznej D zlokalizowana w południowej części miejscowości
Antonie - obręb Płaczki, gmina Popów z siedzibą w Zawadach, powiat kłobucki, woj. śląskie.

Droga gminna dojazdowa w m. Antonie na długości L = 361,50 mb od połączenia z drogą gminną 
dojazdową relacji  Antonie – Więcki do drogi powiatowej nr S 2030 relacji Zalesiaki – Lelity – 
Płaczki – Wąsosz  Dolny, Gmina Popów.
Droga na początkowym odcinku posiada utwardzenie kamienne z poboczami gruntowymi. 
Szerokość utwardzenia  2,50 mb bez chodników i rowu odwadniającego. Na dalszym odcinku w 
kierunku drogi powiatowej ślad ujeżdzonej drogi ziemnej, służącej dla ruchu pieszego i 
samochodowego.  

Istniejące zagospodarowanie terenu to zabudowa w niskie domy mieszkalne o przewadze zabudowy
zagrodowej i mieszkaniowo – gospodarczej. Jest to strefa potencjalnego rozwoju dla różnorodnej 
działalności gospodarczej jak i też  rolnicza przestrzeń produkcyjna. Występują również tereny o 
słabych glebach, wskazane do zalesienia.
Nie wystarczająca szerokość  istniejącego pasa drogowego wzdłuż drogi  powoduje konieczność 
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jego poszerzenia przez podział geodezyjny i wykupienie części działek o numerach jak niżej od  ich
obecnych właścicieli.
Po zakończeniu procedury podziału geodezyjnego działek następuje zmiana w ich numeracjach.
Istniejąca droga gminna w m. Antonie zlokalizowana jest na działkach własności :
Gmina Popów o nr. ewid.  202  - obręb Płaczki,
Gmina Popów o nr ewid. 46/2 – obręb Płaczki -  droga powiatowa nr S 2030,
Skarb Państwa o nr ew. 152/1 - obręb Płaczki. 
Skarb państwa – Mienie Gminne o nr ew. 35 – obręb Płaczki.  

Projektowany pas drogowy ulega poszerzeniu i wydłużeniu o powierzchnie działek przylegających 
do istniejącej drogi i zostaje wyznaczony nowy pas po istniejącym śladzie drogi biegnącym po 
działkach prywatnych .
Są to działki prywatne - obręb Płaczki o nr. ewid. : 
105, 106, 107/4, 108, 109, 111, 112, 113/1, 113/2, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121/4, 
122/2, 123/4, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 125. 

Na trasie projektowanej drogi występują miejsca zarośnięte gęstymi zagajnikami, krzakami 
i  drzewami,  które należy ściąć i  wykarczować, a następnie usunąć poza obręb inwestycji,  gdyż
kolidują z przedmiotową inwestycją . 
Podstawowe parametry techniczne projektowanej inwestycji.
Klasa techniczna drogi                  –  "D" ( dojazdowa ),
Prędkość projektowa                     –   30 - 50 km/h,   
Obciążenie nawierzchni                –  100 kN/oś,
Szerokość jezdni                            –  5,0 m  (2*2,50 m), 
                                                           ( na łuku R = 30 m – poszerzenie 2*1,0 m ),
Jezdnia                                           –  asfaltobeton,
Pobocze utwardzone kruszywem  –  szer. 1,0 m,
Zjazdy z kruszywa kamiennego     – szer. 5,0 m (do granicy własności pasa drogowego ),
Spadek poboczy                             –  6 – 8 %, 
Obramowanie obustronne krawędzi jezdni krawężnikiem  najazdowym, 
Odwodnienie jezdni - powierzchniowo spadkami podłużnymi i poprzecznymi, przepust
fi 400 mm, drenaż francuski fi 150 mm, studnie chłonne i rów przydrożny,
Obsługa komunikacyjna                 –  skrzyżowania jednopoziomowe zwykłe – R = 6,0 m, 
Linie rozgraniczające pas drogowy  –  10,0 m ( na łuku 12,0 m ).  

Wielkość średniego dobowego natężenia ruchu na drodze znikomy  - charakteryzuje się małym
natężeniem ruchu drogowego, gdyż jest to droga ziemna o znaczeniu lokalnym.
Dominujące w potoku pojazdów należy uznać samochody osobowe  i sprzęt rolniczy.

1.4. Projektowane stałe oznakowanie pionowe i poziome.          

Stałe  oznakowanie należy wykonać zgodnie z załączonym rys. nr 1.    
Inwentaryzację istniejącego pionowego oznakowania przedstawiono również na rys. nr 1. 
Nowe znaki, po rozbudowie drogi, należy ustawić na stałe w zaprojektowanych miejscach.  
Znaki należy umieszczać w odległości  min. 1,25 m od krawędzi jezdni .    
Dla oznakowania pionowego  należy utrzymać standard preferowany przez administrację drogową,
znaki pionowe muszą być odblaskowe II generacji.

Słupki stalowe ocynkowane fi 60 mm do znaków drogowych.
Na drodze powiatowej należy zasosować znaki grupy : średnie ( S ) :
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A – 6b,  A – 6c i  A – 7  oraz B – 20 przy drodze gminnej.
Natomiast na drodze gminnej grupy : małe ( M ) - A 6b, A – 6c, A – 1, A – 2.

Dopuszcza się zastosowanie znaków A – 6b i A – 6c w obszarze zabudowanym, gdy istnieje
potrzeba nadania pierwszeństwa drodze na pojedyńczym skrzyżowaniu: 
-  ( 2.2.6. str. 36 – szczegółowe warunki zał. Nr 1 ).

Zaprojektowane oznakowanie poziome stanowi niezbędne uzupełnienie oznakowania pionowego .
Zastosowanoo linię krawędziową P – 7 a  ( szeroką )  na długości połączenia krawędzi dróg - 
gminnej L = 17,0 m i powiatowej L = 17,0 m..
Symbole oznaczające rodzaje linii wraz z ich długościami pokazano  na  rys. nr 1.
Całość oznakowania poziomego należy wykonać grubowarstwowo masą strukturalną .  

Pracownicy wykonujący czynności na drodze powinni być ubrani w pomarańczowe stroje 
z elementami (taśmami) odblaskowymi . 

UWAGA:
Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić informacje, zawierające dane
identyfikacyjne producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku,
miesiąc i rok produkcji znaku.
Znaki muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji, muszą posiadać aktualny
Krajowy Certyfikat Zgodności i Aprobatę Techniczną umożliwiającą do oznaczenia wyrobu
znakiem budowlanym "B" na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10.09.2004 ).

Wykaz znaków projektowanych :
A – 1             1 szt         + słupek 1szt.
A – 2             1 szt         + słupek  1 szt.
A – 7               1 szt.          + słupek  1 szt.
A – 6b             2 szt.          + słupek  2 szt.
A – 6c             2 szt.          + słupek  2 szt.
B – 20             1 szt.          + słupek  1 szt

      Razem       8 szt.         + słupek 8 szt. ( 4,5 m )

Wykaz oznakowania poziomego:
P – 7a           2*17,0 m        (  *0,12 = 4,10 m² ).

                                                
Termin realizacji:    II i III kwartał   2019 r. 
Termin wprowadzenia oznakowania:  11.2019 r.
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