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EGZ.NR 5 INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY ULICY JASNEJ
W MIEJSCOWOSCI ZAWADY

OPIS ROBGT / ZAMOWIENIA WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia ulicznego
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

Lokalizacja/adres obiektu:

Obreb geodezyjny Zawady (0017), dziatki o nr ewid.: 913/2, 912/14, 9131, dr-522
jednostka ewidencyjna /gmina Popdw, powiat ktobucki, woj. $laskie

Kategoria drog gminna

Numer drogi wg ewidencji 679017S

Kategoria obiektu:

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,
XXVl - Sie¢ kanalizacyjna , odwodnienie

Zamawiajacy / Inwestor: GMINA POPOW, Zawady ul. Czestochowska 6, 42-110 Popéw

Jednostka
projektowa

Biuro Projektow Budowlanych VIA Jarostaw Borecki, 42-125 Klobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123

Branza nr uprawnien

Imie i nazwisko projektowa | budowlanych specjalnosc podpis
Projektowat: mgr inz. Jarostaw Borecki drogowa 767/01 konstrukcyjna
Projektowat: | mgr inz. Przemystaw Gawron | odwodnienie | SLK/6063/PWBS/15 Siet;iair:irtm::;l:cje
Sprawdzajacy: | mgrinz. Krystian Wiszard | odwodnienie | SLK/7281/PWBS/17 Siet;iainiirtm:trara‘l:cje

Kabuck, marzec 2020r.
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Klobuck dnia, 10.09.2020 r.
OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA i SPRWADZAJACEGO

Na podstawie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z poz. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy drogi gminnej nr 679 017 S, ulicy Jasnej w miejscowosci Zawady w gminie
Popow, w powiecie klobuckim, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant cz. drogowe;j:

mgr inz. Jarostaw Borecki
uprawnienia nr 767/01 w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen 0 e,

Projektant odwodnienia:

mgr inz. Przemystaw Gawron

uprawnienia nr SLK/6063/PWBS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen =~ ...,

Sprawdzajacy odwodnienie:

mgr inz. Krystian Wiszard

uprawnienia nr SLK/7281/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen ...,
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej czesci jest projekt zagospodarowania pasa drogowego
dla inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej, ulicy Jasnej w miejscowosci
Zawady. Projektowana inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych
w ewidencji gruntow nr 913/2, 912/14, 913/1 1 czgsci dz. dr-522.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Ulica Jasna zostata zaliczona do kategorii drog gminnych, klasa drég dojazdowa ,D”.
Administratorem drogi jest Wojt Gminy Popow.

W/w ulica zlokalizowana jest na terenie osiedla zabudowy jednorodzinnej w sktad ktorego
wchodzi przebudowywana ulica oraz pozostate drogi gminne, ktére tworza gminng siec
drogowa, powigzang z drogg powiatowa.

Przedmiotowa ulica krzyzuje si¢ w poétnocnej czesci z droga gminng nr 679 014 S, ulicg Kreta
a w potudniowej cze¢sci z droga powiatowg nr 2017 S ulica Makuszynskiego, jej dtugos¢ od
skrzyzowania z ulica Kreta do skrzyzowania z ulica Makuszynskiego wynosi 212,68 m.

Ulica Jasna na odcinku, od skrzyzowania z ulica Kreta do skrzyzowania z ulica
Makuszynskiego posiada nawierzchni¢ powierzchniowo wzmocniong z zastosowaniem
destruktu asfaltowego, z licznymi wybojami i odksztalceniami w ktéorych mieszczg si¢
zastoiska wody po roztopach $niegu i opadach deszczu. Droga w powyzszym stanie stanowi
utrudnienie dla kierujacych pojazdami mechanicznymi.

Szerokos$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi od ok. 6 m w poinocnej
czesci drogi; 4,5 m w Srodkowej czgséci drogi oraz ok. 5,50 m w potudniowej czesci drogi.

W pasie drogowym zlokalizowany jest gminny wodociag, kanal sanitarny z PVC200 oraz
linia napowietrzna NN administrowana przez Tauron Dystrybucja z/s w Czestochowie.
W kierunku poprzecznym do pasa drogowego zlokalizowane sa przylacza zasilajace
okoliczne posesje w media.

Gmina Popow w tej czgsci gminy nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE ULICY

Projektowane zagospodarowanie ulicy Jasnej polega¢ na przebudowie odcinka ulicy, od
skrzyzowania z ulicg Kreta do skrzyzowania z ulica Makuszynskiego.

Przebudowg konstrukcji nawierzchni zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1, w przekroju
ulicznym o nawierzchni $cieralnej z kostki betonowej wz. holland, gr. 8cm ukladang w
jodetke — prostopadle i rownolegle do krawedzi jezdni , z poboczami o szerokosci 0,75 m i 1
m wzmocnionymi warstwa destruktu asfaltowego o gr. 10 cm po zaggszczeniu. Szeroko$é
jezdni na catym odcinku jednolita — 3 m.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z ulicy realizowane begdzie spadkami
podhuznymi i poprzecznymi jezdni do zaprojektowanego systemu kanalizacji deszczowej, w
sktad ktérego wchodzi¢ beda wpusty uliczne, kanaly deszczowe, przykanaliki, studnie
rewizyjne. Wlaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Jasnej do studni
rewizyjnej SK5 usytuowanej w ciggu projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Krete;j.
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Dalej wody opadowe i roztopowe poprzez osadnik i separator koalescencyjny zostang
skierowane do odbiornika, ktorym bedzie rzeka Liswarta.

Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Kretej nie wchodzi w zakres niniejszej dokumentacji
projektowe;.

W ramach przebudowy ulicy Jasnej w rejonie km 0+147 zaprojektowano dobudowg¢ oprawy
oswietlenia ulicznego na istniejagcym stanowisku stupowym nr
Szczegodty przyjetych rozwigzan okresla plan sytuacyjny rys. D-2.

4. DANE NT. OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ
DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Planowane jest zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie konserwatorskiej z tytulu
wystgpowania obszarow lub obiektow objetych formami ochrony ustalonymi na podstawie
przepisOw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz
polozone jest poza granicami obszaro6w objetych ochrong konserwatorska. W przypadku
odkrycia znalezisk w trakcie prowadzenia robot ziemnych, co do ktorych istnieje
przypuszczenie 1z s3 zabytkiem, na Inwestorze cigzy obowigzek powiadomienia
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, ktorego oddziat miesci si¢ w Czestochowie na
ulicy Mirowskiej lub lokalne wtadze, tj. Wéjta Gminy Popow.

S. DANE NT. OBSZAROW GORNICZYCH I ZAGROZENIA POWODZIOWEGO
TERENU

Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg poza:
-obszarami gorniczymi,

-obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi,
-osuwiskami.

6. DANE NT. USTANOWIONYCH STREF OCHRONNYCH UJEC WOD
Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg poza obszarami ustanowionych stref ochronnych
uje¢ wod.

7. DANE NT. USTANOWIONYCH FORM OCHRONY PRZYRODY

Przedmiotowe dziatki drogowe zgodnie z opiniag RDOS w Katowicach, zlokalizowane sa poza
obszarami ustanowionych form ochrony przyrody. Projektowana inwestycja, zlokalizowana
jest poza obszarem Natura 2000.

8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA

Istniejacy obiekt nie posiada znamion $wiadczacych o zagrozeniu dla srodowiska oraz higieny
zdrowia jego uzytkownikéw. Projektowana przebudowa ulicy stanowi¢ bedzie dojazd do
istniejgcych zabudowan mieszkalnych i ustugowych zlokalizowanych przy w/w drodze.
Przyjete rozwigzania projektowe w dalszej czgsci niniejszej dokumentacji, nie beda stanowic
zagrozenia dla otoczenia.
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Jednostka Biuro Projektdw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki,

projektowa: 42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123

Temat  PROJEKT BUDOWLANG-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI GMINNE) Uwagi:
opracowania: Nr 479 017 S, ULICY JASNEJ W MSC. ZAWADY, GMINA POPGV/

Tytut rys.: PLAN ORIENTACYINY B - .

Oblekt: DROGA GMINNA ronza: | Format: A4
Lokalizacja: Zawady, droga gminna ulica Jasna, gmina Popéw DR A |Faza oprac:PB-w

Imig i nazwisko

Numer
uprawnien

Specjalnosé

Dala

Podpis

Skala 1:10 000

Opracowat :

mgr inz. Ja-ostaw Borecki

21.11.2019r.

Nr rys. D-1




Poswiaodczam zgodnosc
ninie jszej kopii mapy
do celéw projektowych
z oryginatem

y=6565027, 1869

E-F ULICA JASNA

klasa drogi: ‘D’ dojazdowa
kategoria drogi: gminna
Numer drogi 679 017 S
Vp=30 km/h

Vo=30 knm/h

w2

R=1000 m
T=6,28 m
L=12,57 m
w=0,02 m
a=0°72"
Y=6565134,7762

X

Wspbétrzedne geodezy jne projektowanych
studzienek wpustowych

Wyszczepoélnienie Y X
wp 1 6565055,0820 5655018,6434
wpj2 6565060,7080 5655012,39368
wp j3 6565081,5888 5654978,3433
wp j4 6565090,4163 5654982,3103

Wspbtrzedne geodezy jne projektownych studni
rewizy jnych wg danych okreslonych na planie
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OZNACZENIA

Proj. przebudowa konstrukeji jezdni ulicy Jasney,
nawierzchnia z kostki betonowej holland o gr. 8 cm, kolor szary, uktadana w jodetke

Proj zjazdy z kostki betonowej fazowane gr 8 cm, typu holland, kolor szary

Proj. kraweznik betonowy najazdowy 100x22x15 em (ze Swiattem h=6cm) na tawie
betonowej z oporem

Proj. kraweznik betonowy najazdowy 100x22x73 cm (na zjazadach h=4 cm) na tawie
betonowej z aparem

Proj. krawezZnik betonowy najazdowy 100x22x75 cm (na przejsciu dla pieszych h=2 cm)
na kawie betonowey z gparem

Praj. obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem

Proj. pobocze  gruntowe o szerokosci 0,79 m oraz 1m
(z destruktu asfaltowege, gr. w-wy po zageszczeniu 10 cm)

Praj os jezdni ulicy
Granica opracovania, granica obszaru oddzialywania projektowane; inwestycji

Zl - zjazdy indywidualne

PROJEKTOWANE  SIECI UZBROJENIA TERENU

Kanat deszczowy z PVC-U o Srednicy 2315/9.2 lite, SN8 k. S
Przkanaliki z PVC-U o Srednicy 2200/5,9 SN8, lite kI. S

Betonowa studnia rewizyjna o srednicy @1200 mm "$/1, §/2"
Studzienka betonowa @500 mm z wpustem ulicznym "wpj 1 ...3"
Proj. dobudowa opraw oswietlenia ulicznego "Dol”

Betonowa studnia rewizyfna o Srednicy @1200 mm "SK5" w pasie ulicy Kretej
wg odrebnej dokumentacji

ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU, GRANICE EWIDENCYINE

Gminny wodociag z PVCO 200 mm

| e——
EKE@ Gminna kanalizacja sanitarna PVC200
%é\———% Linia napowietrzna NN z oswietleniem ulicznym (Tauron Dystrybucja SA)
] Linie kablowe NN; (Tauron Dystrybucja SA)
I ] Linia kablowa telekomunikacyjna (Orange S.A.)
— ] Granice ewidencyjne dziatek
E E H Zakres aktualizacji mapy do celow projektowych
Jednostka Biura Projektéw Budowlanych VIA Jarastaw Borecki
prajekzowa:

42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123 e-mail.: via borecki@gmail.com

Temat;

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY JASNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

CZESC 1, OPIS TECHNICZNY BRANZY DROGOWEJ

1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej czeSci dokumentacji jest zaprojektowanie przebudowy
drogi gminnej, ulicy Jasnej w miejscowosci Zawady.

2.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie zgody administracji architektoniczno-
budowlanej na wykonanie robdt drogowych, poprzez dokonanie zgloszenia robot
w Starostwie Powiatowym w Klobucku, ul. Rynek im. Jana Pawta II 13, 42-100 Kiobuck.

3.Podstawa opracowania

[1]
[2]

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

[&]
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z poz.
zm.),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z2018 r. poz. 2081),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2018 r. poz. 2268 z pdz. zm.)
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okre$lenia
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (Dz. U.z 2019 r. poz.
1839),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow,  jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz. U.z2019r. poz. 1311),

Rozporzadzenie z Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
ws.  warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
budynki iich usytuowanie (t.]. Dz. U.z 2016 r. poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012  ws. szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U.
72018 r, poz. 1935),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r.
poz. 799 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. ws. ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U z 2015 r. poz. 2117),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

Mapa do celéw projektowych sporzadzona przez Ushugi Geodezyjne mgr Krystyna
Zawada, z/s w Zawadach przy ulicy Makuszynskiego 72, 42-110 Popow, przyjeta do
Zasobow PODGiIK w Klobucku i zaewidencjonowana pod nr
GKK.6640.2325.2019 w dniu 07.09.2020 r.

Umowa zawarta miedzy Gming Popow, a jednostkg projektowa.
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4.STAN ISTNIEJACY

Ulica Jasna zostala zaliczona do kategorii drog gminnych, klasa drogi ,,D” dojazdowa.
Numer drogi w ewidencji drog gminnych 679 0 17 S.

W km 0+000 (pkt E) ulica krzyzuje si¢ z droga powiatowa nr 2017 S ulicag Makuszynskiego, a
w km 0+212,68 (pkt F) z drogg gminng nr 679 0114 S, ulicg Kreta.

Ulica Kreta posiada nawierzchni¢ powierzchniowo wzmocniong z zastosowaniem destruktu
asfaltowego, z licznymi wybojami i odksztalceniami. Pas drogowy waski, o szerokos$ci ok.
5-6 m.

4.1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne stwierdzono na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz w
oparciu o zgromadzone dane. W/w rejonie dominuja grunty niskich klas bonitacyjnych,
gtownie VI klasy. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej wynosi ok. 20-25 cm. Grunty VI
klasy bonitacyjnej reprezentowane sg przez piaski drobne z domieszka piaskéw pylastych.
Strefa przemarzania I. Szacowany poziom wod gruntowych ksztattuje si¢ na glebokosci ok. 5

m p.p.t.

Projektowang przebudowe drogi zaliczono do I kategorii geotechnicznej, a podtoze gruntowe
zakwalifikowano do grupy G2 nos$nosci podioza.

4.2.Wplyw eksploatacji gérniczej
Wptyw ekspolatacji gorniczej nie wystepuje.

4.3.Istniejaca zielen ozdobna
W pasie drogowym brak zadrzewien.

4.4.Istniejace uzbrojenie terenu

Na podstawie tresci mapy do celow projektowych oraz przeprowadzonych wywiadow
branzowych ustalono, ze w obrgbie planowanej inwestycji zlokalizowana jest podziemna i
nadziemna infrastruktura techniczna, tj. gminny wodociag z PVC, kanat sanitarny z PVC200,
linia napowietrzna NN administrowana przez Tauron Dystrybucja z/s w Czestochowie wraz z
gminnym o$wietleniem ulicznym oraz linia $wiattowodowa napowietrzna. W kierunku
poprzecznym do pasa drogowego zlokalizowane sg przylacza zasilajace okoliczne posesje w
media.

5.STAN PROJEKTOWANY, CZESC DROGOWA

5.1. Dane ogolne

Projektowana przebudowa drogi gminnej, ulicy Jasnej sktada si¢ z odcinka E-F, gdzie
poczatek projektowanych robot zlokalizowany jest w punkcie E, w km 0+002.90 drogi, tj. w
krawedzi jezdni drogi powiatowej, ulicy Makuszynskiego, a koniec w punkcie F,
w km 0+210,18 stanowigcym krawedz projektowanej jezdni ulicy Krete;j.

5.2 Przeznaczenie, program uzytkowy i funkcja obiektu budowlanego

Droga gminna, klasy ,,D” - dojazdowa. Z uwagi na nienormatywng szeroko$¢ pasa
drogowego, w pasie drogowym zlokalizowano: jezdni¢ oraz pobocza, kanalizacj¢ deszczowa,
oraz oznakowanie drogi. Funkcja obiektu: obstuga komunikacyjna zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;.
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5.3 Parametry techniczne:

Podstawowe charakterystyczne parametry techniczne projektowanej przebudowy ulicy:

1. Kategoria drogi: gminna

2. Numer drogi: 679017 S

3. Klasa drogi: ,»D” dojazdowa;

4. Predkos$¢ projektowa 30 km/h,

5. Dhugos¢ przebudowywanej ulicy 207,28 m

6. Szerokos¢ jezdni ulicy : 3,0 m.

7. Przekroj: uliczny

8. Przekréj jezdni Ix1

9. Nawierzchnia $cieralna jezdni: kostka betonowa holland gr. 8 cm, kolor szary
10.  Pobocza gruntowe ulepszone, o szerokosci 751 100 cm
11.  Predko$¢ dopuszczalna 30 km/h

6.STAN PROJEKTOWANY

Jezdnia:

Zaprojektowano jezdni¢ w przekroju ulicznym, z jednym pasem ruchu 1x3,0 m. Kategoria
ruchu KR1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej holland gr. 8 cm w kolorze szarym.

Uktadanie kostek : rownolegle dtuzszymi krawgdziami do osi jezdni, z przesunigciem o Y.

Konstrukcja nawierzchni jezdni :

Konstrukcja nawierzchni jezdni wraz ulepszonym podlozem w km 0+002,90 do km 0+210,18

Lp Wyszczegolnienie warstwy GI[EEESC Numer specyfikacji technicznej
1 |Warstwa §cieralna z kostki betonowej, fazowane;j 3
holland, kolor szary D-05.03.23a
2 |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
3 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego,
niezwigzanego 0/31,5 stabilizowanego 20 ZDW WTW KRUSZYWA
mechanicznie
4 |Warstwa mrozoochronna kruszywa o CBR>25
stabilizowanego mechanicznie 15 D-04.02.02
Grubos¢ 46

Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne, ze spadkiem 2%.
Projektowang jezdni¢ wulicy Jasnej nalezy dowigza¢ do istniejacej jezdni ulicy
Makuszynskiego oraz do projektowanej krawedzi jezdni ulicy Krete;.

Zaprojektowano jezdni¢ w przekroju ulicznym, obramowang kraweznikami betonowymi,
najazdowymi 15x22x100 cm, ze $wiattem 6 cm ponad krawedz jezdni. Krawezniki nalezy
utwierdzi¢ na §wiezej 1 niestezonej w tawie z betonu cementowego kl. C12/15.. Szczegoty
osadzenia obrzeza na tawie betonowej przedstawia rysunek nr D-04.

Co 50 m w ciaggu tawy betonowej, nalezy wykona¢ dylatacj¢ tawy, o szerokosci 12 mm, ktérg
nalezy wypetni¢ asfaltowa masa zalewowa.
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W km 0+161,50 zaprojektowano prog zwalniajacy, wyspowy z kostki betonowej wz. holland
gr. 8 cm, w kolorze grafitowym. W/w prég nalezy oznakowac zgodnie z projektem docelowe;j
organizacji ruchu, ktéra stanowi odrebna dokumentacje.

W ciagu ulicy zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej wg dalszej czgsci niniejszego
opisu technicznego.

Po przebudowie droga stanowi¢ bedzie funkcj¢ uzupeilniajaca w sieci drog publicznych
na terenie gminy.

Zjazdy indywidualne:

Zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni twardej z kostki betonowe;.

Na zjazdach, kraweznik najazdowy od strony jezdni ulicy, nalezy ustawi¢ ze §wiatlem 4 cm.
Pochylenia podtuzne zjazdéw w ich osi, powinny by¢ nie wieksze niz 5%, z jednoczesnym
dowigzaniem do istniejacych wjazdoéw bramowych.

Nawierzchnie zjazdow =z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm
w kolorze szarym, na podsypce cementowo piaskowej 1:4 lub z kruszywa hutniczego frakcji
0/8 o grubosci 3 cm. Uktadanie kostek : rownolegle dluzszymi krawedziami do osi jezdni, z
przesunigciem o 2.  Przecigcie osi zjazdéw z osig jezdni pod katem 90°. Obramowanie
zewngetrzne zjazdow z opornika 15x22x100.

W przypadku nieruchomosci niewyposazonych w zamknigcia bramowe, zjazd od strony
nieruchomosci nalezy zakonczy¢ kraweznikiem jw. z jednoczesnym dowigzaniem do terenu.

W przypadku nieruchomos$ci wyposazonych w zamknigcia bramowe, nawierzchni¢ zjazdow
nalezy dowigza¢ do progu bramy wjazdowej, bez stosowania kraweznika.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych

Lp Wyszczegolnienie warstwy konstrukcyjnej Grubos$¢ [cm]

1 | Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej, kolor czerwony, 8
typ holland fazowana, uktadana z przesunigciem o 1/2

2 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub z zuzla hutniczego frakcji 0/8 3

3 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego niezwigzanego 0/31,5 20
stabilizowanego mechanicznie

4 | Warstwa podsypkowa z mieszanki z kruszywa naturalnego CBR>25, 15
stabilizowana mechanicznie

Grubos$¢ konstrukeji nawierzchni 46

8. Pobocza

Zaprojektowano pobocza gruntowe, ulepszone z destruktu asfaltowego o szerokosci 751 100
cm. Grubos¢ warstwy destruktu po zaggszczeniu 10 cm. Pochylenie poprzeczne poboczy 6%,
w kierunku zewnetrznym.

9. ZGESZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

1.Jezdnia w km 0+002,90 do km 0+210,18

W przypadku konstrukeji nawierzchni jezdni wymagania dotyczace zageszczenia warstw sg
nastepujace:
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Wymagany modut odksztatcenia wtdrnego w jezdni:
e na wierzchu warstwy ulepszonego podtoza warto§¢ wymaganego wtérnego modutu
odksztatcenia podtoza E2>80 MPa.
e na wierzchu warstwy gérnej podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego, warto$¢
wymaganego wtornego modutu odksztalcenia podtoza E2>130 MPa.

Wymagany modut odksztatcenia wtdrnego na zjazdach:
e na wierzchu warstwy goérnej podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego, wartos¢
wymaganego wtornego modutu odksztatcenia podtoza E2>80 MPa.

Modut odksztalcenia wtoérnego do pierwotnego dla poszczegdlnych warstw nie moze by¢
wiekszy od 2.2

10. PRZEBIEG ULICY W PLANIE

Ulice w planie dostosowano do linii rozgraniczajacych pas drogowy oraz do istniejagcego
uktadu komunikacyjnego, w szczegdlnosci do skrzyzowan i zjazdow. Szczego6ty okresla plan
sytuacyjny, rys. D-2.

11. DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Projektowane elementy w przekroju poprzecznym drogi:
e jezdnia o szeroko$ci 3 m. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny, o nachyleniu i=2%,
e pobocza gruntowe o szeroko$ci 75 i 100 cm, wzmocnione warstwa destruktu
asfaltowego o grubosci 10 cm po zageszczeniu.

12.ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Niwelet¢ projektowanej przebudowy ulicy dowigzano istniejacej krawedzi jezdni ulicy
Makuszynskiego oraz do projektowanej krawedzi jezdni ulicy Kretej jak 1 zjazdow 1 doj$¢ do
poses;ji.

13. ROBOTY ZIEMNE

Po wytyczeniu w terenie projektowanego obiektu inwestor dokona niwelacji terenu, a
nastepnie korytowanie po konstrukcj¢ nawierzchni. Roboty prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym — koparko-spycharka. Nadmiar ziemi usunag¢ poza miejsce prowadzonych
robot. Koryto wyprofilowa¢ 1 nada¢ spadki poprzeczne 2% wg zalaczonych rysunkéw oraz
zagesci¢ podtoze do stopnia zaggszczenia Is=1,0.

Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy sporzadzi¢ pomiary zageszczenia
podloza po robotach zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej. Podloze winno by¢
zageszczone do wskaznika zageszcezenia Is=1,0 wg Proctora.

W rejonie znakow geodezyjnych, stupkow granicznych, studni rewizyjnych, itp. wszelkie
roboty nalezy prowadzi¢ sposobem recznym w celu niedopuszczenia do ich naruszenia i
przemieszczenia.
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W trakcie prowadzenia robdt montazowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem
wod opadowych. Wszelkie prace w rejonie istniejagcych instalacji podziemnych prowadzi¢
sposobem rgcznym oraz po uprzednim wykonaniu przekopow kontrolnych.

Teren robodt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ trwatymi barierami, zabezpieczajacymi przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

14. ORGANIZACJA RUCHU

Docelowy projekt organizacji ruchu jest przedmiotem odregbnej dokumentacji i wraz
z niniejszym projektem budowlanym stanowi integralng cato$¢. Wykonawca na wtasny koszt
sporzadzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot drogowych.

15. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Przyjete rozwigzanie projektowe uwzglednia potrzeby osob niepelnosprawnych zaréwno w
zakresie pochylenia podtuznego jak i szorstkosci nawierzchni chodnika. Pochylenia podtuzne
chodnika nie przekraczaja wartosci granicznych okreslonych w WT. Na przej$ciu dla
pieszych krawegznik posiada¢ bedzie obnizenie do 1 cm ponad jezdnig ulicy.

16. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania okreslony w art. 3 ust. 20 Prawo budowlane, wyznaczony
dla projektowanej przebudowy drogi gminnej ulicy Jasnej w msc. Zawady nie przekroczy
granic ewidencyjnych pasa drogowego. Jezdni¢ z poboczami oraz kanalizacj¢ deszczowa
zlokalizowano w granicach pasa drogowego.

Droga wykorzystywana bedzie jako dojazd do posesji i nieruchomosci przylegajacych do
pasa drogowego.

17. DANE INFORMACYJNE

1.Roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o niniejszy projekt budowlany.

2.Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osoby posiadajacej

odpowiednie uprawnienia budowlane.

3.Nalezy przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

drogowych. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4.Nalezy stosowac wylacznie materiaty budowlane posiadajace certyfikaty zgodnosci i
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

5.Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi

wykonania i1 odbioru robdt drogowych.

Projeltonat:

mgr inz. Jarostaw Borecki

czt. 018 nr SK/BY/7517/02

nr uprawnien 767/01

w specj. konstrukcyjno-budowlanej
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CZESC 11, ODWODNIENIE DROGI

1. PODSTAWOWE DANE 1 WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE INWESTYCIE :

Charakterystyczne parametry instalacji do odwodnienia ulicy Jasnej z wod opadowych i
roztopowych :

-dtugo$¢ kanahu deszczowego z rur PVC-U lite z wydtuzonym kielichem, ¢ 315x 9,2 PCV-
U, kL.S, SN8, — 98,46 m

- studzienki rewizyjne betonowe ¢ 1,2 m — 3 szt. w tym 1 szt. z osadnikiem o glebokosci 500
mm,

-studzienki Sciekowe betonowe 9500 z osadnikiem 1 wpustem jezdniowym-— 4 szt.

-dtugo$¢ przykanalikow z rur PVC-U lite z wydtuzonym kielichem ¢ 200 x 5,9 PCV-U,
k1.S, SN8— 29,38 mb,

2. OPIS OGOLNY

W niniejszym projekcie ujeto odwodnienie projektowanej przebudowy drogi gminnej, ulicy
Jasnej, zlokalizowanej w obrebie geodezyjnym Zawady, w gminie Popow.

Uwzgledniajac docelowe projektowane zagospodarowanie pasa drogowego, zachodzi zatem
koniecznos$¢ ujecia 1 odprowadzenia wod opadowych z rozpatrywanego pasa drogowego do
odbiornika. Wiaczenie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Jasnej do
projektowanej studni rewizyjnej SK5 w pasie ulicy Kretej. Odbiornikiem wod opadowych
bedzie rzeka Liswarta. Rozwigzania projektowe kanalizacji deszczowej w ulicy Kretej sa
przedmiotem odrgbnej dokumentacji.

Projektowany kanal deszczowy nie bedzie kolidowal z istniejacym uzbrojeniem nad- i
podziemnym 1 umozliwi podiaczenie wpustow ulicznych.

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie :

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019

r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,

jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéow, a takze przy

odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

(Dz. U.z2019 1. poz. 1311),

- ,,Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej z rur PVC”,
wydanie ZTS ,,Gamrat” w Jasle,

- PN/S-02204 ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog” oraz PN — EN752 — 4 | Zewngtrzne

systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne 1 oddziatywanie na $rodowisko”,

- wytyczne, rozporzadzenia, katalogi, dostepna literature techniczna,

- wizj¢ lokalng w terenie,

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji wod — kan”.

Projektowang kanalizacj¢ nalezy zrealizowa¢ zgodnie z aktualnymi normami, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, instrukcjami technicznymi oraz

zalagczonymi rysunkami. Wody opadowe z powierzchni dachu zaleca si¢ odprowadzac

bezposrednio do ziemi, po terenie urzadzonej zieleni niskie;.
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OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjng, dla ktdrej przyjeto rury oraz ksztaltki z
litego PVC-U Kklasy ,,S” (SDR34) SN=8 kPa taczone kielichowo, na uszczelki elastomerowe.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Jasnej, do studni rewizyjnej SK5
usytuowanej w ciggu projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Kretej. Dalej wody
opadowe 1 roztopowe zostang skierowane do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy
Piwnej. Odbiornikiem wod opadowych 1 roztopowych bedzie rzeka Liswarta. Projekt
kanalizacji deszczowej w ulicy Kretej oraz Piwnej jest przedmiotem odrebnych dokumentacji
projektowych.

1. UZBROJENIE KANALIZACJI

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda:

-studnie rewizyjne wlazowe o $rednicy wewngtrznej 1,2 m z prefabrykatéow betonowych kl.
C35/45

faczone na uszczelke, wraz z zelbetowa ptyta pokrywowa ze stopniami ztazowymi,
-pier§cienie odcigzajace prefabrykowane, betonowe kl. C35/45,

-wlazy betonowo-zeliwne typu cigzkiego D400 o srednicy 610 mm, wyposazone w rygle,
-studzienki uliczne o $rednicy 500 mm z prefabrykatow betonowych kl. C35/45 . Studzienka
uliczna musi posiada¢ osadnik o giebokosci 1,0 m.

- wpusty $ciekowe jezdniowe kl. D400 z 3/4 kolierza, z zawiasem 1 zatrzaskiem
spetniajagcym wymogi DIN 4052, ktore stanowi¢ beda wyposazenie studzienek ulicznych,
-przewody gléwne o $rednicy 315/9,2 mm i 200 mm/5,9 z PVC-U klasy S, (SDR34) SN=§

kPa lite, z wydtuzonym kielichem, taczone kielichowo, na uszczelki gumowe.

Laczenie przewodowych rur kanalizacyjnych w $ciankach betonowych studzienek
kanalizujacych przewidziano poprzez elastyczne wstawki tulejowe.

2. WYMAGANIA DLA STUDNI KANALIZACYJNYCH

-beton klasy C35/45 (B45),

-nasigkliwos¢ nie wigksza od 5 %,

-szerokos$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

-wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

-stopien wodoprzepuszczalnosci W12,

-stopien mrozoodpornosci w wodzie F150,

-stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50,

-maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

-beton powinien by¢ zwarty 1 jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
takze w kinecie,

-do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczano odporny zgodnie z
PN-En 197-1,

-uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1,
-studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, minimalna sita
wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

-grunt pod podstawg studzienki nalezy zages$ci¢ do wskaznika 1s>0.98, modut odksztatcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

15



Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulicy Jasnej w msc. Zawady

-pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

3. WYMAGANIA DLA WPUSTOW ULICZNYCH

-beton klasy C35/45 (B45),

-nasigkliwos¢ nie wigksza od 5 %,

-szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

-wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

-stopien wodoprzepuszczalnosci W12,

-stopien mrozoodpornosci F150,

-maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

-beton powinien by¢ zwarty i1 jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
-otwor przytaczeniowy z uszczelka na wysokosci 900 mm od dna osadnika,

-grunt pod podstawg studzienki nalezy zages$ci¢ do wskaznika I s$>0.98, modut odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2.2,

-pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-99/10736, natomiast kanalizacj¢ wg
normy PN/B-06584 ,Instrukcja projektowania, wykonania, 1 odbioru zewngtrznej sieci
kanalizacyjnej z rur PVC ,, wydanych przez ZTS Gamrat w Jasle.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ obudowa przesuwna.

Wszystkie elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz dwukrotng warstwa lepiku
asfaltowego na zimno, np. dysperbitem.

5. ROBOTY MONTAZOWE

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej zageszczonej, o grubosci 0.20 m, uformowanej
na kat 90°, z wyrobieniem wglebien na kielichy.

Z uwagi na wytrzymalo$¢ rur, bardzo istotne jest, aby zasypywac rury warstwami piasku z
dowozu (bez kamieni, gliny itp.) z dokladnym zaggszczeniem.

Zgodnie z PN-S-02205:1998, dla KR1 w obrgbie drogi wymagany jest wskaznik
zageszczenia gruntu zasypowego w wykopie Is=1.00.

Kanalizacje nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tacznej grubosci :

- 15 cm podsypka pod rurami zageszczona do wskaznika zageszczenia 1s=0,95
-obsypka na wysoko$¢ rur kanalizacyjnych,

-nadsypka o grubosci 30 cm ponad wierzch rur,

-grunt zasypowy o CBR>25, z dowozu.

Wykopy, pod konstrukcjg nawierzchni drég nalezy zasypywac i zaggszcza¢ warstwami o
grubosci 15 cm materiatem z dowozu np. mieszankg piaskowa. Material do zasypywania
nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej dla okreslonego gruntu. Jezeli wilgotnos¢
materiatu do zasypywania wykopow jest wieksza od optymalnej, to nalezy go wowczas
osuszyc.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu, to wilgotno$¢ w ktorej dany grunt posiada najwigksza gestosc
objetosciowg szkieletu gruntowego. Dla piaskow jest to wielko$¢ rzedu 80-82%.
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Rury nalezy faczy¢ w ten sposdb, aby bose konce rur weiskane byly w kielichy rur zgodnie z
kierunkiem przeptywu wod w instalacji.
Rzedne gory studzienek kanalizacyjnych oraz krat wpustowych nalezy dostosowaé do
rzednych projektowanej niwelety jezdni.

W trakcie prowadzenia robdt montazowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem
wod opadowych. Wszelkie prace w rejonie istniejgcych przylaczy doprowadzajace media do
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej prowadzi¢ sposobem recznym oraz po uprzednim
wykonaniu przekopoéw kontrolnych. Teren robot nalezy zabezpieczy¢ trwalymi barierami,
zabezpieczajagcymi przed dostgpem 0sOb nieupowaznionych. Przebieg projektowanej
kanalizacji deszczowej oraz wspolrzedne geodezyjne okresla plan sytuacyjny, rysunek
D-2.

6. BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ odcinkami pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewoddéw i osobno
dla studzienek.

Wszystkie otwory danego odcinka przewodu nalezy na okres proby zakorkowaé =z
jednoczesnym podparciem. Napetiony odcinek instalacji powinien by¢ pozostawiony przez
okres 1 godziny.

Rurociag poddaje si¢ cisnieniu 0,3 MPa. Jezeli ilo§¢ uzupetianej wody jest mniejsza niz 0,02
dm?/m 2 powierzchni rury, wéwczas rurocigg uwazany jest za szczelny. Czas proby wynosi 15
minut.

7. OBLICZENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH

Zestawienie powierzchni:

Lp Wyszczegolnienie powierzchni Rzeczywiste pole | Wspotczynnik |  Wspotczynnik
powierzchni [ha] splywu v opoOznienia @
1 Jezdnia 0,0624 0,85 0,90
Utwardzone powierzchnie z kostki
2 betonowej na posesjach 0,060 0,85 0,9
3 |Jezdnia, chodnik, miejsca postojowe 0,06 1,0 0,90
4 Tereny zielone 0,81 0,05 0,9

Powierzchnia zredukowana:
Fzr=0,0624x0,85+0,06x0,85+0,06x1,0+0,81x0,05=0,2045 ha

Przeptyw miarodajny ulica Jasna:
Qm(j)=q x Fzr [dm*/s]=127 x 0,2045=25,97 dm?/s

Ilo$¢ wod opadowych sptywajacych z powierzchni F w jednostce czasu :
Q=qxox¥YxF[ls]

F- powierzchnia zlewni [ha]

Y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego, dla terenu utwardzonego ¥ = 0,85, dla dachu 1

[-]

¢ — wspotczynnik opoznienia odptywu, mniejszy od 1 [-]

g- natezenie deszczu [dm?3/ha*s]
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Maksymalna godzinowa ilo§¢ wod opadowych Qmax,h [m?/h]
czas trwania deszczu 60 minut
czestotliwose c=1
roczna ilo$¢ opadéw 650 mm
Qmax,h=34,06x0,2045x3,6=25,08 m*/h

Srednia roczng ilos¢ wod opadowych okreslono wg wzoru:
Qr=¢ x ¥ x HxFzr [m*/rok]

gdzie:

Qr - roczna objeto$¢ wod opadowych [m*/rok]

H - roczna wysokos¢ opadow, H=650mm=0,65m
F.. — powierzchnia zredukowana [m?]

Qr= 0,9 x 0,9 x 650 x 2045 =1076,70 [m’/rok]

Srednia dobowa ilo§¢ wod opadowych Qér. d:
Qsr. D=1076,70/365 =2,95 m*/d

Srednia ilo$¢ wod opadowych na dobe odprowadzanych przez kanalizacje deszczowa ze
zlewni ulicy Jasnej wyniesie 2,95 m?/d

Sekundowa ilo§¢ wod wyniesie Q=0,00003 m3/s

8. OBLICZENIA HUDRAULICZNE

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono z uwzglgdnieniem na poszczegdlnych odcinkach
kanalizacji ilo$ci $ciekow, obliczonych wg punktu 7. Do obliczen wykorzystano nomogram Manninga
dla kanatow kotowych, z ktorego okreslono, przy zatozonych spadkach
i obliczonych przeptywach oraz zalozonych $rednicach - napetnienie i predkos¢ przeptywu.
Przy doborze s$rednic kolektorow postuzono si¢ tablicami przeptywoéw w kanatach kolowych, w
ktorych zostaty okre§lone $rednice w zaleznosci od przeptywu i pochylenia kanatu.

9. OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE

Zgodnie z ,Instrukcja” dla wystepujacych w projektowanym terenie gruntow i przy
projektowanych glebokosciach posadowienia rur, nie ma potrzeby przeprowadzania obliczen
wytrzymato$ciowych kanatow z rur PCW. Graniczna no$nos¢ rury PVC-u np. wynosi okoto 8§ MPa,
co przy powyzszych warunkach jest wielkoscig przekraczajaca warunki rzeczywiste. Istotne jest, by
rury posadawia¢ na piasku, wykopy zasypywa¢ warstwami o grubosci do 15-20 cm z zageszczaniem
zasypki do wspotczynnika min. 1.00, a do zasypki uzywac piasku z dowozu, o wilgotnosci
optymalnej, bez kamieni i gruntow gliniastych.

10. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Scieki opadowe zostang skierowane za poérednictwem kanatu z PVC-U ¢315/9,2 mm do systemu
podczyszczajacego wody opadowe i roztopowe, w sktad ktérego wchodzi osadnik oraz separator
koalescencyjny, skad dalej odprowadzane beda do lokalnego odbiornika, rzeki Liswarty. Powyzsze
rozwiazania projektowe nie wchodza w zakres niniejszej dokumentacji projektowe;.

11. DANE INFORMACYJNE
1.Roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o niniejszy projekt budowlany.
2.Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem 1 nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.
3.Nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z uwzglednieniem wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
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dnia 6 lutego 2003 roku ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
4.Nalezy stosowac wylacznie materialy budowlane posiadajace certyfikaty zgodnosci i

dopuszczone do stosowania w budownictwie.
5.Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt drogowych.

Opracowat:

mgr inZ. Jarostaw Borecki

czt SOIIB, nr SLK/BO/7517/02

nr uprawnien 767/01

w specy. konstrukcyjno-budowlanej

Projektowat:

mgr inz. Przemystaw Gawron

czt. SOIIB, nr SLK/1S/8007/13

nr uprawnien SLK/6063/PWBS/15
w specj. Sieci i instalacje sanitarne

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krystian Wiszard

czt. SOIIB, nr SLK/IS/0135/17

nr uprawnien SLK/7281/PWBS/17

w specj. Sieci i instalacje sanitarne
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE
ZDROWIA DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO PN. PRZEBUDOWA
ULICY JASNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY

Obreb geodezyjny Zawady, ulica Jasna

Lokalizacja/adres dziatki o nr ewid.: 913/2, 912/14, 9131, dr-522
obiektu:
jednostka ewidencyjna /gmina Popow, powiat ktobucki, woj. Slaskie
Kategoria obiekt: XXV -drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVl - Sie¢ kanalizacyjna, odwodnienie

Zamawiajacy / Inwestor:

GMINA POPOW
Zawady ul. Czestochowska 6, 42-110 Popdw

Jednostka Biuro Projektow Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
projektowa, 42-125 Kiobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123
adres
o Branza numer | o .
Imie i nazwisko . uprawnien specjalnosc podpis
projektowa
budowlanych

Opracowat:

mgr inz.

Jarostaw Borecki
konstrukcyjno

mgr inz. drogowa 767/01 budowlana

Projektowat: Jarostaw Borecki
Kobuck, marzec 2020r.
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CZESC OPISOWA — BRANZA DROGOWA i ODWODNIENIE

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z uwzglednieniem wymagan okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego wg n/w kolejnosci:

1.Budowa systemu kanalizacji deszczowej, w skfad ktérego wchodza: kolektory,
przykanaliki, studzienki $ciekowe, studnie rewizyjne.

2.Przebudowa konstrukcji nawierzchni ulicy, na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Makuszynskiego do skrzyzowania z ulicg Kreta.

3.0znakowanie ulicy znakami drogowymi.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna:

-gminna sie¢ kanalizacji sanitarnej z PVC 200 wraz z przykanalikami, (przewody
grawitacyjne)

-gminny wodociag z PVC wraz z przylaczami,

-linia napowietrzna NN, eksploatowana przez Tauron Dystrybucja, Oddzial w Czestochowie,
-teletechniczna linia kablowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

-sieci i przytacza NN,

-studnie rewizyjne oraz przewody kanalizacji sanitarnej,

-ruch uliczny powodowany przez pojazdy mechaniczne,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Przewidywanymi zagrozeniami mogacymi wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
beda:

1.Porazenie pradem,

2.Przysypanie ziemia,

3.Wykopy szerokoprzestrzenne,

4.Upadek z wysokosci,

5.Ruch wewngtrzny pojazdéw mechanicznych obstugujacych budowe.

6.Urazy w trakcie wykonywania robot z udziatem urzadzen technicznych takich jak: pilarki,
wiertarki, gietarki, przecinarki, zageszczarki,
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7.Roboty budowlane wykonywane z zastosowaniem maszyn takich jak koparki, walce,
spycharki, rowniarki, ptyty zageszczajace, itp.
8.Miejscowy ruch uliczny powodowany przez pojazdy mechaniczne.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy:

-zapewni¢ dostep wiascicielom do posesji zlokalizowanych przy ulicy Jasne;,

-sktadowa¢ odspojony grunt poza terenem robot,

-zabezpieczy¢ za pomoca obudowy Sciany wykopow waskoprzestrzennych, giebszych niz 1,0
m

-zabezpieczy¢ $ciany wykopow szerokoprzestrzennych poprzez skarpowanie 1:1,5 wraz z
potkami o szerokosci 1,0 m lub za pomoca $cianek szczelinowych, grodzic stalowych,
palisad, itp.

-wyznaczy¢ miejsca postojowe maszyn budowlanych poza miejscem robdt oraz strefy ich
pracy,

-pamieta¢ o czynnosciach konczacych wykonanie robot, tj. zasypanie, zaggszczenie gruntu,
montaz zabezpieczen

-zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi, odseparowanie wykopow od pozostatego
terenu, zagrodzenie wykopu

-zabrania si¢ pozostawiania otwartych wykopow.

S. Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktarzu  pracownikow  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robdt, w tym szczegdlnie niebezpiecznych pracodawca przeszkoli
kazdego z pracownikoéw. Kazdy pracownik musi posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o
dopuszczeniu do wykonywania robot budowlanych. Instruktarz pracownikow powinien
obejmowaé wszystkie zagadnienia przy wykonywaniu robot budowlanych przy zachowaniu
przepisOw bezpieczenstwa pracy 1 higieny oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru
grup robot.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.0znakowanie terenu budowy tablica informacyjna wraz z ogrodzeniem tymczasowym,
2.0kresowe szkolenia pracownikow w zakresie przepisOw bezpieczenstwa pracy 1 higieny,
p/poz, przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych,

3.Wyposazenie pracownikoOw w odziez roboczg 1 ochronna,

4.0kresowe badania lekarskie pracownikéw,

5.Biezaca kontrola techniczna urzadzen na placu budowy, w zakresie sprawnosci technicznej
oraz stopnia zuzycia.

6.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wyciekow olejow, ptyndow, paliw z maszyn
budowlanych, nalezy natychmiast wstrzyma¢ prace z rdéwnoczesnym zabezpieczeniem
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Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulicy Jasnej w msc. Zawady
maszyny lub urzadzenia. W przypadku usuwania awarii na miejscu, konieczne jest
zabezpieczenie terenu.
7.Wyposazenie placu budowy w podreczng apteczke lekarska,
8.Maszyny budowlane na podwoziu kotowym, gasienicowym trakcie pracy muszg miec
wlaczone $wiatta ostrzegawcze barwy pomaranczowej, umieszczone na kabinie operatora
oraz wyposazone w urzgdzenie do nadawania dzwigku przy cofaniu.
9.Stan techniczny maszyn budowlanych musi by¢ potwierdzony aktualnymi badaniami
technicznymi.
10.Do liniowych robot robdt ziemnych nalezy wykorzystywa¢ obudowy stalowe, jezeli w/w
roboty prowadzone sg na gitebokosci ponizej 1 m od poziomu terenu.

11. Pracodawca na wiasny koszt zabezpieczy transport, umozliwiajacy szybka ewakuacj¢ na
wypadek zagrozenia.

12.Na budowie nalezy urzadzi¢ miejsce na potrzeby socjalne oraz stanowigce schronienie
pracownikow przed wptywami atmosferycznymi.
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IV.CZESC RYSUNKOWA
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Biuro Projektow Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123 e-mail.: via.borecki@gmail.com

PROJEKT BUDOWLAND-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY JASNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY

Jednostka projektowa:

Temat:

GMINA POPOW z/s w Zawadach ul.Czestochowska 6, 42—110 Popdw
PROFIL PODEUZNY PROJ. PRZEBUDOWY ULICY JASNEJ

obreb Zawzdy, dz. nr ewid. 913/2, 912/14, 913/1, dr-522  gmina Popdw, powiat ktabucki, waj. Slgskie

Zaemawiajacy / Inwestor:
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Rysunek rozpatrywac tacznie

7 pozostaty czescig dokumentacji




Przekroje typowe
km 0+002,90 do km 0+142,80

8
g .. | pobocze Jjezdnia ,_pobocze
c 3 |7 L
ool /S5 300 — 100 -
o2 |7 L =
£3 +,0.12
+,0.06
+10.08
ﬂi 6% o
L | e—

®

z jazd
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Szczegot "A"

Jjezdnia

S0

+

300

A

linia rozgraniczajqca
dowiqzanie do progu bromy

pas drogowy

+
o
=
u

+

E2>80 MPa

?

—t

) 2
Szczegot "A"

D @

g .. [pobocze Jjezdnia B z jazd §
(3 T = S
55 75 300 . 1595 S
5 -+ + e
2 +,0.04 £
+0.08 ) +,0.00|+ /005
AN vﬁﬁ } E2>80 MPa
7N E2>80 MPs — ] seMpe —
=R

@ Szczegdt "A"

linia rozgraniczajqca

pas drogowy

linio rozgraniczajqca

pas drogowy

pas drogowy

utwardzenia na dziatce

+1007
e
_
dowiqzanie do istniejgcego

linio rozgraniczajqca

pas drogowy

Istniejaca krawed? jezdni ulicy Makuszynskiego

Przekroj typowy
km 0+142,80 do km 0+210

Szczegot "A"
Utwierdzenie kraweznika najazdowego
19x22x100 cm w tawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy
najazdowy 15x22x100 cm

11

jezdnia ul. Makuszynskiego proj.

@,

linia rozgraniczajqea

pas drogowy
i
|

1,
15, 15,1210

15,.15415,10

tawa betonowa

z oporem - kL C12/15

pobocze Jezdnia ___pobocze
= -+ o
100 i 300 = 100 o
+10.06
£,0.00
o
—_—
e
E2>80 MPa
Ve

@

Potgczenie projektowanej nawierzchni z kostki
betonowej z istniejgca nawierzchnig z betonu
asfaltowego w ulicy Makuszyrskiego

kraweznik betonowy
najazdowy 15x22x100

niweleta wg rys. D-03
5 115 170 o

V=0,093m*

Szczegot "B"
Osadzenie kraweznika betonowego najazdowego
w tawie z betonu z oparem, km 0+002,90

skala 1.25
kraweznik betanawy
najazdowy 15x22x100 cm

4 1
1= u
" =
| |w N
15 _15_15
s tawa betonowa z oporem
W z betonu kL. C12/15, V=0,099m®

B8.cm | Kkostka betonowa, typ holland fazowana, kolor szary
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1.4
20 cm| podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie

Proj. uszczelnienie krawedzi drogowg zalewa

asfaltowa

Uszczelnienie krawedzi jezdni miedzy projektowana

warstwa asfaltowa a kraweznikiem najazdowym z

zastosowaniem tasmy polimeroasfaltowej o grubosci
10 mm o szerokosci 8 cm. L=12,60 m

Uwaga:

Kostke betonowa w jezdni uktadac w jodetke rownolegle
i prostopadle do osi jezdni

Nawierzchnia jezdni i zjazddw z kostki betonowe] szarej.

0.00  10.04 +,007 15 cm| warstwa odsgczajaca z miesznki piaskowej stabilizowana
. mechanicznie
oY 1,147
£2>130 MP
!—L >130 MPa 22 cm |kraweznik bhetonowy najazdowy, 100x22x15, kolor szary
15 cm ftawa z oporem z betonu cementoweqo Klasy C12/15
E2>80 MPa -
15 cm | warstwa odsaczajaca z miesznki piaskowej stabilizowana
mechanicznie
Szczegét "B" 3
*® 10 cm | destrukt asfaltowy stabilizowany mechanicznie ]

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 1S dla KR3-4; asfalt 50/70
skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej C60 B10 ZM/R

25 cm | tawa z oporem z betonu cementowego klasy C12/15

10 cm | warstwa odsaczajgca z miesznki piaskowe] stabilizowana mechanicznie

8 cm

Zamawiajgey: GMINA POPOW, 42-110 POPOW, ZAWADY UL. CZESTOCHOWSKA 6

Jednostka
projektowa:

Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki, 42-125 Ktobuck,
ul. Graniczna 116 tel. 660-940-123; via.borecki@gmail.com

Temat: ppQJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY Uwagi:

JASNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY

PRZEKROJE TYPOWE w km 0+002,90 do 0+210,18 Branza: Foza oprac.:

Tytuf rys.

Lokalizacja

obiektu: DROGOWA | PB—W

obreb ZAWADY dz. nr ewid. 913/2, 912/14, 913/1, dr-522

, Numer Specjalnose .
Imig i nacwisko uprawnief Data Padpis Format: A3

Projektowal: | mgr inZ. Jarostaw Barecki 767101 Konstr-bud | 20.01.2020r. Skala: 1:50

Rys. D—4
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Proj. nawierzchnia $cieralna z Kostki betanowej
y 7 gr. 8 cm, holland, kolor szary (uktadana wYodetke -
Y \QQ 4 réwnolegle i prostopadle do krawedzi jezdni) \

Proj. kraweznik betonowy najazdowy \
15%22x100 ustawiony 6 cm pow. \
krawgdzi jezdni Proj. przebrukowanie 6m?
zjazdu indywidvalnego
Pro} kraweznik betonowy najazdowy
15x22X]100 ze $wiattem 2 cm powyze]
Proj. kraweznik betonowy nawier. Rhni z kostki betonowej

skosny 15/22x100 \

\
Proj. kraweznik betonowy \

Proj. krawegznik betonowy najazdowy najazdowy 15x22x100 \
15x22x100 xe $wiattem 2 cm powyze] \
nawierzchniz kostki betonowej _///\
\ 2 L \
\ © 7 >
7 P
\ — —
\ — —
_— —
\ 900 N\ ~ -
\ Tl\/// - _ ~ -
\ N -
Projektowana naktadka gr. 8 cm z -~ -
\ betonu asfaltowego ACT1 S, KR3-4 - -~
na bazie asfaltu 50/70 - ~
Istn. krawed? jezdni |\ / - - -
- - 000
ulicy Makuszynskiego \ i\@“ﬁg/ -
V\\)g/lj/ —
PR\ - -
\ ¢ \3\/(' . —
Istn. warstwa scieralna \ /9/ -
jezdni ulicy Makuszyfiskiego - -
\ -
\ -
\/ ~

Zamawiajqcy:  GMINA POPGW, 42-TI0 POPOW, ZAWADY, ULICA CZESTOCHOWSKA 6

Jednostka Biuro Projektdw Budawlanych VIA Jarostaw Borecki, 42-125 Ktabuck,
projektowa: ul. Graniczna T16 tel. 660-940-123; via.borecki@gmail.com
Temat:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONWCZY PRZEBUDOWY ULICY JASNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY

SZESZVVEEUEZ:]K; pozostaty Terse. SKRZYZOWANIE  DROGI GMINNEJ ULICY JASNEJ — _
ORAZ DROGI POWIATOWEJ ULICY MAKUSZYNSKIEGO aza oprac.:
Labalizaci: obreb Zawady, de. r ewid. dr-522, 913/2 DRCBOVIA | pR—W
Iric nezw sko L:;::;}Qr, Specjalnoés Cata Padpis. Format: A4
Projsktawal: | mg-ir7. Jarostaw Horecki 16'/01 Kanstr-hud 20320207, Skala: 1:50
Rys. D—6




SCHEMAT ZJAZDOW
INDYWIDUALNYCH
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{ proj. krawgznik betonowy
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p-aj. kraweznik betanowy
ncjazdowy 15x22x100 proj. kostka hetanowa gr. § cm
ne tawie betonowej z aparem wz. hollznd, kolor szary
‘ uktadana w jodetke
I
|
I
|
32 =% i
ki l
o—f-dn
S J 32 1
| 7002
I I I | - T T | I I
____________ ~ - — - — —
03 *Uﬁ B 100 100 41}0 008 +0§ 100 100 3 g *Uﬁg ’
60
s |

proj. kraweznik betonowy

najazdowy 15x22x100

najazdowy 19x22x100

proj. kraweznik betonowy|

proj. krawgznik betonowy

skosny 15x22/30x100

Rysunek rozpatrywad taczenie z pozostatg

zawartoscig dokumentacji projektowe]

|
!
s

najazdowy 15x22x100

0oSL
upzal /|,

o0s jezdni ulicy

Zamawiajqcy:

GMINA POPOW, 42-110 POPGW, ZAWADY, ULICA CZESTOCHOWSKA 6

Jednostka Biura Projcktdw Budawlanych VIA Jarostaw Borccki, 42 125 Ktohuck,
projektowa: ul. Graniczna 116 Lal. 660-940-123; via.barecki@gmail com
Temat:
PROJEKT BUDOWLAND-WYKONWCZY PRZEBUDOWY LLICY JASNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY
Tt SCHEMAT ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH
fravza | Faza oprac.:
KT obreb Zawady, dz. nr ewid. 913/2, 912/14, 913/1, dr-522 ROGDW | PR\
g 1 azvisko Numer | Soecjalnust Neta padgps | Format: A4
uarawnicn
Projeklcwzt | mgrinz. Jarostzw Berecki 747/01 Konst- bud 29.0m.2c20r. Skala: 1:50
Nr rys.D-7




PROG ZWALNIAJACY WYSPOWY - SZCZEGOLY
Oznakowanie wg projektu docelowe]
organizacji ruchu
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< |
8 cm kostka betonowa, typ hU‘Lland fazowana, kolor szary Zamawiajgey: GMINA POPOW. 42-10 POPOW, ZAWADY UL. CZESTUCHO\NSKAé
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - —
20 cm| podbudowa z kruszywa tamanego 0/315 stab. mechanicznie Jednostka . Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki, 42-125 Ktobuck,
- - —— - — projektowa: ul. Graniczna 116 tel. 660-940-123; via.borecki@gmail.com
15 cm| warstwa adsgczajaca z miesznki piaskowej stabilizowana
mechanicznie Temat:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY JASNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY
5 s PROG ZWALNIAJACY WYSPOWY
7 |Faza oprac.:
8.cm | kostka betonowa, typ holland _fazowana, kolor grafitowy luelicac + obreb Zawady, dz. nr ewid. 913/2, 912/14, N13/1, dr-522 ROSCVA | pR—\
17,5 cm| wilgotny i niestezony beton cementowy kl. C16/20
grubos¢ wg rysunku Imig i naawisko ug‘r“;v‘ﬁ"r Spec.alros Data Podpis | Format: A4
13 cm_[podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie w— — - = ™ —
15 em Twarstwa adsaczajaca 2 miesznki piaskowej CBR25 Prajektewat | mgr inz. Jarostavs Borecki 747/01 Konstr-bud 09.0170720 r Skala:  1:20
stabilizowana mechanicznie Nr rys.D-8




209,00

208,00 _|

207,00

206,00 _

205,00

Pozjom porownawczy
201,00 m n.p.m.

®
—
w

Y=6565087,0486

X=

56549871969

®
—
NS

56549947427

Y=6565078,0574

X

PROFIL PODLUZNY

DESZCZOWEJ W ULICY JASNEJ MIEJSCOWOSCI
ZAWADY w km ulicy 0+113,21 do km 0+212.,68

S

Y=6565056,9112
5655015,9583

X

Grunt zasypowy G1

J

PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI

Y

Grunt zasypowy G1

proj. nadsypka o gr. 30 cm
z mieszanki piaskawe]

proj. wt. wpJ3 PVC-UB200/5,9 r2.d.205,86
proj. wk. wpJ4  PVC-U@200/5,9 rz.d 205,79

proj. Studnia SJ3 @1,2m

proj. Studnia SJ2 @1.2m

proj. wt. wplJ1 PVC-U@200/5,9 rz.d.205,93
proj. wt. wpJ2 PVC-U@200/5,9 rz.d.205,80

proj. Studnia SN @1,2m

proj. podsypka o gr.15 cm
z mieszanki piaskowe]

whgcz. do proj. studni SK5, @1,2m
w pasie ulicy Kretej, wg odrebnej

dokumentacji

Rzedne terenu

Rzedne dna kanatu

Gfebokos¢ ufoZenia

1.61 — 205,74 +20735

1.67— 205,70+207,37

162 — 205,61 +—207,23

2521 205,44--20794

Spadki i odlegtosci

i=0,3%
L=11.79m

L=30.00m

L=56.6Tm

Dhugos¢

0,00

179

41,79

98,46

Srednice, materiat

PVC-U lite, SN 8, 3315/9.2mm kL. S

Rysunek rozpatrywac tacznie
7 pozostaty czeséciag dokumentacji

6565016,9252 @
2195 \WSkrzyiowanie

X=5655056

z DG 679 014 S ulica Kretg

LEGENDA:

proj. niweleta w osi
Jjezdni ulicy

Jadnostka projeldowa: Biuro Prajektow Budowlanych VIA Jarostaw Borecki

42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-9240-123 e-mail.: via.borecki@gmail.com

PROJEKT BUDOWLAND-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY JASNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY

Temat:

GMINA POPOW z/s w Zawadach ul.Czestochowska 6, 42—110 Popdw

Zomawiajacy / Inwestor:

Tylut rysunku: PROFIL PODtUZNY PROJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Lokalizac,a abreb Zaviady 0017, dz. nr ewid. 913/2, 91214, 913/1, dr-522
obiektu:
Imie i nazwisko Data N Specjalnoéé Podpis
uprawnien
Opracowat mgr inz. Jarostaw Borecki | 20.01.2020. 767/D1 konstr-budowlane Skala
- —— 1)500/1000
Projektowat: mgr i1z Przemystaw Gawron | 20.01.2020, | SLK/633/ instalacje i sieci
[PWBS/'5 saritarna Nr rys.
Sprawdzajacy: mgr inz. K-ystian Wiszerd 20.01.2020. | SLK/1281/ instalacje i sieci D-9
[PWBS/7 saritarne
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Jadnostka projektowa:

Biuro Projektow Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123 e-mail.: via.borecki@gmail.com

Ternat:

PROJEKT BUDDWLANG-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY JASNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY

Zamawiajocy / Inwestar:

GMINA POPOW z/s w Zawadach ul.Czestochowska &, 42—110 Popdw

Tytut rysunku:

PROFIL PODLUZNY PROJ. PRZYKANALIKGW DESZCZOWYCH W ULICY

I okalizacja obiektu: obreb Zawady, dz. nr ewid. 913/2, 912/14, 913/1, dr-522

JASNEJ W MSC. ZAWADY

Imig i nazwiska Data N Specjalnosé Podpis

uprawnien

Opracowat: mgr inz. Jarostaw Borecki 20.01.2020. 767/01 konstr-budowlane Skala
- - 1:500/1000

Projektowat: mor inz. Pze sstaw Gawon | 20.01.2020, | S-4/6063/ inslalacie i sieci

[2WBS/1y sanilarg Nr rys
Sprawdzajacy: Tgrinz. Kryssien Wiszard 20012020 | S-A/728) instalacje | sieci D—-10

[PWBS/17 sanitariz
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Jednostka projektowa:

Biuro Projektow Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123 e-mail.: via.borecki@gmail.com

Temat:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY JASNEJ W MIEJSCOWQSCI ZAWADY

Zamawiajaey / Inwestor:

GMINA POPOW z/s w Zawadach ul.Czestochowska B, 42—110 Pop6w

Tytul vysunku:

Lokalizacja obicktu:

STUDNIE REWIZYJNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
obreb Zawady, dz. nr ewid. 913/2, 912/14, 913/, dr-522 , 544

Nr

Imig i nazwisko Data R Specjalnosé Podpis
uErawmen
Opracowat: mgr inz. Jarostaw Borecki | 20.01.2020. 767/01 Konstr-budowlane Skala
— —— 1:25
Projektowat: mgr inz. Przemystaw Gawron | 20.01.2020. SLK/s0€3/ instalacje i sieci
[PVIBS/15 sanitarne Nr rys.
S| dzaj : sl s, 20.01.2020. | SLK/7281/ inslalacje i sieci _
prawdzajacy. mgr inz Krystian Wiszard IPWBS/T Macie o D-11
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, dednostka projektowcs: Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123 e-mail.: via.borecki@gmail.com
| Temat: PROJEKT BUDOWLAND-WYKCNAWCZ{ PRZEBUDCWWY ULICY JASNE. W MIE.SCOVIOSCI ZAWADY
Zomavwlajacy / Inwestor: GMINA POPOW z/s w Zawadach ul.Czgstochowska 6, 42—110 Popow
; p— STUDZIENKA SCIEKOVIA
Loalizac]z abieku: oarsk: Zawady, ez nr ewid. dr-913/2, 91214, 913 1, dr-522 , 5LL
Imig i razwisko Data \F aprawnich Specjalnosé Podpis
Projektowat | mgr inz. .a-ostaw Baracdi 2001.2020. 187/01 keretr-budowlare Skala
— 1:25
Projektowat | mgr inz. Przamystaw Gawrar | 20012020, #ni“;li/
Sprawdzajacy: | mgr inz. Krystizn Wisza-d 20.012020. ;;l\“,f’fl,' Nr rys.

D—-12




SZCZEGOt ZABEZPIECZENIA WODOCIAGU /

KANALIZACJI SANITARNEJ

NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

drut st skrecany 3 04

/)

>
17
Ckrawedziak drewniany
Rt
/ %
650 650
|
é \ istniejacy wodociag/
g kanalizacja sanitarna
T 5
= obudowa z desek gr. 25 mm
1 ] | budowa wykopu
projektowana kanalizacja
»  desgzczowa /[ M
Uw

Roz
(ord:

pozostatg

PRZEKRGJ A-A
drut stalowy skrecany 3 04

krawedziak drewniany

/ 14X14 cm
s
g
Q Q
istniejacy wodociag/
| kanalizacja sanitarna
L1
P

obudowa z desek gr.25mm

obudowa wykopu

Jednostia projekiowe: Biuro Projektow Budowlanych VIA Jarostaw Borecki

42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 114, tel. 660-940-123 e-mail.: via.borecki@gmail.com

Temat:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY JASNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY

GMINA POPOW z/s w Zawadach ul.Czestochowska 6, 42—110 Popoéw

Zamawiajacy / Inwestor:

IAut rysunka:  SZCZEGOE ZABEZPIFC7FNIA WONOCIAGU/KANAI I7ACJI SANITARNEJ NA C7AS BUDOWY KANALI7ACJI DESZCZOWE)
Lokalizacja : abreb Zawady 0017, ul. Jasna dz. nr ewid. dr- 913/2, 912/14, 13/1, dr-522

Imig i nazwisko Data upr:\‘/.ll-meﬁ Specjalno$é Podpis
Opracowat mgr inz. Jarostaw Borecki | 20.01.2020. 767/01 kanstr-budowlane Skala
Projektowat: mgr inz. Przemystaw Gawron| 20.01.2020. f’/mgu;ﬁz ms?;;‘ctj;r;:w NtZ[:yS.
Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Wiszard | 20.01.2020 S/m;i% irwstﬁa;?:*zieci D-13
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vednostka. projektowa: Biuro Projekiéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki

42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123 e-mail.: via.borecki@gmail.com

Temot:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAW/CZY PRZEBUDOWY ULICY JASNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY

GMINA POPOW z/s w Zawadach ul.Czestochowska 6, 42—110 Popéw

Zamawiajacy / Inwestor:

Tyt rysunks:  SZCZEGOE ZABEZPIECZENIA KABLA TELETECHNICZNEGO NA CZAS BUDOWY KANALIZACJI DESZCLOWE]
Lokalizacja : obreh Zawady 0017, ul. Jasna dz. nr ewid. dr- 913/2, 912/14, 913/1, dr-522
Imig i nazwisko Data uuran:m Specjalnoéé Podpis
Opracowat: mgr inz. Jarostaw Borecki | 20.01.2020 767/01 kanstr-budowlane S:(;[‘]G
- Py p :
Projektowat: mgr inz. Przemystaw Gawron| 20,01.2020. ‘;L_Cczgﬁf‘g Nr rys.
Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Wiszard | 20.01.2020. ?m,ééﬂé "15?;;?:VL§EC' D-14




V. DECYZIJE, OPINIE , UZGODNIENIA
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Klobuck, dnia 09.04.2020r.
PZD-BZ7.456.87.2020

Biuro Projektow Budowlanych VIA
Jaroslaw Borecki

ul. Graniczna 116

42-125 Klobuck

W nawigzaniu do Pana pisma z dnia 30.03.2020r. ws. przebudowy wlotu drogi gminnej
nr 679 017 S- ul. Jasna w miejscowosci Zawady informuje, ze uzgadniam pozytywnie
koncepcj¢ wigczenia przebudowywanej drogi gminnej do drogi powiatowej Nr 2017 S (dz. dr.

522) w m. Zawady, ul. Makuszynskiego, gm. Pop6éw, zgodnie z zatacznikiem mapowym.

Otrzymuja:
({1/Adresat,
2. Ala.

ﬂ

A 0 le
Biuro Projektow Budowlanych VIA
Jarostaw ecki

42-125 Klobuck /ol iczna 116
tel. 660 94 li%
NIP 574-10592-88 RHGON 50245604



Klobuck, dnia 7 j annn

LUy

PZD-BZ.456.87.2020

Biuro Projektow Budowlanych VIA
Jarostaw Borecki
ul. Graniczna 116

42-125 Klobuck

W odpowiedzi na wniosek Pana Jarostawa Boreckiego z dnia 09.04.2020r., przekazany
do tut. Zarzadu dnia 24.04.2020r. pismem Nr GN.6853.2.021.2020.LM informuje, ze wyrazam
zgode na dysponowanie na cele budowlane czescig dziatki nr ewid. 522 w m. Zawady,
ul. Makuszynskiego, gm. Popdéw, stanowigca czg$¢ drogi powiatowej Nr 2017 S, w zwiazku
z planowang przez Gming Popéw inwestycja polegajaca na przebudowie drogi gminnej-

ul. Jasna.

Otrzymuja:
"1,)Adresat,
2. Ala.




VI Kserokopie uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia
o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa

39



	5.2 Przeznaczenie, program użytkowy i funkcja obiektu budowlanego

