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1 Wprowadzenie

WT-2 2014 - czedé 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne, zwane dalej
LWT-2 2014 - czesé 1" zawierajg wymagania techniczne dotyczace mieszanek mineralno-
asfaltowych produkowanych na goraco oraz warunki ich produkcji. Postanowienia WT-2
2014 czes¢ I nie obejmujg wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
nawierzchni asfaltowych, ktore stanowia przedmiot odrebnego opracowania.

Ustanowione w 2006 r. europejskie normy zharmonizowane serii EN-13108-x zostaty
zatwierdzone w Polsce jako Polskie Normy PN-EN 13108-x. Wprowadzenie tych norm do
stosowania wymagato przygotowania przepisow technicznych, przystosowujacych ich
0golne zapisy do krajowych warunkdw technicznych i klimatycznych.

Opracowane w tym celu i opublikowane przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i
Autostrad w 2010 roku WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne
zostajg zastgpione przez niniejsze wymagania techniczne.

Normy PN-EN 13108-x sa powigzane z obszernym pakietem innych norm
zharmonizowanych PN-EN dotyczacych asfaltowych lepiszczy drogowych, emuilsji
asfaltowych, kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych iinnych, obejmujacych
zarowno wymagania materiatlowe, jak i metody badan.

Wymagania techniczne WT-2 2014 - czed$¢ 1 sa powigzane z WT-1 2014 Kruszywa.
Wymagania Techniczne.

2 2akres

Zakres WT-2 2014 - cze$¢ I obejmuje mieszanki mineralng-asfaltowe — materialy, zasady
projektowania, wymagania oraz warunki wytwarzania.

W wypadku zastosowan mieszanek mineralno-asfaltowych, nie objgtych ninigjszymi
wymagdaniami, mozna postugiwac sie innymi dokumentami technicznymi.

WT-2 2014 - czed¢ 1 sg zgodne z normami europejskimi przyjetymi do stosowania
w Polsce, dotyczacymi odpowiednich materiatlébw drogowych, w tym norm serii PN-EN
13108-x dotyczacych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Dotychczas w warunkach polskich wdrozono nastepujgce normy z serii PN-EN 13108-x
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania:

Czesc 1: Beton asfaltowy

Czesc 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw
Czesc 5:  Mieszanka SMA

Czesé 6:  Asfalt lany

Czed$¢ 7:  Asfalt porowaty

Czes¢ 8:  Destrukt asfaltowy

Czes¢ 20: Badanie typu

Czesc 21: Zakladowa Kontrola Produkcji

Podane w WT-2 2014 - cze$¢ I metody badan iwymagania dotyczace mieszanek
mineralno-asfaltowych  dostosowano do  krajowych  warunkéw  klimatycznych,
materiatowych i technicznych.

Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych powinno uwzgledniaé przewidywane
warunki pracy nawierzchni oraz przeciwdziata¢ powstawaniu iogranicza¢ rozwoj
uszkodzen w przewidywanym okresie eksploatacji materiatu w nawierzchni  (np.
deformacje trwate lepko-plastyczne, spekania Zmeczeniowe, spekania
niskotemperaturowe).  Zakres  zastosowanych  metod  projektowania i badan
laboratoryjnych powinien by¢ wlasciwy do przeznaczenia projektowanej mieszanki.

Nalezy tez uwzglednia¢ warunki topograficzne oraz organizacje ruchu (np. wydzielone
pasy powolnego ruchu, podjazdy pod wzniesienia, ronda, dojazdy do skrzyzowan
z sygnalizacjg $wietlng). Takie szczegdlne warunki obcigzenia ruchem wymagaja
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zwiekszenia odpornosci na deformacje trwate nawierzchni asfaltowej (dotyczy to
zwlaszcza warstw podbudowy i warstwy wiazacej). W tych szczegdlnych wypadkach
zaleca sie stosowanie nawierzchni i mieszanek specjalnych, projektowanych wedlug
wymagan funkcjonalnych.

W projektowaniu nawierzchni drog w terenie zabudowy lub drég zamiejskich w poblizu
terendw zamieszkalych nalezy uwzglednié potrzebe zmniejszenia hatasu generowanego
przez kontakt kota pojazdu z nawierzchnig. W tym celu w warstwie scieralnej zaleca sie
stosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej o sprawdzonej zdolnosci zmnigjszania hatasu
toczenia kot pojazdu.

W niniejszych wymaganiach technicznych przyjeto ogélng zasade ograniczenia zakresu
badan do niezbednego minimum. Beton asfaltowy do warstwy podbudowy
i wigzacej moze byé projektowany wedlug wymagan empirycznych lub funkcjonalnych.

Wyroby z panstw Wspélnoty Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
moga byé stosowane na terenie Polski na podstawie wynikéw badan i kontroli
stwierdzajacych spetnienie wymagan okreslonych w WT-2 2014 - czes¢ 1.

3 Powolane Polskie Normy

Stosujac ponizsze normy obowigzuje data ostatniego wydania.

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaitéw drogowych

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty ilepiszcza asfaltowe -~ Zasady klasyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych
specjalnych - Czesc 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach iinnych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czesc¢ 1: Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaftowych na goraco — Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - CzesC 3. Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka
obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 4: Qdzyskiwanie asfaltu -~ Kolumna do
destylacji frakcyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineraino-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metodag hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 8. Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - CzesC 10: Zageszczalnosé

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralnc-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineraino-
asfaltowych na goraco - Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem
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PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-17
PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24
PN-EN 12697-25
PN-EN 12697-26
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-31

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-38

PN-EN 12697-40

PN-EN 12697-42

PN-EN 12697-46

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-2

PN-EN 13108-4
PN-EN 13108-5

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek
asfaltowych na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco ~ Czes¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badann mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czesé 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czesc 20: Penetracja probek szesciennych lub
Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czesc 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czesc¢ 23: Okreslanie posredniej
wytrzymatosci na rozcigganie prébek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czesc¢ 24: Odpornosc¢ na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 25: Penetracja dynamiczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 26: Sztywnosé

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czesé 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czesc 28: Przygotowanie prébek do
oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralna-
asfaltowych na goraco - Czesc¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej
mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 30: Przygotowanie probek
zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czesc 31: Probki przygotowane w prasie

zyratorowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineraing-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 33: Przygotowanie prabek

zageszczanych walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - (Czes¢ 38: Podstawowe wyposazenie
i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badart mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czeséé 40: Wodoprzepuszczalnosc ,in-situ”
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢42: Zawartos¢ zanieczyszczen
w destrukcie asfaltowym

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco - CzescC 46: Pekanie niskotemperaturowe
i whasciwosci w badaniach osiowego rozciggania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 1: Beton
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 2: Beton

asfaltowy do bardzo cienkich warstw
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 4: Mieszanka HRA
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 5: Mieszanka SMA



PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 6: Asfalt lany

PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 7: Asfalt porowaty

PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 8: Destrukt
asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$é 21: Zakladowa
Kontrola Produkgji

3.1 Inne dokumenty zwigzane

AASHTO R 30 Standard Practice for Mixture Conditioning of Hot Mix-Asphalt (HMA)
AASHTO T 283 Standard Method of Test for Resistance of Compacted Asphalt Mixtures
Moisture-Induced Damage

LPC Bituminous Mixtures Design Guide, The RST Working Group " Design of Bituminous
Mixtures " LCPC, December 2007

Sprawozdanie koncowe z pracy ,Weryfikacja i uaktualnienie metody badawczej
wodoodpornosci z cyklem zamrazania mieszanek mineralno-asfaltowych” Temat TN-255
Etap III - Zadanie 7,8 Instytut Badawczy Drog i Mostow

Technische Priifvorschriften fiir Asphalt TP Asphalt-StB Teil 1 Bindemittelgehalt, Ausgabe
2010

4 Okreslenia

Okreslenia dotyczace asfaitow drogowych podano w normie PN-EN 12597,

Okreslenia dotyczace asfaltow drogowych wielorodzajowych podano w normie PN-EN
13924-2.

Okreslenia dotyczace asfaltéw modyfikowanych polimerami podanoc w normie PN-EN
14023.

Okreslenia dotyczace drogowych emulsji asfaltowych podano w normie PN-EN 13808.
Okreslenia dotyczace kruszyw mineralnych do mieszanek mineralno-asfaltowych podano
w normie PN-EN 13043 oraz w WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania Techniczne.

Okreslenia dotyczace asfaltowej nawierzchni drogowej podano ponizej:

Nawierzchnia - jest to konstrukcja skiadajaca sie z jednej lub kilku warstw, stuzacych
do przejmowania i rozkladania na podioze obcigzen od ruchu pojazdow.

Warstwa technologiczna - jest to konstrukcyjny element nawierzchni uktadany
w pojedynczej operacji.

Warstwa - jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu,
ktory moze skiadac¢ sie z jednej lub wielu warstw technologicznych.

Warstwa scieralna - jest to gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim
kaontakcie z kotami pojazdow.

Warstwa wigzaca - jest to warstwa nawierzchni miedzy warstwg Scieralng
a podbudowa,

Warstwa wyrdwnawcza - jest to warstwa o zmiennej grubosci, ulozona na istnigjacej
warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejnej
warstwy.

Podbudowa - jest to glowny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze byé
wtozony w jednej lub kilku warstwach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.
Typ mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to okreslenie mieszanki mineralno-
asfaltowej ze wzgledu na: krzywa uziarnienia kruszywa (ciagta lub nieciggta), zawartosc
wolnych przestrzeni, proporcje skiadnikow lub technologie wytwarzania i wbudowania;
w niniejszym dokumencie wyrdznia sie nastepujace typy mieszanek mineraino-
asfaltowych: beton asfaltowy, beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci, beton
asfaltowy do bardzo cienkich warstw (mieszanka BBTM), mieszanka SMA, asfalt lany
i asfalt porowaty oraz destrukt asfaltowy.



Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to okreslenie mieszanki mineralno-
asfaltowej ze wzgledu na wymiar D najwiekszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

Beton asfaltowy - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo
0 uziarnieniu ciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujacy sie.

Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (mieszanka BBTM) - jest to
mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych o grubosci od 20 do 30 mm,
w ktoérej kruszywo ma nieciggte uziarnienie itworzy potaczenia ziarno do ziarna, co
zapewnia uzyskanie otwartej tekstury; uziarnienie moze by¢ zaprojektowane wediug
jednej z krzywych granicznych, zwanych modelami uziarnienia A, B.

Mieszanka SMA - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa skladajaca sie z grubego
tarnanego kruszywa o niecigglym uziarnieniu, zwigzanego zaprawg mastyksowa.

Asfalt lany - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo matej zawartosci wolnych
przestrzeni, w ktérej objetosé wypelniacza i lepiszcza jest wieksza niz objetosé wolnych
przestrzeni w kruszywie.

Asfalt porowaty - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo duzej zawartosc
potaczonych wolnych przestrzeni, ktdre umozliwiajg przeptyw wody i powietrza, co
zapewnia wlasciwosci drenazowe i zmniejszajace hatas.

Mieszanka drobnoziarnista - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy
scieralnej (z wylaczeniem asfaltu lanego), wigzacej i podbudowy, w ktorej wymiar
kruszywa D jest mniejszy niz 16 mm.

Mieszanka gruboziarnista - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy
wigzacej i podbudowy, w ktarej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niz 16 rmm.
Minimalna zawartosc¢ asfaltu B,,;, — jest to taka ilosé asfaltu, ktéra dedana do danej
optymalnej mieszanki kruszywa pozwala na osiggniecie projektowanych wlasciwosci
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Nawierzchnia jasna — nawierzchnia charakteryzujaca sie wspdtczynnikiem luminancji
Wyzszym niz [(70 mcd)/m?-Ix]

Skiad mieszanki (badanie typu) - jest to sklad mieszanki mineralno-asfaltowej,
podany jako skiad docelowy; moze by podany jako wejsciowy sktad mieszanki lub
wyjsciowy skiad mieszanki.

Wejsciowy skiad mieszanki - jest to sktad mieszanki zawierajacy: materialy skfadowe
podane w % wagowych, krzywa uziarnienia i procentowg zawartosc lepiszcza catkowitego
w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej (walidacja laboratoryjna).

Wyjsciowy sklad mieszanki - jest to skiad mieszanki zawierajacy: materiaty skltadowe,
usrednione wyniki uziarnienia oraz zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego oznaczone
faboratoryjnie {(wynik walidacji produkcji).

Dodatek - jest to material, ktéry moze by¢ dodawany do mieszanki w malych ilosciach
praktycznie do 5% (np. wiokna organiczne i nieorganiczne, asfalty naturalne Ilub
polimery} w celu poprawy jej cech mechanicznych, urabialnosci fub koloru.

Domieszka - jest to materiat, ktéry moze byé dedawany do mieszanki w ilasci powyzej
5% w celu poprawy wlasciwosci uzytkowych (np. barwa mieszanki) i powinien by¢
uwzgledniony w obliczeniach wolumetrycznych.

Destrukt asfaltowy - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, ktora jest uzyskiwana
w wyniku frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia plyt wycietych z nawierzchni
asfaltowej, bryt uzyskiwanych z ptyt oraz z mieszanki mineralnc-asfaltowej odrzuconej
lub bedacej nadwyzkg produkcji.

Granulat asfaltowy - jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej
jakosci stosowany jako material skladowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
w technologii na goraco.

Wymiar kruszywa w destrukcie asfaltowym - jest to oznaczenie wielkosci ziarna
kruszywa w destrukcie asfaltowym z zastosowaniem dolnego (d) i gdrnego (D) wymiaru
sita, wyrazone jako d/D (w wypadku destruktu asfaltowego d bedzie zazwyczaj rdwne Q).
Wielkos¢ kawatkow destruktu asfaltowego - jest to maksymalna wielko$é kawatkdw
mieszanki mineralno-asfaltowej w destrukcie asfaltowym, okreslona wymiarem sita (U).
Polaczenie migedzywarstwowe (sczepnos¢ miedzywarstwowa) - polaczenie miedzy
warstwami w celu uzyskania wspdipracy pomiedzy warstwami w celu uzyskania
odpowiedniej trwalosci nawierzchni,



Zawartosc¢ asfaltu w mieszance mineralno-asfaitowej w badaniu typu:

- walidacja laboratoryjna - wejsciowy sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Asfalt calkowity B, to asfalt dodany B, do mieszanki w laboratorium
z ewentualnym doliczeniem asfaltu z granulatu. kaczna iloéé asfaltu dodanego
i pochodzgcego z granulatu nie moze byé mniejsza od wartosci wymaganej do
projektowania jako B, wedlug tabel WT-2 2014 - cze$é¢ I, skorygowana
0 gestosc kruszywa.

B 2 B, x wspotczynnik a  [%]
Asfalt nierozpuszczalny B,, jest teoretyczng procentowg zawartoscig asfaitu
uzyskana metoda obliczeniowg wedlug wzoru:
- dla mieszanek typu AC, SMA, BBTM i PA

B, = 0,014 xF + 0,1 [%]
- dla asfaltu lanego (MA)

B, = 0,007 xF + 0,1 [%]
gdzie:
F — zawarto$¢é ziaren mniejszych od 0,063 mm w zaprojektowanej mieszance

mineralnej, [%] {(m/m).
Wartosc B, nalezy podawaé z dokladnoscig do 0,1%.
Asfalt rozpuszczalny S, to réznica pomiedzy asfaltem catkowitym B8
a nierozpuszczalnym B, {wartos¢ referencyjna do oceny zawarltosci asfaltu
w wyprodukowanej mma)
Asfalt rozpuszczalny S =B - B, [%]

Asfalt zadozowany B, to asfalt dodany do mieszanki w laboratorium.

- walidacja produkcji - wyjsciowy skiad mieszanki mineralno-asfaltowej

Asfalt calkowity B, to asfalt dodany B, do mieszanki mineralnej na otaczarni
z ewentualnym doliczeniem asfaltu z granulatu. kaczna ilos¢ asfaltu dodanega
i z granulatu nie moze byC mniejsza od wartosci wymaganej jako Bnin wedtug
tabel WT-2 2014 - czesc I, skorygowana o gestosc kruszywa.

B = B, x wspbtczynnik a [%]
Asfalt nierozpuszczalny B,, jest to procentowa zawartosc¢ asfaltu wynikajgca
z roznicy asfaltu catkowitego B i asfaltu rozpuszczalnego S. Zawartos¢ asfaltu
nierozpuszczalnego wynikajgca z walidacji produkcji (badanie wedlug normy PN-
EN 12697-1) nie moze byc wyzsza od wartosci asfaltu nierozpuszczalnego
ustalonego teoretycznie wedlug ponizszego wzoru

B, = 0,014 xF+0,1 [%]
gdzie:
F- zawartosé wypeiniacza, [%].
Asfalt rozpuszczalny S, podany jako wynik sSredni z ekstrakgji podczas walidacji
produkcji (kontrolne badania laboratoryjne}. Kontrolne badania laboratoryjne
nalezy wykona¢ podczas prob technologicznych w ilosci nie mnigjszej niz 8
oznaczen dla mieszanki na podstawie tego samego badania typu. Asfalt
rozpuszczalny S stanowi wartos¢ referencyjnga do oceny zawartosci asfaltu w
mma.

S=B-B, [%]
Asfalt zadozowany B, to asfalt dodany do mieszanki na otaczarni. Ustawienie
dozowania asfaltu na wytwaorni nie moze by¢ mniejsze niz B,.

Zardowno w walidacji laboratoryjnej jak i w walidacji produkcji, w przypadku gdy do
mieszanki mineralno-asfaltowej nie dodaje sie granulatu lub innego sktadnika
zawierajacego asfalt, zawartos¢ asfaltu catkowitego B roéwna jest zawartosci asfaltu
dodanego B,.



5 Skréty i symbole

Do oznaczania typu mieszanki mineralno-asfaltowej, okresiania jej wymiaru oraz
przeznaczenia sq uzywane nastepujace skroty i symbole:

D wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w milimetrach jest wymiarem gdrnego
sita; w wypadku destruktu asfaltowego D jest wiekszg wartoscia z wymiaru
sita M/1,4 (M jest najmniejszym wymiarem sita, przez ktore przechodzi 100%
materiatu) lub najmniejszego wymiaru sita, przez ktore przechodzi 85%
materiatu;

U wielko$¢ kawatkow  destruktu/granulatu asfaitowego wyrazona przez
najmniejszy wymiar sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 100%
kawatkow destruktu/granulatu asfaltowego;

AC beton asfaltowy (symbol ogdlny bez wskazania warstwy, do ktorej jest
przeznaczony);
BBTM beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw;

AC WMS beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci (krajowe oznaczenie
dodatkowe do okreslenia betonu asfaltowego o szczegoélnych wrasciwosciach);

SMA mieszanka mastyksowo-grysowa;
MA asfalt lany;

PA asfalt porowaty;

RA destrukt asfaltowy.

Przyklady oznaczenia typu i wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej:

AC D P/W/S lepiszcze AC - beton asfaltowy, D - najwiekszy wymiar kruszywa
w mieszance, P/W/S - warstwa, do ktérej jest przeznaczona
mieszanka mineralno-asfaltowa oraz symbol lepiszcza;

URAd/D U - wielkos¢ kawatkow destruktu, RA - destrukt asfaltowy, d/D -
wymiar kruszywa.

Krajowe oznaczenie uzupetniajgce do okreslenia przeznaczania mieszanki
mineralno-asfaitowe] (obecnie stosowane do betonu asfaltowego lub betonu asfaltowegao
0 wysokim module sztywnosci):

P do warstwy podbudowy;
W do warstwy wigzacej;
S do warstwy scieralne;j.

Krajowe oznaczenie dodatkowe do okreslenia granulatu asfaltowego:

GRA granulat asfaltowy;

UGRA d/D U - wielkos¢ kawatkow granulatu, GRA - granulat asfaltowy, d/D - wymiar
kruszywa;,

FM kategoria zawartosci materiatow obcych w granulacie asfaltowym;

FMy,0,1 przyktad kategorii zawartosci materiatéw obcych w granulacie asfaltowym

(zawartos¢ materiatéow z grupy 1 nie wiecej niz 1%, zawartos¢ materiatdw
Z grupy 2 nie wiecej niz 0,1%).

Przyktady oznaczenia mieszanek mineralno-asfaltowych:

AC16S70/100 beton asfaltowy o wymiarze najwiekszego kruszywa 16 mm do
warstwy scieralnej z asfaltem 70/100;

AC WMS 16 W 20/30 beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci o wymiarze
najwiekszego kruszywa 16 mm do warstwywiazacej z asfaltem

20/30;

BBTM BA 50/70 beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw 0 wymiarze
najwiekszego kruszywa 8 mm i modelu uziarnienia A z asfaltem
50/70;
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SMA 11 50/70

MA 11 35/50

40 RA 0/8

mieszanka SMA o wymiarze najwiekszego kruszywa 11 mm
z asfaltem 50/70;

asfalt lany o wymiarze najwiekszego kruszywa 11 mm
z asfaltem 35/50;

destrukt asfaltowy o wymiarze najwiekszego kruszywa 8 mm
i maksymalnej wielkosci kawatkow 40 mm.
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6 Podstawowe zalecenia doboru wyrobow do asfaltowej nawierzchni
drogowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe i materiaty do nich powinny by¢ dobierane do nawierzchni
drogi w zaleznosci od jej funkcji, kategorii ruchu, szczegélnych warunkow obciazenia
ruchem, warunkow klimatycznych, wiasciwosci przeciwposlizgowych, halasu toczenia kot
i ewentualnych wymagan specjalnych Zamawiajacego.

i kruszywa do poszczegdlnych warstw nawierzchni
natomiast zalecane mieszanki do nawierzchni

Zalecane mieszanki, lepiszcza
drogowych przedstawiono w tabeli 1,
mostowych - w tabeli 2.

Tabela 1. Zestawienie wyrobow do warstw nawierzchni drogowych
Zz uwzglednieniem obcigzenia ruchem
Warstwa Wyrdb Kategoria ruchu
KR 1+2 KR 3+4 KR 5+7
Podbudowa Mieszanki | AC 16 P, AC 22 P AC 16 P, AC 16 P,
mineralno- AC 22 P, AC 22 P,
-asfaltowe AC 32 P, AC 32 P,
AC WMS 16, AC WMS 16,
AC WMS 22 AC WMS 22
Lepiszcza 50/70 35/50 ¥, 50/70 %, 20/30® | 35/50%, 50/70%,
asfaltowe PMB 10/40-65" 20/30%
PMB 25/55-60° 9 PMB 10/40-65%
MG 20/30-64/74% PMB 25/55-60 ° )
MG 35/50-57/69 PMB 25/55-80%%
MG 50/70-54/64 MG 20/30-64/74Y
MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64
Kruszywa Tabele 4, 5, 6, 6a, 7 WT-1 2014
mineralne
Wigzaca Mieszanki AC11 W, AC16 W AC 16 W, AC 22 W, AC 16 W, AC 22 W,
i warstwa mineralno- AC WMS 16, AC WMS 22, AC WMS 16,
wyrownawcza | -asfaltowe AC WMS 22,
Lepiszcza | 50/70 35/50%, 50/70%, 20/30" | 35/50%, 20/30Y,
asfaltowe? | MG 50/70-54/64 PMB 10/40-65 PMB 10/40-65%
PMB 25/55-60 %9 PMB 25/55-60"
MG 20/30-64/74% PMB 25/55-80Y¢
MG 35/50-57/69 MG 20/30-64/74"
MG 50/70-54/64 MG 35/50-57/69
Kruszywa Tabele 8,9, 10, 11 WT-1 2014
mineralne
Scieralna Mieszanki | MA 8, MA 11 MA 8, MA 11, AC8 S, MA 8, MA 11, AC 8 5™,
mineralno- | AC5S, AC8 S, AC 118, AC 115", SMA 89,
-asfaltowe | AC 11 S, SMA 5, SMA 5%, SMA 89, SMA 11,
SMA 8, SMA 11, SMA 11, BBTM 89, BBTM 8%, BBTM 11,
BBTM 89, BBTM 11 BBTM 11, PA8S,PA11S, | PABS,PA11S,
PA 16 5" PA 16 S"
Lepiszcza | 35/50 %, 50/70, 35/50 9, 50/70, PMB 25/55-60,
asfaltowe? | 70/100 PMB 25/55-60, PMB 45/80-55,
PMB 45/80-55, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65,
PMB 45/80-65, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80
PMB 65/105-60 PMB 45/80-80 PMB 65/105-60°
MG 50/70-54/64 PMB 65/105-60° PMB 65/105-80°
MG 50/70-54/64
Kruszywa | Tabele 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 WT-1 2014
mineraine

3 do betonu asfaltowego
b do betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci AC WMS
< do betonu asfaltowego do warstwy pedbudowy lub wigzacej

9 zalecane, jezeli wymagane jest zmniejszenie hatasu drogowego
®) do cienkief warstwy na gorgco z SMA lub BETM o grubosci nie wiekszej niz 3,5 cm i do PA

D moga by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe i asfalty specjalne wg aprobat technicznych lub
europejskich ocen technicznych

9 do asfaltu lanego

" do kategorii ruchu KR5+6 — w terenach gérskich

Y PA 16 S stanowi dolng warstwe, dwuwarstwowej nawierzchni porowatej. W konstrukcji zawsze wystepuje
warstwa AC

BT
a

Y

My

Yo
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Tabela 2. Zestawienie materialéw do warstw nawierzchni na obiektach

mostowych
Warstwa Wyrdb Zalecenie
Wigzaca Mieszanki mineralno- MA 8, MA 11, MA 16
(Ochronna) asfaltowe
Lepiszcza asfaltowe 35/50, MG 35/50-57/69, PMB 25/55-60
Kruszywa mineralne Tabele 19, 20, 21, 22 WT-1 2014
Scieralna Mieszanki mineraino- MA 5%, MA 8, MA 11, SMA 5P, SMA 8%, SMA 11,
asfaltowe BBTM 8%, BBTM 11, AC 11 ¢
Lepiszcza asfaltowe MG 35/50-57/699 , PMB 25/55-60%, PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65, PMB 45/80-80, PMB 65/105-60 %
Kruszywa mineralne Tabele 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 WT-1
2014

3 dopuszczone wylacznie do wykonania $cieku przykraweznikowego

o) zalecane, jezeli jest wymagane zmniejszenie halasu drogowego

9 dopuszczone stosowanie warstwy dcieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, jezeli nawierzchnia dojazdow do
mostu jest wykonana z betonu asfaltowego

% do asfaltu lanego MA

! zalecane wytacznie do SMA lub BETM w cienkiej warstwie o grubosci nie wiekszej niz 3,5 cm

" izolacja mostowa powinna byé dobrana tak, aby byla zgodna z warstwg ochronna z asfaltu lanego

W doborze grubosci iuktadu warstw nawierzchni drogowej nale?y stosowaé katalogi
projektowania  konstrukcji nawierzchni  drogowych  z uwzglednieniem  zapisow
w niniejszych wymaganiach technicznych.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy asfaltowej jest wieksza niz najwieksza
dopuszczalna grubos$é warstwy technologicznej, to warstwe podbudowy mozna uktadaé
w dwodch warstwach technologicznych. W takim przypadku nalezy spelni¢ wymagania
dotyczace sczepnosci warstw podane w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Polsztywnych 2014, w punkcie 9.9.d. Projekt konstrukcji nawierzchni, uktad
warstw, ich grubos¢ oraz typ mieszanki mineralno-asfaltowej okresla dokumentacja
projektowa, natomiast wybdér materialdw do mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
zaprojektowanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy do producenta mieszanki.

Warstwe nawierzchni mozna wykonaé z mieszanek tego samego typu, ale réznego
wymiaru, np. podbudowa o grubosci 14 cm moze by¢ wykonana z betonu asfaltowego AC
16 P lub AC 22 P lub AC 32 P. W uzasadnionym wypadku {np. brak dostepnosci kruszywa
o wymaganym wymiarze) Wykonawca po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajgcym
moze zmieni¢ wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej, przy zachowaniu wymaganych
wiasciwoscai.

Dobierajgc materialy do poszczegolnych warstw nawierzchni nalezy zapewni¢ odplyw
wody opadowej przenikajacej do nawierzchni. Nalezy unika¢ uktadu warstw, w ktérym
odplyw wody bedzie utrudniony z warstwy posredniej miedzy warstwami szczelnymi.
Uktad warstw, w ktorym warstwa wigzaca o strukturze czesciowo otwartej jest potozna
na szczelnej warstwie podbudowy moze utrudni¢ odplyw wody przenikajacej do
nawierzchni. Moze to wywolac zjawisko powstawania pecherzy wskutek parowania wody
zatrzymanej w waolnych przestrzeniach warstwy wigzacej.

Jezeli warstwa podbudowy jest projektowana z betonu asfaltowego o wysokim module
sztywnosci, to warstwe wiazaca nalezy wykonac réwniez z betonu asfaltowego o wysokim
module sztywnosci.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwérni lub od kilku
producentdw, to nalezy zapewni¢ zgodnos¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spemnienie
wymagan dokumentacji projektowej, jak rowniez szczegdlne warunki, np. barwe warstwy
scieralnej.

Podczas budowy nawierzchni nalezy dazyé do utozenia wszystkich warstw z warstwg
Scieralng wilacznie przed sezonem zimowym, aby zapewnic¢ szczelnos¢ nawierzchni i jej
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odpornos¢ na dziatanie wody imrozu. Jezeli w wyjatkowym wypadku zachodzi
koniecznos¢ pozostawienia na zime warstwy asfaltowej podbudowy lub warstwy wigzacej,
to nalezy jg powierzchniowo uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed szkodliwym
dziataniem wody, mrozu i ewentualnie srodkow odladzajacych.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na goraco do ruchu moze nastapié¢ po jej
schiodzeniu do temperatury zapewniajacej jej odpornosé na deformacje trwale.

7 Materialy do mieszanek mineralno-asfaltowych

7.1 Kruszywo

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzchni drogowych powinno
spetnia¢ wymagania podane w WT-1 2014.

7.2 Lepiszcza asfaltowe

Jako lepiszcza w mieszankach mineralno-asfaltowych sa stosowane asfalty drogowe
(wedtug PN-EN 12591), asfalty madyfikowane polimerami {wedtug PN-EN 14023), asfalty
drogowe wielorodzajowe (wediug PN-EN 13924-2) ujete w tabelach 1 i 2 lub inne
lepiszcza nienormowe i asfalty specjalne wedlug europejskich ocen technicznych lub
aprobat technicznych. WT-2 2014 - czes¢ I nie dotyczg mieszanek mineralno-asfaltowych
produkowanych z lepiszczami modyfikowanymi chemicznie.

W celu ograniczenia ilosci emisji gazow cieplarnianych oraz obnizenia temperatury
mieszania skifadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej i poprawienia jej urabialnosci,
dopuszcza si¢ zastosowanie asfaltu spienionego — w pierwszej kolejnosci do wykonania
dolnych warstw asfaltowych.

7.3 Dodatki

Moga byc¢ stosowane dodatki stabilizujace lub modyfikujace. Pochodzenie, rodzaj i
wtasciwosci dodatkéw powinny by¢ deklarowane. Skutecznos$é stosowanych dodatkéw
i modyfikatorow powinna by¢ udockumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkcie 4.1.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, a zwlaszcza asfaltu lanego,
dodatku $rodka obnizajgcego temperature produkcji i ukfadania.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych moze byc stosowany dodatek asfaltu naturalnego,
jezeli spetnia wymagania podane w PN-EN 13108-4 Zalacznik B.

7.4 Granulat asfaltowy

Granulat asfaltowy moze by¢ stosowany jedynie w mieszankach mineralno-asfaltowych
typu AC W, AC P, AC WMS, z wylaczeniem warstw $cieralnych. Do produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza sie stosowania srodkow
abnizajacych lepkosc asfaltu.

Stosowanie granulatu asfaltowego nie moze obniza¢ wiasciwosci mieszanek mineralno-
asfaltowych.

7.4.1 Wymagania

W przypadku, gdy do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej jest stosowany
dodatek granulatu asfaltowego, to musi on speiia¢ wymagania wedtlug niniejszego
dokumentu technicznego.

Zestawienie wymagan dotyczacych granulatu  asfaltowego  stosowanego do
poszczegdinych warstw asfaltowych nawierzchni podano w tabeli 3.

Jezeli w granulacie asfaltowym wystepuja materialy obce, to ich obecnos¢, zawartos¢
i rodzaj powinny by¢ udokumentowane i zadeklarowane do odpowiedniej kategorii.
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Zawartos¢ materiatow obcych powinna byc oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-42. Wynik
nalezy podac jako kategorie zgodnie z tabelg 3a.

Tabela 3. Wymagania dotyczace granulatu asfaltowego

Warstwa nawierzchni

Wymagania Podbudowa
Wiazaca
Zawartosé materiatow obcych Kategoria FMy;,;
Kategoria Sz
PiK Wartosé srednia temperatury mieknienia nie moze by¢ wyzsza
Wiadciwosci lepiszcza niz 70°C. POJedyane :\rartosa temperatury migknienia nie
. moga przekraczacé 77°C.
odzyskanego w granulacie -
a) Kategoria Pis
asfaltowym A A o . ; - -
Pen Wartosé srednia nie moze by¢ mniejsza niz 1,5x0,1mm.
' Pojedyncze wartosci pepetracji nie moga by¢ mniejsze niz
10%0,1mm.
Jednorodnosé wg tabeli 4

2 do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatury
mieknienia PiK. Tylko w szczegdlnych przypadkach nalezy wykonad oznaczenie penetracji. Oceny
wlasciwosci lepiszcza nalezy dokonad wg pkt 4.2.2 normy PN-EN 13108-8.

Tabela 3a. Zawartos¢ materialow obcych w granulacie asfaltowym

Materiaty obce* Kategoria
grupa 1 grupa 2 EM
(Yo (m/m)] [%( m/m)]
<1 < 0,1 FMys0.1
<5 <0,1 FMs0,1
> 5 > 0,1 FMaec
*materiaty obce grupy 1 i 2 zgodnie z pkt 4.1 normy PN-EN 13108-8

7.4.2 Jednorodnosc

Jednorodnosc granulatu asfaltowego jest oceniana na podstawie rozstepu procentoweqo
udzialu w granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pylow, zawartosci
lepiszcza oraz rozstepu wynikdw pomiarow temperatury mieknienia lepiszcza
odzyskanego 7 granulatu asfaltowega.

Wymagane jest podanie zmierzonej wartosci jednorodnosci rozstepu wynikow badan
wilasciwosdci, przeprowadzonych na liczbie probek n, przy czym n powinno wynosi¢ co
najmniej 5. Liczbe probek oblicza sie, dzielac mas¢ materialu wyjsSciowego podanego
w tonach [t] przez 500 t, zaokraglajac w gore do pelngj liczby.

Wymagania dotyczace dopuszczalnego rozstepu wynikdow badan wiasciwosci granulatu
asfaltowego podano w tabeli 4.
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Tabela 4. Dopuszczalny rozstep wynikow badan wtasciwosci

Dopuszczalny rozstep wynikow badan { Tw.: ) partii granulatu
s asfaltowego do zastosowania w migszance mineralno-
Wiasciwosc asfaltowe] przeznaczongj do:
warstwy wiaZzacej warstwy podbudowy
Temperatura migknienia 80 8.0
lepiszcza odzyskanego, [°C] ’ !
Zawartosc lepiszcza, [Y%(m/m)] 1,0 1,2
Kruszywo o uziarnieniu ponizej 0,063 mm,
[%(m/m)] 6,0 10,0
Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm,
[%(m/m)] 16,0 16,0
Kruszywo 0 uziarnieniu powyzej 2 mm,
[%(m/m)] 16,0 18,0

7.4.3 Opis granulatu asfaltowego

W opisie granulatu asfaltowego nalezy deklarowaé:

- typ mieszanki lub mieszanek, z ktdrej pochodzi granulat {np. AC 16 S droga DK 10),
nie dopuszcza sie do stosowania granulatu, ktorego pochodzenia nie mozna
udokumentowac i zadeklarowad,

- rodzaj kruszywa i $rednie uziarnienie,

- typ lepiszcza, srednig zawartos¢ lepiszcza i srednia temperature migknienia lepiszcza
odzyskanego,

- maksymalng wielkos¢ kawatkow granulatu asfaltowego U GRA D/d.

Wilasciwosci kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spetnia¢ wymagania okreslone
dla kruszywa w danej mieszance mineralno-asfaltowej.

Dopuszcza sie deklarowanie wlasciwosci kruszywa minerainego w granulacie asfaltowym
na podstawie udokumentowanego wczesniejszego zastosowania.

7.4.4 Warunki stosowania granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy moze byC wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej, jezeli spelnione sq wymagania dotyczgce koncowego wyrobu — mieszanki
mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem. Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych
powinna spetnia¢ warunki kontrolowanego, mechanicznego dozowania granulatu
asfaltowego podczas produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Granulat dodawany na zimno wymaga wyZszego podgrzewania kruszywa zgodnie z
tabelg 4a. Jezeli granulat asfaltowy jest wilgotny to nalezy temperature kruszywa jeszcze
podnies¢ o korekte z tabeli 4b. Pole szare w tabeli oznacza niepozadang wilgotnosc oraz
duzy spadek efektywnosci suszarki i otaczarki.
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Tabela 4a. Temperatura kruszywa w zaleznosci od ilosci zimnego i suchego
granulatu asfaltowego

180

[°C]

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

300

Wymagana temperatura kruszywa [°C]

Nalezy oznaczy¢ wilgotnosé granulatu asfaltowego i skorygowadé temperature produkcji
mma zgodnie z tabelg 4b o tyle, aby nie zostala przekroczona dopuszczalna temperatura
produkciji, ktdrg podano w tabeli 41.

Tabela 4b. Korekta temperatury produkcji w zaleZznosci od wilgotnosci
granulatu asfaltowego

|
. Wilgotnosé granulatu asfaltowego [%)] :
Udzial
lat
granuiat 1 2 3 4 5 6
asfaltowego e
M [% |
[%] Korekta temperatury °C
10 4 8 12 16 20 24
15 6 12 18 24
20 8 16 24
25 10 20
30 12 24

Szare pola wskazuja dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze wzgledu na
duze ilosci pary wodnej powstajacej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.

R

\
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Obecnie stosowane sg dwie metody dodawania granulatu asfaltowego do mieszalnika
otaczarki: bez wstepnego ogrzewania ,metoda na zimno” i ze wstepnym ogrzewaniem
granulatu asfaltowego ,,metoda na goraco”.

W ,metodzie na zimno” dopuszcza sig stosowanie dodatku granulatu asfaltowego w ilosci
nie wiekszej niz 20% w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej.

W ,metodzie na gorgco” dopuszcza sie stosowanie dodatku granulatu asfaltowego w ilosci
do 30% w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie moze by¢ wiekszy od
wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzacej w skltad mieszanki mineralno-asfaltowej.

W ,metodzie na gorgco” asfalt wynikowy odzyskany z wyprodukowanej mieszanki
mineralno-asfaltowej w zakresie temperatury mieknienia T pxmic POWinien spetniac
oczekiwane wymagania wedtug dokumentacji projektowej.

Do obliczania temperatury mieknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i
dodanego asfaltu nalezy zastosowac nastepujgce rdownanie (zgodnie z PN-EN 13108-1
Zatacznik A punkt A.3):

T = @ Loy + 0 T

w ktorym:

T picmix - temperatura mieknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej
z dodatkiem granulatu asfaltowego, [°C];

T sz - temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C];

T pix> - Srednia temperatura mieknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C];

aib - udziat masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (&) i dodanego lepiszcza (b),
przy a + b =1,

7.4.5 Warunki stosowania granulatu asfaltowego

8 Mieszanki mineralno-asfaltowe

8.1 Uwagi ogdlne

Do okreslenia uziarnienia z podstawowego zestawu sit okreslonego w normie PN-EN
13043 i uzupetniajgcego zestawu sit 1 wybrano nastepuijace sita: 0,063; 0,125; 2,0; 4,0;
5,6 (5); 8,0; 11,2 (11); 16,0; 22,4 (22); 31,5 (32); 45 mm.

Do uproszczonego opisu wymiaru gérnego sita mieszanki mineralnej sa uzywane
zackraglone wymiary otwordw sit podane w nawiasach.

Zastosowane kruszywo mineralne ilepiszcze asfaltowe powinny  wykazywad
powinowactwo fizykochemiczne, zapewniajgce odpowiednig przyczepnosé¢ (adhezje)
lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody.
W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowal
$rodki poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$¢ powinny by¢ dostosowane do
konkretnego kruszywa ilepiszcza. Qcene przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie
badania wedlug PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracania, stosujac kruszywo 8/11
jako podstawowe (dopuszcza sie inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego
do tego badania). Wymagana przyczepnos¢ nie mniej niz 80%.

Zawartosé lepiszcza (kategoria B,,,) podana w punkcie 8.2 jest to najmniejsza ilosc
lepiszcza catkowitego okreslona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. AC
5 S dla KR1+2, tabela 16, gdzie Byin 52 = 6,2%) przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m?. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (p,), to
do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartosc B, nalezy pomnozyc
przez wspolczynnik ¢ wedtug réwnania:
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2,650
o=
pn

Gestos¢ mieszanki mineralnej wyznaczamy ze wzoru:

_ B+P+- P +F
=R R B _F
*+7...+ﬁ+_
Pl Paz p(m pf

gdzie:

Pi, P2, ..., P, — procentowa zawartos¢ poszczegolnych sktadnikdw {kruszywa drobnego,
grubego lub o ciagtym uziarnieniu) w mieszance mineralnej,

F - procentowa zawarto$¢ wypetniacza w mieszance mineralnej,

Pair Pazs ++or Pan — EStOSE poszczegdlinych skiadnikéw mieszanki mineralnej, Mg/m?,

pr — gesto$é wypetniacza, Mg/m?>.

W badaniu typu niezaleznie od sposobu walidacji nalezy podad procentows ilosé lepiszcza
w stosunku do mma: catkowitego B, rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego B,..

Niektore mieszanki mineralno-asfaltowe podczas produkcji, transportu lub wbudowania
mogg uiega¢ segregacji. Dotyczy to gidwnie mieszanek SMA, BBTM i PA. W celu
zmniejszenia tego zjawiska nalezy stosowal dodatki stabilizujace, ktorych rodzaj i ilosé
powinny byC dobrane do konkretnych warunkéw (typ i wymiar mieszanki, sposdb jej
produkciji itp.).

W projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy kierowac sie zapisami
pedanymi w punkcie 8.2.

W zageszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy
stosowac nastepujqce temperatury mieszanki w zaleznosci od stosowanego asfaltu:

- 20/30 160°C + 5°C
- PMB 10/40-65 150°C £ 5°C
- PMB 25/55-x lub PMB 45/80-x 145°C + 5°C
- PMB 65/105-65 145°C £ 5°C
- 35/50, 50/70 iub 70/100 135°C £ 5°C
- MG 35/50-57/69, MG 50/70-54/64 140°C + 5°C

Walidacja wiasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych w ramach badania typu powinna
by¢ zgodna z punktem 6.5.2 lub 6.5.3 normy PN-EN 13108-20. Do walidacji
laboratoryjnej stosowane sg mieszanki wykonane w laboratorium. Do walidacji produkcji
stosowane sg mieszanki z produkcji przemystowej.

Oceny zawartosci asfaltu w wyprodukowanej mieszance mma dokonuje sie przez
pordwnanie zawartosci asfaltu rozpuszczalnego S z zawartoscia asfaltu rozpuszczalnego S
podanego w badaniu typu niezaleznie od sposobu walidagji,
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8.2 Skiad mieszanek mineralno-asfaltowych i wymagania
8.2.1 Beton asfaltowy do podbudowy

B.2.1.1 Materialy

Do betonu asfaitowego do warstwy podbudowy nalezy stosowal kruszywa i lepiszcza
podane w tabeli 5.

W mieszance mineralngj jako kruszywo drobne nalezy stosowac:

mieszanke kruszywa tamanego i nietamanego (dla kategorii KR1-KR2 dopuszcza sie
stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego nietamanego) lub
kruszywo tamane,

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy
przyjaé proporcje kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Dopuszcza sie uzycie granulatu asfaltowego w metodzie ,na zimno” w ilosci do 20% masy
mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania spetnienia wymagan wedtug punktu
7.4 oraz spelnienia wiasciwosci mma.

W celu ograniczenia ilosci emisji gazdw cieplarnianych oraz obnizenia temperatury
mieszania sktadnikéw i poprawienia urabialinosci mma dopuszcza sie zastosowanie asfaltu
spienionego.

Tabela 5. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

. Kateqoria ruchu
Materiat KR1:2 KR3-4 KR5<7
Mieszanka mineralno-asfaltowa
o wymiarze B, [mm] 16 22 16 22 32 16 22 32
Granulat asfaltowy GRA
¢ wymiarze U, [mm] 224 | 31,5 22,4 31,5 45 22,4 31,5 45
35/50, 50/70, 35/50, 50/70,
PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
Lepiszcza asfaltowe 50/70 MG 35/50-57/69 PMB 25/55-80
MG 50/70-54/64 MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64
Kruszywa mineralne Tabele 4, 7, 6, 6a¥ i 7 WT-1 2014

" dopuszcza sie stosowanie kruszywa o cigglym uziarnieniu jako jeden ze sktadnikéw mieszanki mineralnej;
dla KR3-KR7 nie dopuszcza sie aby kruszywo o cigglym uziarnieniu stanowito 100% zaprcjektowanej

mieszanki mineralnej
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8.2.1.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosé lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki
asfaltowym do warstwy podbudowy podano w tabeli 6.

mineralnej

oraz zawartosé

lepiszcza w betonie

Tabela 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosc lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy podbudowy
Przesiew, [Y%(m/m)]
Wiasciwosc AC 16 P AC 22 P AC16P AC22 P AC32P
KR1+2 KR1+2 KR3+7 KR3+7 KR3+7
Wyrmiar sita #, [mm] od do od do od do od do od do
45 - - - - - - - - 100 -
31,5 - - 100 - - - 100 - 90 100
22,4 100 - 90 100 { 100 - 90 100 65 90
16 90 100 65 a3 90 100 65 90 - -
11,2 70 92 - - 65 85 - - - -
8 50 85 42 72 50 76 42 68 33 53
2 25 50 15 45 25 50 15 45 10 40
0,125 5 13 5 13 5 12 4 12 4 12
0,063 4,0 10,0 4,0 10,0 | 4,0 8,0 4,0 8,0 3,0 7,0
Zawartosé lepiszcza Bminaa Buin 4.2 Buin 4,2 Brnin 4,0 -

8.2.1.3 Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy podbudowy powinien spetnia¢ wymagania podane w tabelach

7,8i9.
Tabela 7. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy,
KR1+=2
. : Wymiar mieszanki
Whasciwost Warunki zageszczania Metoda i warunki badania
wg PN-EN 13108-20 AC 16 P AC 22 P
Zawartos$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, B : Vinin 4,0 Vimin 4,0
przestrzeni 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 4 Vimax 8.0 Vmax 8,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, ~ _ VFBmin so VFBin so
wypelnione lepiszczem 7 x 50 uderzen PN-EN 12637-8, pkt 5 VFBax 72 VFBmax 74
Zawartos¢ wolnych i
: - C.1.2, ubijanie, - _ )
pr;estrzem w mieszance 3 % 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 5 VMAmin 14 VMAmin 14
mineralne;j
PN-EN 12697-12, lecz
s . . s przechowywanie
x\lggzllwosc na dziatanie (zi.i.é%uubé?rr;ﬁé w 40°C 7 jednym cyklem ITSR 1 ITSR 7
v zamrazania ¥, badanie w
25°C

zatgczniku 1

3 yjednolicong procedure badania odpornodci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
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Tabela 8. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy,
KR3+4

Wiasciwosc

Warunki
zageszczania wg
PN-EN 13108-20

Metoda i warunki
badania

Wymiar mieszanki

dziatanie wody

2 x 35 uderzen

zamrazania », badanie w
25°C

AC 16 P AC22P AC32P
Zawartosé —
C.1.3, ubijanie Vinin 4,0 Vimin a0 Vinin 2,0
| h g : PN-EN 12 - ' . :
‘groz;l;/tf‘zeni 2 x 75 uderzen 697 8' pkt 4 Vmax 7.0 Vrnax 70 Vrrlax 7.0
s PN-EN 12697-22,
ggf%?:r?;’;%na C.1.20, walowanie, metoda B w powietrzu, WTSa1r 0,30 WTSam 0,30 WTSama30
trwate >© Poa-Pioo PN-EN 13108"20, D.1.6, PRDAIRQ,Q PRDA[RQ[O PRDamr a0
60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12,
s g I lecz przechowywanie
Wrazliwosé na C.1.1, ubijanie, w 40°C z jednym cyklem ITSR % ITSR 7 ITSR 1

zataczniku 1

zatgczniku 2

2} grubode piyty: AC 16 - 60 mm, AC 22 - 60 mm, AC 32 - 80 mm
B ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w

9 procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do badar podano w

Tabela 9. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy,
KR5+7

Wilasciwosc

Warunki zageszczania
wg PN-EN 13108-20

Metoda i warunki
badania

Wymiar mieszanki

dziatanie wody

2 % 35 uderzen

zamrazania ), badanie w
25°C

AC16P AC22P AC32P
Zawartosc o
wotnych (2:)];%,5uubcll_‘|eflrr;|ee[II PN-EN 12697 8, pkt 4 Emm 4,0 “//min 40 5min 40
przestrzeni max 7,0 max 7,0 max 7,0
PN-EN 12697-22,
0dpomos.c na C.1.20, walowanie, memd? B WTSar 0,15 WTSur 0,15 | WTSam 0,15
deformacje Do P w powietrzu, PRD PRD PRD
trwale * 9 9877100 PN-EN 13108-20, D.1.6, AR 7.0 AR 7.0 AR 7.0
60°C, 10 000 cykli
PMN-EN 12697-12, lecz
R . przechowywanie w 40°C
Wrazliwoséé na | C.1.1, ubijanie, 7 jednym cyklem TSR 1 TSR TSR

zatgczniku 1

zalgczniku 2

3 grubodé plyty: AC 16- 60 mm, AC 22- 60 mm, AC 32- 80 mm
b yjednolicong procedure badama odpornosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w

9 procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem prabek do badan podano w
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8.2.2 Beton asfaltowy do warstw wiazacej i wyrownawczej

8.2.2.1 Materialy

Do betonu asfaltowego do warstw wigzacej i wyrdwnawczej nalezy stosowac kruszywa
i lepiszcza podane w tabeli 10,

W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne nalezy stosowac:

mieszanke kruszywa tamanego i nielamanego (dla kategorii KR1-KR2 dopuszcza sie
stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego nietamanego) lub
kruszywo tamane.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy
przyjaé proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Dopuszcza sie uzycie granulatu asfaltowego w metodzie ,na zimno” w ilosci do 20% masy
mieszanki mineralnoc-asfaltowej na podstawie wykazania spetnienia wymagan wediug punktu
7.4 oraz spelienia wlasciwosci mma.

W celu ograniczenia ilosci emisji gazéw cieplarnianych oraz obnizenia temperatury
mieszania sktadnikow i poprawienia urabialno$ci mma dopuszcza sie zastosowanie asfaltu
spienionego.

Tabela 10. Materialy do betonu asfaltowego do warstw wiazacej
i wyréwnawczej

Kategoria ruchu
Materiat
KR1-+-2 KR3+4 KRS5+7
Mieszapka mineralno-asfaltowa 11 @ 16 16 29 16 2
0 wymiarze D, [mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 16 @ 22,4 22,4 31,5 22,4 31,5
35/50, 50/70, 35/50Q,
Lepiszcra asfaltowe 50/70 PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
P MG 50/70-54/64 MG 50/70-54/64 PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69 MG 35/50-57/69
Kruszywa mineralne Tabele 8, 9, 10, 11 WT-1 2014

) dopuszcza sie AC 11 do warstwy wyrdwnawczej drog KR1 do KR4 przy spetnieniu wymagar z tabeli 13
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8.2.2.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki
asfaltowym do warstw wigzacej i wyrdownawczej, projektowane metodg empiryczng

podanc w tabeli 11.

mineralnej

oraz zawartosc

lepiszcza w betonie

Tabela 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc¢ lepiszcza do
betonu asfaltowego do warstw wiazacej i wyrownawczej
Przesiew, [Y%{m/m)]
Wtasciwosc AC 11 W AC 16 W AC 16 W AC22 W
KR1+2 KR1+2 KR3+7 KR3+7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od Do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 80 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartos¢ lepiszcza Bimin 4,8 Brin a6 B 4.6 Broin 4,4

8.2.2.3 Wymagane wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe]j

Beton asfaltowy do warstw wigzacej i wyrownawczej powinien speinia¢ wymagania
podane w tabelach 12, 13 14.

i wyrownawczej, KR1=2

Tabela 12. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstw wiazacej

. Wymiar mieszanki
Warunki
Wihasciwosd zageszczania wg PN- Metoda i warunki badania
EN 13108-20 AC 11 W AC 16 W
Zawartoscé wolnych C.1.2, ubijanie, ) _ Vinin 3,0 Vinin 3,0
przestrzeni 2 x 50 uderzern PN-EN 12697-8, pkt 4 Vinax 6.0 Vimax 6.0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, ) B VFBmin 65 VFBmin 60
wypetnione lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 5 VFBuax 80 VFBmax 8o
Zawartosc wolnych N
. C.1.2, ubijanie, . _ _
prze;trzenl ) | 2% 50 uderzer PN-EN 12697-8, pkt 5 VMAmin 14 VMAmin 14
w mieszance mineralnej
PN-EN 12697-12,
Wrazliwos¢ na dzialanie | C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C
wody 2 % 35 uderzen z jednym cyklem ITSR & TSR s
zamrazania ¥, badanie w 25°C
) Ujednalicona procedure badania wrazliwosgci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zatgezniku 1
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Tabela 13. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstw wiazacej

i wyrownawczej, KR3+4

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zageszczania wg PN- Metoda i warunki badania
EN 13108-20 AClowW AC22W
Zawartosé -
C.1.3, ubijanie i V.,
wolrych ! ! PN-EN 12697-8, pkt 4 s 4,0 iin 4,0
przestrzeni 2 x 75 uderzen Vimax 7.0 Vimax 7,0
Odpornosé na . PN-EN 12697-22, metoda B
deformacje ’(:_‘..1.20, watowanie, | powietrzu, PN-EN 13108-20, WTSaro,15 WTSam 0,15
trwate >4 99 Pi00 D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDwe7o | PRDui70
s _— PN-EN 12697-12, przechowywanie
(\;\Lrigfa“:\i’g i;zo'-éay g'i'é’suﬂfgzﬁ] w 40°C 7 jednym cyklem ITSRgq ITSRs
zamrazania ¥, badanie w 25°C

3 grubosé phyty: AC 16 - 60 mm, AC 22 - 60 mm
®) ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w

zataczniku 1

9 procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed formowaniem prabek do badar podano w

zataczniku 2

Tabela 14. Wymagane wilasciwoséci betonu asfaltowego do warstw wiazacej
i wyrownawczej, KR5+7

w 25°C

Warunlgi Wymiar mieszanki

Wiasciwosc zi?f_zchzla;;gg‘_' 9 Metoda | warunki badania
20 ACle W AC22 W
Zawartosc o
wolnych S-1.3, ubnanie, | py-en 12697-8, pkt 4 Vinia 4.0 Vinin 40
przestrzeni X 75 uderze Vimax 7.0 Vinax 7,0
Odpormose | ¢.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B s s
deformacie watowanie, Peg- | w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, PRDAIR 0.10 PRDMR 0.10
trovate 29 Pioo 60°C, 10 000 cykli AR 5.0 AR 5.0
P PN-EN 12697-12, przechowywarnie

;\Iar?jzzlilggﬁfe C.1.1, ubijanie, [ w 40°C ITSR ITSR
wody 2 x 35 uderzen | z jednym cyklem zamraZania ¥, badanie 8o 8¢

zataczniku 1

zatgczniku 2

3 grubos¢ piyty: AC16 - 60 mm, AC22 - 60 mm
* ujednolicona procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w

9 procedure kondycjonowania krotkoterminowegoe mma przed zageszczeniem probek do badar podano w
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8.2.3 Beton asfaltowy do warstwy $cieralnej

8.2.3.1 Materialy

Do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej nawierzchni obcigzonych ruchem KR1+6
nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane w tabeli 15.

W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne naiezy stosowac:

mieszanke kruszywa tamanego i nietamanego dla KR 1-2 lub kruszywo tamane w 100%
(dla kategorii KR3 do KR& nie dopuszcza sie stosowania kruszywa nietamanego
drobnego).

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego, to nalezy
przyjac proporcje kruszywa tamanego do nielamanego co najmniej 50/50. Nie dopuszcza
sie do uzycia granulatu asfaltowego w warstwie $cieralnej.

Tabela 15. Skladniki do betonu asfaltowego do warstwy scieralnej

Kategoria Ruchu
Materiat KR1+2 KR3+4 KRS =6
Mieszanka mineralna ;
o wymiarze 0, [mm] 5 8 1 8 11 8 11
50/70, 50/70, PMB 45/80-55,
. 70/100, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65,
Lepiszcza asfaltowe MG 50/70-54/64 PMB 45/80-65, PMB 45/80-80,
MG 50/70-54/64
Kruszywa mineralne Tabele 12, 13, 14, 15 WT-1 2014

8.2.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos<¢ lepiszcza

Zalecane wuziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosC lepiszcza w betonie
asfaltowym do warstwy scieralnej podano w tabelach 16 i 17.

Tabela 16. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosé¢ lepiszcza do
betonu asfaltowego do warstwy scieralnej, KR1:2

Przesiew, [%{m/mj}]
Wiasciwosc ACSS AC8S ACILS
KR1+2 KR1+2 KR1+2

Wymiar sita #, [mm)] od do aod do od Do
i6 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 20
5,6 90 100 70 20 - -
2 40 65 45 60 3G 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6,0 14,0 6,0 14,0 5,0 12,0
Zawartosc lepiszcza Brins2 Broin 6.0 B 58

26

a0 A

[



Tabela 17.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$é lepiszcza do
betonu asfaltowego do warstwy scieralnej, KR3+6

Przesiew, [%{m/m)}]
Wiasciwosc ACBS AC 11 S
KR3+6 KR3+6

Wymiar sita #, [mm] od do od Do
16 - - 100 -
11,2 100 - 20 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 48 75
4,0 48 60 42 60
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5,0 12,0 5,0 11,0
Zawartosé lepiszcza B s, Bunss

8.2.3.3 Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy $cieralnej nawierzchni obcigzonych ruchem KR1+6 powinien

spetnia¢ wymagania podane w tabelach 18, 19 i 20.

Tabela 18. Wpymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej
KR1+:2
Warunki Wymniar mieszanki
Wiasciwosc zageszczania wg Metoda | warunki badania

PN-EN 13108-20 ACSS ACSBS AC11S
Zawartosc -
Wolnych gi%buub(;]:;:% PN-EN 12697“8, pkt 4 Kmin 1,0 bb:mln 140 l‘;’min 1,0
przestrzeni max 3.9 max 3.0 max 3.0
Wolne
przestrzenie C.1.2, ubijanie, B _ VFBin 75 VFBuinvs | VFBuminzs
wypehione 2 x 50 uderzen | TN-EN 12697-8, pkt 5 VEBuex 03] VFBumeoy | VFBonnos
lepiszczem
Zawartosc
wolnych s

. C.1.2, ubijanie
\[’)Vri;:ﬁisgls’ifaeglce 3 % 5’0 Ud]erzer:l PN-EN 12697-8, pkt 5 VMAmin 14 VMAwin 14 | VMAmLn 15
mineralnej
PN-EN 12697-12,
Wrazliwose na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C
dziatanie wody 2 x 35 uderzen z jednym cyklem zamrazania ¥, TT5Rs0 TT5Rs0 TSR0
badanie w 25°C

zalgczniku 1

? ujednolicana, procedure badania wrazliwosc na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
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Tabela 19. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej,
KR3<=4
Warunki Wymiar mieszanki
Wihasciwosc zageszezania wg Metoda i warunki badania
PN-EN 13108-20 AC8S AC115
Zawartosé I
wolnych SL3 ubiante, PN-EN 12697-8, pkt 4 rin 20 in 23
prZeStrZeni max 4.0 max 4.0
Odpornosc na ) PN-EN 12697-22, metoda B
deformacie C-1.20, walowanie, |\ powietrzu, PN-EN 13108-20, Whoaw a5 WTSuw o.is
trwate? 98777100, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli AR 3.0 AR 3.0
v . PN-EN 12697-12, przechowywanie
Wrazliwosd na C.1.1, ubijanie, W 40°C 7 jednym cyklem ITSR o ITSRes

dzialanie wody

2 x 35 uderzen

zamrazania %, badanie w 25°C

zatgczniku 1

zataczniku 2

3 grubosé plyty: AC 8 - 40 mm, AC 11 - 40 mm
P ujednolicong procedure badania wrazliwoéci na dziatanie wady z jednym cyklem zamraZania podano w

9 procedure kondycjonowania krotkoterminowego mma przed zageszezeniem prdbek do badan podano w

Tabela 20. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy scieralnej,
KR5=6
) Wymiar mieszanki
Warunki
Wiasciwosc zageszczania wg Metoda i warunki badania
PN-EN 13108-20

ACS8S AC11S
Zawartosc C.1.3. ubiianie Vivia 2,0 Vimin 2,0
wolnych o J : PN-EN 12697-8, pkt 4 Vinax 4.0 Vinax 4.0

) 2 x 75 uderzen
przestrzeni
Odpornosé na ) PN-EN 12697-22, metoda B
deformacje g'{'so’ watowanie, | powietrzu, PN-EN 13108-20, Vflggm o-10 b:,/;gm”'w
trwate 9 987100, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli AIR 7.0 AIR7.0
s I PN-EN 12697-12, przechowywanie
WrazliwosC na | C.1.1, ubijanie, w 40°C z jednym cyklem ITSR g ITSR g
dzialanie wody 2 x 35 uderzen RSt 3 o
zamrazania ', badanie w 25°C

Wspolczynnik . . - Qq =709 Qg =707
Luminancji Zgodnie z zatacznikiem 4. Oy >90° Q4 290°

zakaczniku 1

zataczniku 2

3 grubos¢ plyty: AC8 - 40 mm, AC11 - 40 mm
 ujednolicona procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w

4 wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenie otwartym
2 wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach

< procedure kondycjonowania kritkoterminowega mma przed zageszczeniem probek do badari podano w
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8.2.4 Beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci

Beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci (AC WMS) pozwala na zwiekszenie
trwatosci nawierzchni lub zmniejszenie gruboéci konstrukcji nawierzchni. AC WMS moze
by¢ stosowany do warstwy podbudowy i do warstwy wiazacej. Nalezy stosowaé AC WMS
w dwoch warstwach: podbudowy i wigzacej (lub tylko w warstwie wiazacej). Na warstwy
AC WMS zaleca sie stosowac cienka warstwe Scieralng o grubosci nie wiekszej niz 4 cm
Z mieszanki SMA lub mieszanki BBTM.

Wyjatkiem moze by¢ konstrukcja nawierzchni, w ktérej na szczelnej podbudowie z AC
WMS wozone beda wykacznie warstwy asfaltu porowatego. Sktad AC WMS projektowany
jest wylgcznie metoda funkcjonalng, co wymaga zaawansowanego zaplecza
laboratoryjnego. Stosowanie AC WMS zaleca sie przede wszystkim w konstrukcjach
nawierzchni drég KR5+7, w mniejszym stopniu KR3+4, ze wzgledu na zaawansowane
metody badawcze niezbedne w projektowaniu mieszanki mineralno-asfaltowej,

Ta sama mieszanka zaprojektowana jak dla warstwy wiazgcej moze byC stosowana
zardbwno do warstwy wigzacej jak i podbudowy. Moga by¢ w niej stosowane kruszywa
spetniajgce wymagania wg WT-1 2014 jak do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy. Jezeli warstwa podbudowy i wigzaca dla KR3-KR7 wykaonywana jest z jednej
mieszanki AC WMS, to do warstwy podbudowy obowiazuja wymagania jak do warstwy
wiazgcej (tabela 24).

8.2.4.1 Materialy
Do betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci nalezy stosowac kruszywa
i lepiszcza podane w tabeli 21.

Tabela 21. Materialy do betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci
do warstw podbudowy i wigzacej

Materiat Kategoria ruchu KR3+7
Mieszanka mineralng-asfaltowa i6 22
o wymiarze D, [mmy]
Granulat asfaltowy o wymiarze U, 32 4 315
[mm] r I
Lepiszcza asfaltowe 20/30", PMB 10/40-65, PMB 25/55-60, PMB 25/55-80,
MG 20/30-64/74, MG 35/50-57/69
Kruszywa mineralne Tabele 4, 5, 6, 6a®, 7, 8, 9, 10, 11 WT-1 2014

2 zalecana temperatura famliwoéci wg Fraassa dla asfaltow:
+« modyfikowanych i wielorodzajowych nie wyzsza niz -10°C
+  20/30 nie wyzsza niz -5°C
® dopuszcza sie do stosowania w I i II strefie klimatycznej Polski wg Rys 1. Nie dopuszcza sie pozostawienia na
okres zimowy warstwy 7 asfaltem 20/30 nieprzykrytej kolejna warstwa asfaltowa, ktdra powinna by¢
wykonana z mma z innym asfaltem niZ 20/30 i zgodnym z zamierzonym zastosowaniem.
9 nie dopuszcza sie aby kruszywo o cigglym uziarnieniu stanowito 100% zaprojektowanej mieszanki mineralnej
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Rys.1 Podziat Polski na strefy klimatyczne (Zatgcznik krajowy NB do PN-EN 12831)

8.2.4.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosc lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$é lepiszcza w betonie

asfaltowym o wysokim module sztywnosci do warstw podbudowy i wiazgcej podarno
w tabeli 22.

Tabela 22. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza
do betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci AC WMS do
warstwy wiazacej i podbudowy

Przasiew, [%({m/m)]
Wiasciwost AC WMS 16 AC WMS 22
KR3:7 KR3+7
Wymiar sita #, [mm] od Do od Do
31,5 ) j 100 _
22,4 100 - 90 100
16 90 100 60 90
11,2 70 85 40 80

2 10 50 10 50

0,125 4 20 4 20

0.063 2,0 12,0 2,0 11,0

Zawartost lepiszcza Buin 50 Brins.o

Wskaznik wypetnienia K nie mniej 3.40 3.40

niz: ! !

Pwskaznik wypetnienia K obliczy¢ wg zatacznika 3.
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8.2.4.3 Wymagane wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci do warstwy podbudowy i do warstwy
wigzgcej powinien spethia¢ wymagania podane w tabelach 23 i 24.

Tabela 23 Wymagane wilasciwoséci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu
asfaltowego o wysokim module sztywnosci do warstw podbudowy

KR3=7
Warunki Wymiar mieszanki
Whasciwosc Zagﬁgzgﬁf"'a Metoda i warunki badania
EN 13108-20 AC WMS 16 AC WMS 22
Zawartos¢ Stla'l":r;ie v Vo
wolnych Hanie PN-EN 12697-8, pkt 4 rin 20 min 2.0
. 2x75 ! Vmax 4.0 Viax 4,0
przestrzeni ) ‘ :
uderzen
Wrazliwosc C.1.1, ubijanie | PN-EN 12697-12, przechowywanie
na dziatanie 2 x 35 w 40°C z jednym cyklem ITSR g0 ITSR g0
wody uderzen zamrazania ™, badanie w 25°C
- =
~Odpornosc | ¢ 1.20, PN-EN 12697-22, metoda B s TS
. watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, AIR 010 AIR 0,10
deformacje D.1.6. 60°C PRDam 50 PRD s
trwate 29 Pog-P1oo 1.6,
*Qdpornosé C.1.20
na w.ah;)wejmie PN-EN 12697-22, aparat duzy, 60°C, p p
deformacje ‘ 30 000 cykli, grubosé ptyty 100 mm 75 7.5
Q) Pag-Proo
trwate
Sztywnos¢ | €.1.20, PN-EN 12697-26, 4PB-PR, Smax. 17000 Srmax 17000
[MPa]® watowanie, temperatura 10°C, czestotliwosc
Pgs’Pu]u 10HZ
Smin 11 QOO Smin 11 000
Qdpornosé
na C.1.20, PN-EN 12697-24, 4PB-PR,
zmeczenie, watowanie, temperatura 10°C, czestotiiwos¢ £5-130 E5.130
kategoria nie | Pag-Pigg 10Hz
nizsza niz ©

2} grubosé ptyty: AC WMS 16 - 60 mm, AC WMS 22 - 60 mm

) yjednolicong, procedure badania wraziwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zatgczniku 1

9 procedure kondycjonowania krotkoterminowego mma przed zageszczeniem prabek do badan podano w
zatgczniku 2 .

*odpornosé na deformacje trwate — nalezy wybrac jedna z metod
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Tabela 24. Wymagane wlasciwoséci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu
asfaltowego o wysokim module sztywnosci do warstwy wiazacej

KR3+7

Wiasciwose

Warunki
Zageszczania wg

Metoda i warunki badania

Wymiar mieszanki

PN-EN 13108-20 AC WMS 16 AC WMS 22
Zawartosc I
wolnych gig‘suﬂggfé PN-EN 12697-8, pkt 4 ://mm 20 gmln 20
przestrzeni max 4,0 max 4,0
PN-EN 12697-12,
Wrazliwosc na C.1.1, ubijanie przechowywanie w 40°C
dziatanie wody 2 x 35 uderzeri z jednym cyklem zamrazania 2, 7SR 0 ITSR a0
badanie w 25°C
*Qdpornosé na C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
deformacje walowanie, Pyg- w powietrzu, PN-EN 13108-20, lgggm 0.0 Vggg’m 0.10
trwate > Pioo D.1.6, 60°C, AR 5.0 AR 8.0
*Odpornosc na C.1.20, PN-EN 12697-22, aparat duZy,
deformacje walowanie, Pog- 60°C, 30 000 cykli, grubosc piyty Pis Pis
trwate © P 100 mm
Sztywnosd C.1.20, PN-EN 12697-26, 4PB-PR, Smax 17 000 Smax 17 000
[MF?;] a watowanie, Pgg- temperatura 10°C, czestotliwosé Smin 14 000 Semin 14000
Proo 10Hz
Odpornosc na C. 1.20
spekania C e ) _ ~ . , . .y
niskotemperaturo \.I;:amwame, Pag PN-EN 12697-46, pkt 8.2, Podaé wartosé | Podac wartosé
we, oc 100
gg"gggﬁfg na C.1.20, PN-EN 12697-24, 4PB-PR,
K GCZEME, watowanie, Pog- temperatura 10°C, czestotliwosd £5-130 £5-130
ategoria nie p 10Hz
nizsza niz © 100

zatgaczniku 1

zalaczniku 2

3 grubodé ptyty: AC WMS16 - 60 mm, AC WMS 22 - 60 mm
b ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w

" odpornos$¢ na deformacje trwate — nalezy wybrac jedng z metod

9 procedure kondycjonowania krotkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do badan podanoc w

8.2.5 Mieszanka SMA

B8.2.5.1 Materialy

Do mieszanki SMA do warstwy Scieralnej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane

w tabeli 25.

W celu

zapobiezenia

sphywaniu

lepiszcza

asfaltowego

Z Ziaren

kruszywa

w wyprodukowanej mieszance SMA podczas transportu, nalezy stosowad stabilizatory,
ktérymi mogg byé widkna mineralne, celulozowe lub polimerowe, Wiokna te mogq byc
stosowane takze w postaci granulatu, w tym ze srodkiem wigzacym.
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Tabela 25. Kruszywo i lepiszcze do mieszanki SMA do warstwy scieralnej

. Kategoria ruchu
Materiat KR1+4 KR5+7
Mieszanka rmineralno- a a a
-asfaltowa 0 wymiarze D, [mm] 57 8? 11 8? 11
PMB 45/80-55,
50/70, PMB 45/80-65,
Lepiszcza asfaltowe PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80,
PMB 65/105-60%, MG 50/70-54/64 PMB 65/105-60 ®,
PMB 65/105-80 ™
Kruszywa mineralne Tabefe 16, 17, 18 WT-1 2014

a)

zalecane, jezeli jest wymagane zmniejszenie hatasu ruchu samochodowego
b)

do cienkiei warstwy na goraco z SMA o grubosci nie wiekszej niz 3,5 cm

8.2.5.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza w mieszance SMA
podano w tabeli 26.

Tabela 26. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartos¢ lepiszcza oraz srodka
stabilizujacego mieszanki SMA do warstwy scieralnej

Przesiew, [%(m/m)]
Wiasciwosc SMA 5 SMA 8 SMA 11 SMA 11
KR1+4 KR1+7 KR3+4 KR5+7
Wymiar sita #, [mm
Y [ ] od do od Do od do od Do
16
- - - - 100 - 100 -
11,2
- - 100 - 90 100 90 100
8
100 - a0 100 56 65 50 65
5,6
90 100 35 60 35 45 35 45
2
30 40 20 30 20 30 20 30
0,125
10 19 g 17 9 17 g 17
0,063
7,0 12,0 7.0 12,0 8,0 12,0 8,0 12,0
Zawartosc srodka
stabilizujgcego, 0,3 1,5 0,3 1,5 0,3 1,5 a,3 1,5
[%{m/m])]
Zawartosc lepiszcza Bmin 7,4 Bhin 7,2 Bmines Buins,s

8.2.5.3 Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe]j

Mieszanka SMA do warstwy Scieralnej powinna speiniac wymagania podane w tabelach
27,281 29,
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Tabela 27. Wymagane wlasciwosci mieszanki SMA do warstwy scieralnej,
KR1=2

Warunki

Wiasciwosé zageszczania wg Metoda i warunki badania SMA S SMA 8
PN-EN 13108-20

Zawartosc _—

wolnych glilgbufégrgl:ﬁ PN-EN 12697-8, pkt 4 Vi 1.5 Vi 15

przestrzeni max 3,0 max 1,0

s I PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C

Wrazliwos¢ na | C.1.1, ubijanie, h ! A .

dziatanie wody | 2 x 35 uderzef ;]gggém cyklem zamrazania ¥, badanie ITSRap ITSRap

Splywnos¢ ) } )

lepiszeza PN-EN 12697-18, pkt 5 Dos D3

3 yjednolicona procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zataczniku 1

Tabela 28. Wymagane wlasciwoséci mieszanki SMA do warstwy Scieralnej,
KR3+4
Warunki
Wiasciwos¢ | Z29ECANe Metoda d'a‘:;r“"k' SMA 5 SMA 8 SMA 11
EN 13108-20
Zawartosé o
WOInyCh g'l'ébur‘)l]anlei PN-EN 12697'8, pkt 4 :-//mln 1,5 5::1!:1 .5 ll;rnlrl 1,5
przestrzeni * 50 uderzen max 3,0 max 3,0 max 3.0
Odpornoéc’ C.1.20 PN-EN 12‘697"22, WTSar 0,15 WTSar 0,15 WTSar 0,15
na w-aiéJwe;ni & Pan metoda B w powietrzu, PRD azq PRD PRD e
dEFOFmaCje P s 198 PN-EN 13108-20, D.]..G, Deklarowana Dekisrowana Deldarawana
trwate 9 160 60°C, 10 000 cykli e wigeej nii 9,0 ntie: wigcej niz 9,0 nie wiecej niz 8,0
Wrazliwodé PN-EN 1269/7-12,
na C.1.1. ubiianie przechowywanie w 40°C
dziatanie 2-x-3’5 udJerzel% z jednym cyklem ITSRgy ITSRy ITSRqg
wod zamrazania »,
Y badanie w 25°C
feﬁ‘;‘z"cnz‘fc - PN-EN 12697-18, pkt 5 D s Dos D os

 gruboé¢: ptyty: SMA 5 -25 mm, SMA 8 - 40 mm, SMA 11- 40 mm
" ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zatgczniku 1
“ procedure kondycjonowania krdtkoterminowega mma przed zageszczeniem probek do badan podano w
zatgczniku 2
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Tabela 29. Wymagane wiasciwosci mieszanki SMA do warstwy $cieralnej,
KR 5+7
Warunki
P ey Zageszczania wg Metoda i warunki
Wiasciwosé PN-EN 13108- badania SMA 8 SMA 11
20
vzvi‘l’;a';tﬁsc C.1.2, ubijanie, | PN-EN 12697-8, “f”" 20 5’"‘" 20
rzeztrzeni 2 x 50 uderzern | pkt 4 max 3,5 max 3.5
s PN-EN 12697-22
Odpornosé '
na P C.1.20, ) mEtOd? B WTSar 0,15/ WTSamm 0,10% WTSur 0,15/ WTSam 0,20"
deformacje watowanie, w powietrzu, PN- PRDax pe
trwade &0 Pas-Pioa EN 13108-20, D.1.6, “AI metronana PRD sz pekiaronana
rware 60°C, 10 000 cykli nie wigeey niz 7,0 e wiecet iz 7,0
PN-EN 12697-12,
Wrazliwosdd N przechowywanie
na dziatanie | 51T UDUANe, iy 400C 2 jednym ITSR 0 IT5Re
wody cyklem zamrazania %,
badanie w 25°C
Splywnosé ) PN-EN 12697-18, D D
lepiszcza pkt 5 0.3 o3
Wspolczynnik . Zgadnie z Qs 270° Qq 270°
Luminancji zatacznikiem 4, Qs 290" Qq 290"

3 grubosé piyty: SMA 8 - 40 mm, SMA 11- 40 mm

®! ujednolicona procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zatgczniku 1

9 procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do badari podano w
zataczniku 2

4 dotyczy kategorii ruchu KR7

¢ wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenie otwartym

7 wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach

8.2.6 Asfalt lany

8.2.6.1 Materialy

Do asfaltu lanego naiezy stosowa¢ kruszywa i lepiszcza podane w tabeli 29. Zaleca sie
stosowanie dodatkdw obnizajgcych lepkosé asfaltu.

W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne nalezy stosowac:

mieszanke kruszywa lamanego i nielamanego (dla kategorii KR1-KR2 dopuszcza sie
stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego nietamanego) lub

kruszywo famane.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy
przyjac proporcje kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50.
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Tabela 30. Materialy do produkcji asfaltu lanego

Kategoria ruchu

Materiat KR1+2 KR3+7
Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D, 5a 8 11 | 169 | 52 8 11 { 16"
[mm]

35/50
35/50
Lepiszcza asfaltowe MG 35/50-57/69 PMB 25/55-60
MG 35/50-57/69

Kruszywa mineraine Tabele 19, 20, 21, 22 WT-1 2014
3 tylko do warstwy scieralnej, np. w $cieku przykraweznikowym
b do warstwy wigzace] nawierzchni mostowych

8.2.6.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosé lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza w asfaicie lanym
podano w tabeli 31.

Tabela 31. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosc lepiszcza do asfaltu
lanego do warstwy scieralnej lub wiazacej

Przesiew, [%{(m/m)}]
Wasciwosc MA 5 MA 8 MA 11 MA 16
KR1+7 KR1+7 KR1+7 KR1+7

Wymiar sita #, od do od do od do od do
[mm]
22,4 100 100
16 100 100 90 100
11,2 100 100 S0 100
8 a0 100 70 85 63 78
5,6 100 100 77 92 - -
4,0 a0 100 67 81 - - 46 61
2 65 80 52 67 45 55 35 50
0,125 32 47 26 41 22 35 20 31
0,063 28 40 24 36 20 28 20 28
i?;:azzt;as'é Bmin 7.0 B 70 Bmin 6.8 Bmin 65
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8.2.6.3 Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Asfalt lany do warstwy Scieralnej oraz warstwy wigzacej powinien spetnia¢ wymagania
zaleznie od obciazenia ruchem podane w tabeli 32. Asfalt lany MA 5 do rozktadania
recznego (np. w $cieku przykraweznikowym) powinien spetniaé wymagania jak dia

KR1+2.

Tabela 32. Wymagane wlasciwosci asfaltu lanego do warstw $cieralnej

i wiazacej (ochronnej) nawierzchni mostowych, KR1+7

LP Metoda
Wiasciwosd Wymagani
ymagania badania
1. Qdpornoéé na deformacje trwate, penetracja statyczna
+ Maksymalne zaglebienie trzpienia pe 30 min, [mm]
Imini,O
Imax.'!,ﬁ PN-EN
¢ Przyrost penetracji 30/60 min, [mm] Lo 12697-20
el

8.2.7 Asfalt porowaty

8.2.7.1 Materialy

Do asfaltu porowatego do warstw scieralnej nalezy stosowad kruszywa i lepiszcza podane

w tabeli 33.

W celu zapobiezenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego Z Ziaren

Tabela 33. Materialy do asfaltu porowatego

kruszywa
w wyprodukowanym asfalcie porowatym podcrzas transportu, zaleca sie stosowanie
stabilizatoréw, ktérymi moga by¢ widkna mineralne, celulozowe lub polimerowe.

Materiaf Kategoria ruchu KR3+7

Miesza_nka mineralno-asfaltowa 8, 11, 16%
@ wymiarze D, [mm]

PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80,

Lepiszcza asfaltowe PMB 65/105-6G, PMB 65/105-80,

aprobat technicznych

asfaity specjatne np. z guma wg europejskich ocen technicznych lub

Kruszywa mineralne Tabele 23, 24, 25 WT-1 2014

* tylko do warstwy dolnej do ukfadu dwuwarstwowego z asfaltu porowatego

8.2.7.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki minerafnej oraz zawartosc lepiszcza w asfalcie porowatym

podanc w tabeli 34.
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Tabela 34. Uziarnienie mieszanki minerainej i zawartosc lepiszcza do asfaltu
porowatego do warstw $cieralnej

Przasiew, [Yo(m/m)]
Wiasciwosé PA 8 PA 11 PA 16
KR3+7 KR3-+7 KR3+7
Wymiar sita #, [mm] od do 0d do od do
22 - - - - 100 -
16 - - 100 - 20 100
11,2 100 - 90 100 5 15
8 90 100 5 15 - -
5,6 5 15 - - - -
2 5 10 5 10 5 10
0,063 3,0 5,0 3,0 5.0 3,0 5,0
Orientacyjna zawartosé
srodka stabilizujacego, 20,5 >0,4 =0,3
[Yo(m/m)]
Zawartosc lepiszcza Buin 65 Bain 6.0 Brin 55

8.2.7.3 Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Asfalt porowaty do warstwy dolnej i gérnej (w przypadku ukiadu dwu warstwowego)
powinien spetnia¢ wymagania podane w tabelach 35 36.

o

Tabela 35. Wymagane wiasciwosci asfaltu porowatego do warstwy scieralnej,
KR3+7
Ty Warunki zageszczania L . . .
Whasciwosd wg PN-EN 13108-20 Metoda badania i warunki badania Wymaganie
Zawartose PN-EN 12697-8,
wolnveh C.1.2, ubijanie, gestost objetosciowa zgodnie z PN-EN Vimin 18
Y . 2 x 50 uderzen 12697-6, gestosc zgodnie z PN-EN 12697-5 Vinax 24
przestrzeni -
w wodzie
e - PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
leazlm_losc na C1.1, ub:]anle: z jednym cyklem zamrazania *, badanie ITSR g9
dzialanie wody 2 % 35 uderzen °
w 25°C
Splywnosc - PN-EN 12697-18, pkt 5 D e
lepiszcza
Ubytek ziaren C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-17, temperatura 25°C Pl podat
2 x 50 uderzen wartagé

* ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w

zatgczniku 1
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Tabela 36. Wymagane wiasciwosci asfaltu porowatego do warstwy dolnej,

KR3+7
Wihasciwosc wgrgﬁﬁﬁaﬁf{sg;ﬁgg'a Metoda badania i warunki badania Wymaganie
s PN-EN 12697-8,
fvma';‘ﬁsc C.1.2, ubijanie, gestodé objetosciowa zgodnie z PN-EN Vinin 24
Y - 2 x 50 uderzen 12697-6, gestosé zgodnie z PN-EN 12697-5 Vmax 28
przestrzeni w wodzie
sl g I PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
Wrazliwosé na C.1.1, ubijanie, h g A )
dziatanie wody 2 x 35 uderzer ingggém cyklem zamrazania #, badanie ITSR g
Splywnosc _ .
lepiszcza PN-EN 12697-18, pkt 5 D wr
. C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-17, PLur podat
Ubytek ziaren 2 x 50 uderzeh temperatura 25°C wartadé
3 yjednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zatgezniku 1

8.2.8 Mieszanka BBTM

8.2.8.1 Materialy

Do mieszanki BBTM do warstwy Scieralnej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane
w tabeli 37. W celu zapobiezenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa
w wyprodukowanej mieszance BBTM podczas transportu, zaleca sie stosowanie
stabilizatorow, ktérymi moga by¢ widkna mineralne, celulozowe lub polimerowe.

Tabela 37. Materialy do mieszanki BBTM do warstwy scieralnej

Materiat Kategoria ruchu KR1+7

Mieszanka mineralno-asfaltowa

o wymiarze D, [mni] 8 i1

PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80,
PMB 65/105-60, PMB 65/105-80

Kruszywa mineralne Tabele 16, 17, 18 WT-1 2014

Lepiszcza asfaltowe

8.2.8.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos< lepiszcza
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc¢ lepiszcza w mieszance
BBTM podano w tabeli 38.

Tabela 38. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartoé¢ lepiszcza do
mieszanki BBTM do warstwy écieralnej kategoria ruchu KR1-7

Wiasciwosd Przesiew, [%(m/m)]
Wymiar sita #, [mm] BBTM 8 A BBTM 8 B BBTM 11 A BBTM 11 B
16 100 100
11,2 100 100 90 - 100 90 - 100
8 90 - 100 90 - 100 - -
2 25 - 35 15 =25 25 - 35 15 -25
0,063 7-9 4-6 7-9 ' 4-6
Zawartosc lepiszcza Brrin 6,4 Bminao Bminso Buin 6,0
Zawartos¢ wolnej przestrzeni; Vg V1219 Vo025 Vy 10-17 Vg 18.25
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8.2,.8.3 Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka BBTM do warstwy scieralnej powinna spetnia¢ wymagania zaleznie od
ohciazenia ruchem podane w tabelach 39 i 40.

Tabela 39. Wymagane wlasciwosci mieszanki BBTM do warstwy scieralnej,

KR1+2
warunki Rodzaj mieszanki
Wiasciwosc ggggzzclgalnéggg Metoda i warunki badania BBTM § BETH 11
reestrzeni | cbrotaw | P-EN 12697-31 sl Bt
_ “_ PN-EN 1269712,
drmiewoty | 5 x 35 uderseh | b jocmym ryitem vamrazania 9, | TR TSR 5

badanie w 25°C

3 yjednolicona procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w

zataczniku 1

Tabela 40. Wymagane wilasciwosci mieszanki BBTM do warstwy scieratnej,

KR3+=7
Warunki Rodzaj mieszanki
Wiasciwosd zageszczania wg PN- | Metoda i warunki badania
EN 13108-20 BBTM 8 BBTM 11
Zawartosé .
wolnych C.1.5, Zyrator, 25 PN-EN 12697-31 Vszas b Vaionr lub
przestrzeni 92025 g18-25
dogf%?;:;’g%"a C.1.20, watowanie, | PN-EN 12697-22, aparat duzy, o o
oot 2 Pog-P1go 60°C, 3 000 cykli 20 15
PN-EN 12697-12,
Wrazliwosé na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C z jednym
dziatanie wody 2 x 35 uderzen cyklem zamrazania », badanie TSR o0 TSR ca
w 25°C

Wspdtczynnik ) . . Qq=70° Qu =270°
Luminangji Zgodnie z zatgcznikiem 4. O 290° Qu =90
) grubo$¢ phyty: BBTMS - 50 mm, BBTM11 - 50 mm
®) yjednolicong procedure badania wrazliwosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w

zatgczniku 1
9 procedure kondycjonowania krotkoterminowego przed zageszczeniem probek do badan podano w

zalaczniku 2
9 wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenie otwartym {dla KR>5)
# wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach (dla KR25)

8.3 Produkcja i przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej
sidadnikéw

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole
maszyn iurzadzern dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikow oraz
przechowywania gotowej mieszanki).
Mieszanke asfaltu lanego do mechanicznego ukladania nalezy wytwarza¢ w otaczarce,
Natomiast mieszanke asfaltu lanego do recznego ukfadania mozna réwniez wytwarzac
w kotle produkcyjno-transportowym.

Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy skladowad oddzielnie wedlug
wymiaru i chroni¢ przed zanieczyszczeniem.
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Wypetniacz nalezy przechowywac w suchych warunkach.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaitowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do
dozowania skfadnikow oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania,
z uktadem termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnoscia
+5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie
powinna przekracza¢ wartosci, ktére podano w tabeli 41, w okresie krétkotrwatym nie
dituzszym niz 5 dni.

Tabela 41. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]
20/30 200
Asfalt drogowy ggﬁg igg
70/100 180

PMB 25/55-60
PMB 45/80-55
Poli PMB 45/80-65 wedlug wskazan Producenta
'olimeroasfalt drogowy PMB 45/80-80
PMB 65/105-G0
PMB 65/105-80

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala
temperature wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna byc wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tabeli 42. W tej tablicy najnizsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania {w koszu
rozktadarki), a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Tabela 42. NajwyZsza i najniZzsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]

Lepiszcze

asfaltowe Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA Asfalt lany MA?
20/30 od 160 do 200 - -
35/50 od 150 do 190 - od 200 do 230
50/70 od 140 do 180 od 150 do 190 -
70/100 od 140 do 180 - -

PMB 25/55-60
PMB 25/55-80
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
Ems gg; 5138;5820 wediug wskazan Producenta
PMB 65/105-80

MG 20/30-64/74
MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64
) podana temperatura nie uwzglednia stosowania dodatku zmniejszajacego lepkosé lepiszcza asfaltowego

Podczas produkcji asfattu lanego zaleca sie oddzielnie podgrzewal wypetniacz
w dodatkowej suszarce.

Temperatura asfaltu lanego nie powinna by¢ wyzsza niz 230°C ze wzgledu na
koniecznos¢ ograniczenia emisji oparow. W celu zapewnienia odpowiedniej urabialnosci

41
cd
AW

.\‘\Q‘)‘



gt

asfaltu lanego moze by¢ wymagane zastosowanie dodatkdéw zmniejszajacych lepkosc
lepiszcza asfaltowego.

Sposéb | czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujace lub stabilizujace do mieszanki mineralno-asfaltowej mogg byé
dodawane w postaci stalej flub cieklej. System dozowania powinien zapewnic
jednorodno$é¢ dozowania dodatkow i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki
wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorqco nie powinny
istotnie wptywac na skutecznos¢ dziatania tych dodatkéw.

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-
asfaltowych, do ktérych dodawany jest dodatek w celu obnizenia temperatury jej
wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki srodek.

8.4 Badanie typu i ocena zgodnosci

8.4.1 Badanie typu
Badanie typu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 13108-20.

8.4.2 Zakladowa kontrola produkcji
Nalezy prowadzi¢ Zaktadowg Kontrole Produkeji (ZKP)} zgodnie z PN-EN 13108-21.

8.4.3 Deklaracja wilasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE

Ocene i weryfikacje statosci wlasciwosci uzytkowych mieszanek mineralno-asfaltowych
nalezy prowadzi¢ wg systemu 2+.

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego sporzadza sig, stosujgc wzor
przedstawiony w zatgczniku III do Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgcego zharmonizowane  warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 7 04.04.2011, str. 5}.

Oznakowanie CE wyrobu nalezy wystawi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym
w zalgczniku ZA norm wyrobu.
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Zatacznik 1

Instrukcja badawcza: Okreslanie wrazliwoéci probek mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody i mrozu

1. Cel instrukcji

Instrukcja badawcza ma na celu okreslanie odpornosci préobek mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody i mrozu.

2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek
asfaltowych na wode,
AASHTO T 283 Standard Method of Test for Resistance of Compacted Asphalt Mixtures
Moisture-Induced Damage,

- normy z serii PN-EN 12697,

- Sprawozdanie kotficowe z pracy “Weryfikacja i uaktualnienie metody badawczej
wodoodpornosci z cyklem zamrazania mieszanek mineralno-asfaltowych” Temat TN-
255 Etap III - Zadanie 7,8. Instytut Badawczy Drdg i Mostow.

3. Zasada metody

Zestaw probek dzieli sie na dwie rowne czesci i kondycjonuje. Potowe probek
przechowuje sie w temperaturze pokojowej, bez dodatkowego kondycjonowania (tzw.
»2estaw suchy”). Drugg potowe probek (tzw. ,zestaw mokry”) kondycjonuje sig w wodzie
o temperaturze 40°C, a nastepnie zamraza i kondycjonuje w wodzie o temperaturze
25°C. Po kondycjonowaniu okreslana jest wytrzymatos¢ na rozcigganie posrednie
wszystkich prébek zgodnie z normg PN-EN 12697-23. Nastepnie okredla sie wyrazony
procentowo stosunek wytrzymalosci na rozcigganie posrednie uzyskanych na probkach
z ,zestawu mokrego” do wytrzymatosci probek z ,zestawu suchego”.

4. Aparatura i wyposazenie pomocnicze

Do przeprowadzenia badania wymagany jest odpawiedni sprzet. Ilekro¢ podawana jest
wymagana warto$¢ wybranego parametru oraz tolerancja poprzedzona znakiem ,+”
zamierzeniem jest, aby nastawa na urzgdzeniu byla réwna wartosci parametru, a
tolerancja zachowywana przez automatyke urzadzenia (czyli jesli podano temperature
termostatowania 25 + 2°C, nastawiamy urzadzenie na 25°C,
a automatyka powinna zapewniac, ze zmiennosS¢ temperatury podczas pracy urzadzenia
bedzie nie wieksza niz £2°C). Zaleca sie, aby temperatura termostatowania prébek w
wodzie badZz powietrzu byla monitorowana poprzez wiozenie do komaery / tazni
dodatkowej prdébki z umieszczonym w niej czujnikiem temperatury. Operator przed
rozpoczeciem badania powinien sprawdzi¢, czy sprzet laboratoryjny wykorzystywany przy
badaniu zaopatrzony jest w aktualne $wiadectwa wzorcowania, ewentualinie sprawdzic¢ go
zgednie z procedura sprawdzania (gdy wzorcowanie nie jest mozliwe). Do okreslenia
wrazliwosci na dziatanie wody i mrozu wymagane sa:

- prasa wytrzymalosciowa typu Marshalla, zgodna z norma PN-EN 12697-34
i przystawka do badania wytrzymatosci na rozciaganie posrednie ($rednica prébek
100 mm lub 150 mm),
aparatura prozniowa (pompa, cisnieniomierz cisnienia bezwzglednego, itp.), za
pomocy ktdrej mozliwe jest uzyskanie w zbiorniku prézniowym (komorze, suszarce
prozniowej, itp.), cisnienia pozostatego (6,7+0,3) kPa w ciagu (10+1) minut
i utrzymanie takiego cisnienia w czasie (30+5) minut, zbiornik prézniowy (komora,
suszarka prézniowa, itp.) z perforowang potka umieszczona na dnie zbiornika,

- ‘taznia wodna z kontrolg termostatyczng, w ktorej mozna utrzymal temperature
kondycjonowania (25+2)°C i (40 £1)°C w otoczeniu prébki. W przypadku tazni
Marshalla niewyposazonej w uklad chtodzacy wode maze byc¢ niezbedne stosowanie
dodatkowych zabiegdw koniecznych do utrzymania temperatury wody w tazni, np.
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umieszczanie lodu. taznia powinna by¢ wyposazona w perforowang potke
umieszczong na podktadkach na dnie tazni, a pojemnosc tazni powinna by¢ taka,
aby goérne powierzchnie przechowywanych probek znajdowaly sie co najmniej 20
mm ponizej poziomu wody. Opgjonalnie mozna uzyé komory termoizolacyjnej
z kontrola termostatyczna, w ktérej mozna utrzymac temperature (25+2)°C
w otoczeniu prébki,

- komora chlodnicza, w ktorej mozna utrzymaé temperature (-18+3)°C,

- waga oraz inny sprzet potrzebny do okreslenia gestosci objetosciowej zgodnie
Zz normg PN-EN 12697-6,

- suwmiarka lub inne urzadzenie do okreslenia wymiardw probki zgodnie z norma PN-
EN 12697-29,

- woda destylowana,

- strzykawka z podziatka (lub inne urzadzenie) umozliwiajgce dozowanie (10 1 ml)
wody,

- torebki plastikowe dopasowane do wielkosci pojedynczej prébki, folia typu
LStretch”.

5. Przygotowanie prébek
a. Ilos¢ i wymiary préobek

Do okredlenia wrazliwoséci na dziatanie wody i mrozu nalezy przygotowac dziesiec probek
cylindrycznych.

Probki powinny by¢ symetryczne i o rownych bokach. Wysokos¢ zageszczonych probek
powinna wynosi¢(63,542,5) mm. Probki powinny by¢ o $rednicy (101,6+0,1) mm lub
(1504+3) mm. Na cele badania typu, walidacji laboratoryjnej, probki Marshalla powinny
by¢ przygotowane z mieszanki mineralno-asfaltowej wymieszanej ze sktadnikow
w laboratorium wg normy PN-EN 12697-35.

W  przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej przygotowanej ze skladnikdw
w laboratorium, nalezy jg poddad procesowi kondycjonowania w suszarce laboratoryjnej
z zamknietym obiegiem powietrza zgodnie z zatacznikiem 2. Nalezy rowniez zwrdcic
uwage na metode mieszania w przypadku, gdy probki wykonywane sg z kruszywa
0 uziarnieniu do 22,4 mm oraz do 31,5 mm. Aby zminimalizowa¢ rdznice migdzy
gestosciami objetosciowymi w serii probek, mozna wykonac oddzielne porcje mieszanki
dla pojedynczej probki stosujgc mieszanie reczne. W probkach o srednicy (101,6+0,1}
mm kruszywo w mieszance mineralno-asfaltowej nie powinno byc wigksze niz 22,4 mm.
W przypadku mieszanek o nominalnym wymiarze ziarna wigkszym niz 22,4 mm ubijak
Marshalla nie jest wilasciwym urzadzeniem do zageszczania prdbek. W przypadku
mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu do 31,5 mm prawidlowa Srednicg prdbek
jest 150 mm, a do wykonania tych prdbek nalezy zastosowal np. prase zZyratorowa.
Probki walcowe powinny by¢ wykonane w warunkach laboratoryjnych zaodnie z norma
PN-EN 12697-30 (ubijak Marshalla) lub PN-EN 12697-31 (prasa zyratorowa).
Temperatury zageszczania prabek zalezg od zastosowanego lepiszcza asfaltowego.
Nalezy przyjaé temperatury zageszczania zgodne z zapisami WT-2 2014 - czes¢ I punkt
8.1.

- zageszczanie w prasie zyratorowej (PN-EN 12697-31): 40 obrotdw,

- zageszczanie przez ubijanie (PN-EN 12697-30): 2 x 35 uderzen.

Po wykonaniu prébek, nalezy okresli¢ wymiary i gestos¢ objetosciowy wedtlug PN-EN
12697-29 i PN-EN 12697-6. Zestaw probek nalezy podzieli¢ na dwie réwne czesci:
LZestaw mokry” i ,zestaw suchy”, o zblizonych S$rednich wysokosciach i gestosciach
objetosciowych. Rdznica miedzy srednimi wysokosciami nie powinna byé wieksza niz 5
mm. Réznica miedzy srednimi gestosciami objetosciowymi metodg B (ssd) lub D {geom)
- wyb6r metody zalezy od zakresu jej stosowania zgodnie z PN-EN 12697-6 - nie
powinna by¢ wieksza niz 0,015 Mg/m3. Prébki z zestawu suchego i mokrego dobraé tak,
aby réznica srednich gestosci objetosciowych tych zestawdw byta bliska zeru. Probki
nalezy przygotowa¢ w mozliwie krotkim czasie, nie diuzszym niz jeden tydzien. Przed
rozpoczeciem procedury kondycjonowania nalezy zapewni¢ co najmniej 16 godzinne
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pielegnowanie prébek, polegajgce na przechowywaniu probek z obu zestawdw na ptaskiej
powierzchni w temperaturze pokojowej (20£5)°C.

b. Kondycjonowanie probek

Zestaw suchy
Kondycjonowanie prébek z ,zestawu suchego” polega na przechowaniu ich na ptaskiej
powierzchni w temperaturze pokojowej (20£5)°C.

- Zestaw mokry

Kondycjonowanie prébek z ,zestawu mokrego” rozpoczyna sie od umieszczenia ich na
perforowanej pétce w zbiorniku prézniowym (komorze, suszarce prozniowej, itp.)
wypelnionym woda destylowang o temperaturze (20+5)°C. Gorne powierzchnie probek
po zanurzeniy powinny znajdowaé sie co najmniej 20 mm ponizej poziomu wody.
Uruchomié aparature prozniowa i uzyskac cisnienie bezwzgledne (6,7+0,3) kPa w ciagu
(10+£1) minut. Aby uniknaé uszkodzenia probki, cisnienie nalezy obniza¢ powoli
i réwnomiernie. Utrzymywadé zadane cisnienie przez okres (30+5) minut, a nastepnie
podwyzszac powoii i réwnomiernie do poziomu cisnienia atmosferycznego. Pozostawié
prébki zanurzone w wodzie na kolejne {(30+5) minut. Po wyjeciu z wody zmierzy¢ probki
zgodnie z normg PN-EN 12697-29 i obliczy¢ ich objetosé.

Nalezy odrzuci¢ prébki, ktére zwiekszyty swojq objetosc o wiecej niz 2%. Okreslic¢ stopien
nasycenia probek woda wediug:

B4

Nw=100x———

Vx(B-C)

gdzie:

Nw — stopien nasycenia probki wodg [%]

A - masa prébki suchej w powietrzu przed nasgczaniem prozniowym [g]

B — masa probki w powietrzu po nasaczaniu prézniowym, g (probke delikatnie osuszyé
powierzchniowo tak, jak przy okreslaniu gestosci objetosciowej metoda SSD)

C - masa probki w wodzie po nasaczaniu prozniowym [g]

V - zawartosc¢ wolnej przestrzeni w probce wyrazona liczba dziesietng

Zanotowadé stopien nasycenia probek wodg. Odrzucic probki, ktore majg stopien
nasycenia powyzej 80%. Jesli probka uzyskata stopien nasycenia ponizej 55%, powtdrzy¢
procedurg nasycania. '

Umiesci¢ prdobki z ,zestawu mokrego” w fazni wodnej o temperaturze (40+1)°C na okres
od 68 do 72 godzin. Temperatura kondycjonowania prébek w wodzie powinna zostac
obnizona do (30+1)°C, jezeli zastosowano asfalt rodzaju 100/150 {ub hardziej miekki.

Po wyjeciu z tazni wodnej, unikajac nadmiernego ociekania wody, probki scisle owingl
folig typu ,stretch”. Kazda owinietgq probke umiesci¢ w torbie plastikowej zawierajacej
(10x1) m! wody (odmierzenej przy uzyciu strzykawki lub innego urzadzenia) i szczelnie
zamkngac. Plastikowe torby z probkami umiesci¢ w komorze chiodniczej w temperaturze
(-18+3)°C i przechowywal przez minimum 16 godzin, liczac czas od momentu, gdy
zamrazarka z probkami osiggnie tg temperature. Po wyjeciu probek z zamrazarki
umiesci¢ je w tazni z wodg o temperaturze (25+2)°C. Wkrétce po umieszczeniu probek w
tazni wodnej i rozmrozeniu opakowania, wyjac je z plastikowej torebki i zdjgé z nich folie
typu ,stretch” najszybciej, jak to jest mozliwe i ponownie umiesci¢ w tazni wodnej. Prdbki
przechowywac w tazni wodnej przez (24%1) h, liczac od momentu pierwszego wlozZenia
do fazni po przechowywaniu w komorze chtodniczej.
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6. Procedura badawcza
Doprowadzié oba zestawy prébek do temperatury badania (25+2)°C.

Probki z ,zestawu suchego” termostatowac jedng z metod:

- w komorze termostatycznej w temperaturze (2542)°C,

- w laini wodnej w temperaturze (25+2)°C - probki izolowane od wody torebka
z cienkiej wytrzymatej folii,

- lub w komorze powietrznej.

Nie dopuszcza sie termostatowania prébek z ,zestawu suchego”:
- w warunkach wysokiej wilgotnosci, np. w tazni wodnej ponad powierzchnig wody,
w innej temperaturze niz (25+2)°C, np. pokojowej.

Probki z ,zestawu mokrego” termostatowaé w tazni wodnej lub torebkach z woda
w komorze powietrznej przez co najmniej kolejne 4 godziny. W przypadku korzystania
z komory powietrznej i fazni wodnej nalezy razem z prébkami umiesci¢ dodatkowa
probke z wprowadzonym w nig czujnikiem temperatury. Osuszyé mokre probki
recznikiem i okresli¢ wytrzymatosé probek na rozcigganie posrednie wediug PN-EN
12697-23. Badanie powinno byé przeprowadzone w ciggu 1 minuty od wyjecia probki
z wody.

7. Obliczenia

Obliczy¢ wskaznik wytrzymatosci na rozcigganie posrednie ITSR wedlug ponizszego
wzoru:
TS,

d

TSR =100x

w ktorym:

- ITSR wskaznik wytrzymalosci na rozcigganie posrednie, w pelnych procentach (%)

- ITS, srednia wytrzymatos¢ oznaczona dla grupy probek mokrych, zaokraglona do
liczby catkowitej, wyrazona w (kPa)

- 2xP
TS, =———
xxDxH

ITSy Srednia wytrzymatosé wyznaczona dla grupy probek suchych, zackraglona do
liczby catkowitej, wyrazona w (kPa)

- 2xP
ITS, =i
axDxH

Pw, Py — maksymalna wartesc sity sciskajacej, w (kN)
- D - srednica probki w zaokragleniu do 0,1 mm
- H - wysokos¢ probki w zaokragleniu do 0,1 mm

8. Analiza wynikow badan:

Zaakceptowad uzyskane wartosci jesli roznica wytrzymatosci na rozciaganie posrednie
pojedynczych probek (wyniki czesciowe) nie rdzni sie wiecej niz o 17% wartosci sredniej.
Zbadad dwie dodatkowe probki, jesli wyniki roznig sie wiecej niz 0 17% wartosci sredniej.
Obliczy¢ odchylenie standardowe z wszystkich wynikow., Odrzuci¢ skrajne dane,
zdefiniowane jako pojedyncze wyniki powodujgce, ze odchylenie standardowe jest
wieksze niz 10% S$redniej z wszystkich wynikdw.

KONIEC
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Zalacznik 2

Instrukcja badawcza: Kondycjonowanie krétkoterminowe mieszanek mineralno-
asfaltowych przed zageszczaniem probek do badan

1. Cel instrukcji

Instrukcja badawcza ma na celu przygotowanie probek mieszanki mineralno-asfaltowej
do zageszczania w celu wykonania nastepujgcych badan:

- odpornosci na deformacje trwate zgodnie z PN-EN 12697-22,

- sztywnosci zgodnie z PN-EN 12697-26,

- odpornosci na zmeczenie zgodnie z PN-EN 12697-24,

poprzez krotkoterminowe kondycjonowanie w temperaturze 135°C+5°C.

Nalezy ja stosowac wytacznie do mieszanek mineralno-asfaltowych wyprodukowanych
w laboratorium (walidacja laboratoryjna).

2. Normy zwijzane
AASHTO R 30 Standard Practice for Mixture Conditioning of Hot-Mix Aspbhalt (HMA)

3. Zasada metody

Krotkoterminowe  kondycjonowanie prdbek jest laboratoryjnym postepowaniem
stosowanym w celu odzwierciedlenia efektu starzenia technologicznego oraz absorbcji
asfaltu przez kruszywo.

4, Aparatura

4.1 Suszarka laboratoryjna
4.2 Tace metalowe
4.3 Metalowa szpachelka lub inne narzedzie do mieszania

5. Procedura badawcza

5.1 Umiesci¢ goraca mieszanke mineraino-asfaltowg w metalowych tacach i roztozyé
na grubosc 25 - 50 mm

5.2 Umiesci¢ tace w suszarce, w ktorej temperatura wewngtrz komory wynosi
135°C+5°C na okres 2 godz. (£5 min.)

5.3 Przemiesza¢ mieszanke co 60+5 min. w celu zachowania jednorodnych
warunkow starzenia

5.4 Po okresie 2 godzin podnies¢ temperaturg suszarki do temperatury wymaganej
W czasie zageszczania probek laboratoryjnych i utrzymywaé mieszanke
mineralno-asfaltowa w tej temperaturze przez okres 1 godz. (£ 5 min.)

KONIEC
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Zatacznik 3

Instrukcja badawcza: Obliczenie wskaZnika wypetnienia K

1. Cel instrukcji
Instrukcja badawcza ma na celu obliczenie wskaznika wypetnienia K.

2. Dokumenty zwiazane
LPC Bituminous Mixtures Design Guide, The RST Working Group " Design of Bituminous

Mixtures " LCPC, December 2007

3. Obliczenia
Wskaznik wypetnienia K (liczba niemianowana) jest wartoscia proporcjonalng do

grubosci blonki lepiszcza pokrywajacej powierzchnie ziaren kruszywa.

K jest zalezny od gestosci mieszanki mineralnej, zawartosci lepiszcza w stosunku do
mieszanki mineralnej (kruszywa) oraz od powierzchni wiasciwej kruszywa. Zaleznosé ta
jest wyrazona wzorem:

A =K><0£><5\/E
gdzie:

3 - jest powierzchnia wihasciwa kruszywa wyrazona w m?® na kilogram obliczong
z zaleznosci:

K - wskaznik wypetnienia

A, - % zawartos¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralnej (kruszywa)

% =0,01x(0,24G + 2,48 +125 +150f)

B - zawartos<¢ lepiszcza catkowitego w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej,
[%]

G - zawartos¢ kruszywa wiekszego od 5,6 mm (podana w wartosciach bezwzglednych,
obliczona metoda interpolacji), [%]

S - zawartos¢ kruszywa zawartego pomiedzy sitami 5, 6 mm i 0,250 mm (podana
w wartosciach bezwzglednych, obliczona metodg interpoiacji), [%]

s - zawartosé kruszywa zawartego pomigdzy sitami 0,250 mm i 0,063 mm (podana
w wartosciach bezwzglednych, obliczona metodg interpolacji), {%]

f - zawartos¢ kruszywa mniejszego od 0,063 mm (podana w wartosciach

bezwzglednych, obliczona metoda interpolacji}, [%]
2,650

2,

a - wskaznik zalezny od gestosci kruszywa p, , @=

Wskaznik wypelnienia K nalezy wyliczy¢ ze wzoru:

100x B
x100-B

afx{/i
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Zalacznik 4

Instrukcja badawcza: Pomiar wspoétczynnika luminancji (Qd) dla nawierzchni
asfaltowych

1. Cel instrukcji

Instrukcja badawcza ma na celu okreslenie wspdtczynnika Iluminancji w Swietle
rozproszonym Qg Kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wykonanej warstwy
nawierzchni przy pomocy retroreflektometru.

2. Sprzet

Sprzet wykorzystywany do pomiaru wspotczynnika luminancji powinien byé zgodny
z normg PN-EN 1436: 2008, ponadto:

- powinien mie¢ odpowiednia czutos¢é oraz zakres pomiarowy dopasowany do
spodziewanych wartosci Qq, od 1 do maksymalnie 300 mcd/m®:Ix (1000/n),

- urzadzenia przenosne powinny by¢ skonstruowane w taki sposob, aby ich odczyty nie
byly zaktécane przez $wiatto pochodzace z otoczenia,

- fotometr powinien miec charakterystyke widmowg odpowiadajacg dystrybucji V(A),
natomiast oswietlenie powinno emitowa¢ widmo zgodne z wzorcowym oswietleniem
D65 zdefiniowanym w ISO/CIE 10526.

Dopuszcza sie zastosowanie zrodet swiatta o innym rozkladzie widma, o ile
charakterystyka widma fotometru zostanie zmodyfikowana w taki sposdb, aby pokryé
catkowicie zakres charakterystyki widmowej zrodta swiatta i miernika.

3. Oswietlenie probki

Badanie wykonuje sie w ustalonym Swietle rozproszonym w warunkach ciemni. Prabke
nalezy oswietli¢ wzorcowym ZzZraodiem $Swiatta D65 o stalej luminangji ckreslonym
w ISO/CIE 10526.

4. Warunki pomiaru

Pomiar wykonywany jest pod katem 2,29° (odpowiednik obserwacji drogi z odlegtosci 30
m z pozycji kierowcy pojazdu osobowego). Pole pomiarowe powinno stanowic prostokat
o wymiarach 185 mm x 50 mm, rozpietos¢ kgtowa obserwacji + 0,17°.

Pomiar wykonuje sie gdy temperatura otoczenia wynosi od 0°C do 30°C, a temperatura
nawierzchni wynosi 5-40°C.

5. Badanie i przygotowanie probek do badan

Uwaga ogdina:

W celu uzyskania jasnych nawierzchni asfaltowych zaleca sie stosowanie kruszyw
charakteryzujacych sie wspétczynnikiem luminancji w Swietle rozproszonym Qg>60
mcd/m2*Ix dla kruszywa grubego, przy czym decydujgcym kryterium oceny jest
wspotczynnik luminancji Qg uzyskany dla zaprojektowanego Badania Typu i wykonanej
warstwy Scieralne;j.

5.1. Kruszywo

Jasnosc kruszywa okresla sie na probkach kruszywa grubego frakcji 4/8, 5/8 mm lub
8/11 mm. Kruszywo powinno by¢ przemyte i wysuszone.

Probke kruszywa umieszcza sie w pojemniku o wymiarach wewnetrznych 700 x 700 x 50
mm wypetniajac go z nadmiarem. Nastepnie nalezy zagescic je przy pomocy wibracji do
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osiggniecia scistego upakowania ziaren (np. przy pomocy stolika wibracyjnego). Aby
wyréwnaé powierzchnie probki do wysokosci formy nalezy usungé wystajace ziarna przy
pomocy listwy.

Grubos¢ zageszczonej warstwy z kruszywa powinna wynosi¢ 50 mm.

5.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Jasnosé nawierzchni na etapie projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonuje
sie na ptycie o wymiarach co najmniej 305 x 305 x 50 mm, wykonanej w zageszczarce
plytowej o wskazniku zageszczenia 98-100 (mozna zastosowad odwrocong probke po
badaniu edpornosci na deformacje trwate), ktérag nalezy przygotowad wedtug ponizszych
zalecen.

Wierzchnia warstwe probki nalezy pozbawié filmu asfaltowego do odstoniecia ziaren
kruszywa bez naruszenia ich struktury. W tym celu stosuje sie szkielkowanie powierzchni
za pomoca szklanych kulek frakcji 0,2-0,8 mm pod ci$nieniem 8 bardéw do osiagniecia
tekstury glebokosci max. 1,2 mm, okreslanej piaskiem kalibrowanym wg PN-EN 13036-
1:2010: ,Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badan -
Cze$¢ 1: Porniar gfebokosci makrotekstury metodg objetosciowa”. Aby umozliwié
poprawne usuniecie btonki asfaltowej prébke nalezy schiodzi¢ do temperatury od -10 do
-20 °C, Po wyszkietkowaniu nalezy probke umy¢ i wysuszy¢é w temperaturze 40°C (£5°C).

Do pomiaru probke umieszcza sie centrainie na formie o wymiarach 700 x 700 x 50 mm,
a pusta cze$é formy wypetnia sie dowolnym materiatem i wyrdwnuje do rownej
powierzchni probki, zapewniajac stabilne ustawienie urzadzenia pomiarowego.

6. Pomiar

Uwaga ogdina:
Urzadzenie do pomiaru powinno by¢ obstugiwane wedtug wskazdwek producenta.

6.1. Kruszywa

Pomiaru nalezy dokonac¢ na probce przygotowanej wg pkt. 5.1

Urzadzenie nalezy ustawi¢ bezpos$rednio na probce w taki sposdb aby stato stabilnie.
Urzadzenie powinno staé swobodnie w trakcie pomiaru, nie nalezy dociskac go do
powierzchni probki. Urzadzenie nie powinno zagtebiac sie w probke.

Pomiar nalezy wykona¢ w S5 punktach, po 2 pomiary na kazdy punkt (w sumie 10
pomiarow). Punkty pomiarowe nalezy wybrac w niepowtarzalnych miejscach tak, aby nie
nachodzily na siebie np. przy kazdym z czterech bokoéw formy oraz w srodku prébki.

6.2. Probki zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiaru nalezy dokonac na probce przygotowanej wg pkt. 5.2.

Urzadzenie nalezy ustawi¢ bezposrednio na probce w taki sposdb aby stato stabilnie.
Urzadzenie powinno staé¢ swobodnie w trakcie pomiaru, nie nalezy dociskac¢ go do
powierzchni prébki.

Poemiaru dokonuje sie na srodku probki, za kazdym razem ustawiajgc urzadzenie w innym
kierunku. Nalezy wykonaé co najmniej S pomiarow,

6.3. Warstwa nawierzchni

Pomiary nalezy wykonaé na nawierzchni po wykonaniu warstwy, przed oddaniem do
ruchu, po przygotowaniu badanej powierzchni analogicznie jak w pkt. 5.2 za pomocq
szkietkowania. Nalezy przygotowac co najmniej 2 punkty pomiarowe na warstwie
scieralnej na 1 km jezdni.

W przypadku braku mozliwosci wykonania pomiaréw na nawierzchni dopuszcza sig
wykonanie pomiaru na odwiertach z warstwy Scieralnej, pod warunkiem, Zze pole
pomiarowe urzadzenia miesci sie na probce | nie wykracza poza nia. Nalezy wykonac co
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najmniej 2 odwierty na 1 km jezdni warstwy scieralnej. Mogg byé uzyte odwierty
wykorzystywane do innych badan odbiorowych. Przygotowanie probki do badan zgodnie
z pkt. 5.2. Dalszg czes¢ badania wykonaé wg pkt. 6.2.

7. Prezentacja wynikéow

Jako wynik pomiaru podaje sie Srednig arytmetyczng ze wszystkich pomiardw.
W przypadku, gdy pojedynczy wynik pomiaru odbiega od uzyskanej $redniej o wiecej niz
10% nalezy go odrzuci¢, a srednig obliczy¢ z pozostatych wynikdéw. Wynik podaje sie

w jednostce [mcd/m? Ix] z doktadnoscia do jednodci. Przedstawiajac wynik nalezy podad
rodzaj badanej probki (kruszywo, mma, odwiert, nawierzchnia).

KONIEC
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