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Zarzadzenie nr D/0131/192/17
DYREKTORA ZARZADU DROG WOJEWODZKICH W KATOWICACH
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie
ustalenia standardow technicznych na drogach wojewddzkich

Na podstawie §2 punkt 5 Statutu Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach zatwierdzonego
Uchwatg nr IV/25/12/2012 Sejmiku Wojewodztwa Slaskiego z dnia 24.08.2012 r. oraz § 4 punkt
4c Regulaminu Organizacyjnego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach, zatwierdzonego
Uchwata nr 2855/195/IV/2012 Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego z dnia 11.10.2012 r.,
zarzgdzam:

1. Ustalam standardy techniczne: ,, Wytyczne Techniczne Zwigzania miedzywarstwowe,
polgczenia i spoiny oraz grubosci pakietow warstw” /Wydanie 2017 v.6/, stanowiace
Zatacznik do niniejszego Zarzadzenia.

2. Standardy techniczne, o ktorych mowa w punkcie 1 niniejszego Zarzadzenia, obowigzujg
przy projektowaniu i w wykonawstwie robét dla drog wojewodzkich, dla ktorych zarzadca
jest Zarzad Wojewddztwa Slaskiego.

3. Standardy techniczne, o ktorych mowa w punkcie 1 niniejszego Zarzadzenia, obowigzuja
od dnia 1 wrze$nia 2017 r.

4. Traci moc Zarzadzenie nr D/0131/18Z/14 z dnia 23.07.2014 r.

5. Zarzadzenie wraz z Zalacznikiem podlega opublikowaniu na stronie internetowej:
www.zdw.katowice.pl.

6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Zbigniew Tabor


http://www.zdw.katowice.pl/
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Wytycznych

Przedmiotem niniejszych Wytycznych sg wymagania dotyczace:

a) wykonania i odbioru skropien warstw z mieszanek mineralnych niezwigzanych lub zwigzanych
hydraulicznie, skropienn i potgczen warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych, jako robodt
budowlanych ulegajgcych zakryciu,

b) wykonania i odbioru potgczen warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych z innymi rodzajami
nawierzchni i urzgdzeniami znajdujgcymi sie w jezdni, kraweznikami itp.,

c) rozliczania przy odbiorze ostatecznym grubosci wykonanych warstw z_mieszanek mineralno-
asfaltowych w przypadku wykonywania ich w pakietach (wiecej niz jedna warstwa).

1.2. Zakres stosowania Wytycznych

Wytyczne stosowane s3, jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach wojewddzkich zarzadzanych przez ZDW w Katowicach oraz innych ZDW, ktére przystapity do
porozumienia z ZDW w Katowicach.

1.3. Zakres robét objetych Wytycznymi

Ustalenia zawarte w niniejszych Wytycznych majg zastosowanie przy wykonywaniu wszystkich warstw
z mieszanek mineralnych niezwigzanych Iub /zwigzanych hydraulicznie i mieszanek mineralno-
asfaltowych znajdujgcych sie nastepujgcych miejscach zastosowania: w ciggu drogi, na obiektach
mostowych oraz w strefie ruchu ekstremalnego, powolnego.

Zamawiajgcy wskaze w dokumentacji - kontraktu, ktére obiekty mostowe oraz strefy ruchu
ekstremalnego, powolnego beda traktowane jako oddzielne zadania, do ktdrych stosowane bedg inne
wymagania niz do.ciggu drogi

W zaleznosci od lokalizacji nalezy wybra¢ z WTW ZM odpowiednie materiaty (tablice z wymaganiami)
oraz okresli¢ wymagania. Struktura wymagan w WTW ZM przygotowana jest wariantowo, a czes¢
wymagan nalezy wybraé¢ z podanych tablic, dotyczy to takze rodzajéw materiatéw stosowanych do
skropiern. warstw z mieszanek mineralnych niezwigzanych lub zwigzanych hydraulicznie oraz
wykonywania potgczen miedzywarstwowych.

Wszystkie alternatywne tablice oznaczono czcionkg o zréznicowanym kolorze:

a) w ciggu drogi - kolor czerwony,
b) na obiekcie mostowym - kolor niebieski,
c) w strefie ruchu ekstremalnego, powolnego - kolor fioletowy.

Tablice z czcionkg w kolorze czarnym zawierajg wymagania obligatoryjne, dotyczace wszystkich
lokalizacji.
1.4. Postanowienia ogdlne

W przedmiarze robdt przewidziano osobne pozycje podajgce rodzaje wybranych materiatéw do
poszczegdblnych zabiegdw zapewniajgcych monolitycznosé konstrukcji nawierzchni.
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Konstrukcja nawierzchni drogowej powinna by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby w mozliwie
najwiekszym stopniu zapewni¢ jej jednakowe wtasciwosci fizyko-mechaniczne w kierunku ruchu
pojazdéw oraz w kierunku poprzecznym (zapewni¢ monolityczno$é konstrukcji nawierzchni), a takze
zapewnic¢ szczelne potgczenia warstw wykonanych z mieszanek mineralno-asfaltowych z przylegajacymi
do nich lub znajdujgcymi sie w nawierzchni urzgdzeniami.

Nalezy zapewni¢ dobre sklejenie i zazebienie poszczegélnych warstw mineralno-asfaltowych
nawierzchni ze sobg i w miare mozliwosci, zmniejszy¢ do minimum liczbe spoin technologicznych
(podtuznych ipoprzecznych). Jednak w przypadku koniecznosci ich wykonania nalezy zapewnié
prawidtowe zespolenie sgsiadujgcych paséw uktadanych warstw oraz poprzecznych spoin roboczych,
gdyz tylko dobre ich potaczenie zapewnia szczelno$¢ warstwy w obszarze spoiny i prawidtowe
przenoszenie naprezen spowodowanych obcigzeniem ruchu oraz zmianami warunkdéw atmosferycznych.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig lepiszcza
asfaltowego, wykonana na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca.okreslone wymagania.

1.5.2. Emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej fazg zdyspergowang jest asfalt drogowy.

1.5.3. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgsteczkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.5.4. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami - emulsja, w ktérej fazg zdyspergowang jest asfalt
modyfikowany polimerami, lub emulsja asfaltowa modyfikowana lateksem.

1.5.5. Skropienie podfoza - wykonana na’ miejscu (placu budowy) aplikacja okreslonego zestawu
materiatow (emulsja asfaltowa, mleczko wapienne), ~dotyczaca skropienia warstw z mieszanek
mineralnych niezwigzanych lub zwigzanych hydraulicznie oraz skropienia warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych.

1.5.6. Skropienie warstw z mieszanek mineralnych niezwigzanych lub zwigzanych hydraulicznie -
wykonana na miejscu (placu budowy) aplikacja okreslonego zestawu materiatdw (emulsja asfaltowa
i kruszywo lub mleczko wapienne), ktorej celem jest powierzchniowa impregnacja lepiszczem
asfaltowych ziaren kruszyw w gornej czesci warstwy mineralnej oraz jej dodatkowe stabilizowanie,
a takze przygotowanie powierzchni warstwy mineralnej przed utozeniem pierwszej warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej (eliminacja zjawiska poslizgu),

1.5.7: Skropienie warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych - wykonana na miejscu (placu budowy)
aplikacja okreslonego zestawu materiatdéw (emulsja asfaltowa, mleczko wapienne), ktérej celem jest
wykonanie trwatego pofaczenia miedzywarstwowego warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych.

1.5.8. Pofgczenie miedzywarstwowe - trwate zespolenie warstw wykonanych z mieszanek mineralno-
asfaltowych nawierzchni drogowe;j.

1.5.9. Potgczenie - jest powierzchnig (pionowa lub sko$ng) styku:
a) miedzy rodzajami mma o réznych wtasciwosciach, (np. beton asfaltowy/asfalt lany),
b) miedzy warstwami z mma i urzadzeniami znajdujgcymi sie w jezdni (np. krawezniki, kostka
brukowa, studzienki instalacyjne itp.).
1.5.10. Spoina technologiczna - jest (pionowg lub skosng) powierzchnig styku, ktéra powstaje przy

pasmowym wbudowaniu mma o poréwnywalnych wtasciwosciach obok siebie (spoiny podtuzne) lub
w przypadku dtuzszych przerw w pracy - jedna za drugg (spoiny poprzeczne).
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1.5.11. Szczelina - jest zaprojektowanym lub wynikajgcym z uwarunkowan roboczych odstepem miedzy
dwoma warstwami mma lub miedzy warstwami mma i urzadzeniami wbudowanymi w jezdnie. Odstep
ten powinien zostac¢ wypetniony w stopniu gwarantujgcym szczelnosc.

1.5.12. Urzqdzenie w jezdni - studzienki odwodnieniowe i instalacyjne, scieki, krawezniki itp.

1.5.13. Tasma polimeroasfaltowa - najczesciej samoprzylepna tasma wytworzona w warunkach
przemystowych z asfaltu drogowego modyfikowanego elastomerami o przekroju prostokatnym,
zabezpieczona przed sklejaniem sie przektadkg z papieru silikonowanego.

1.5.14. Masa polimeroasfaltowa - gotowa mieszanina asfaltu modyfikowanego polimerami,
wypetniacza i innych dodatkéw, wytworzona w warunkach przemystowych, stosowana na zimno,
o wiasciwosciach umozliwiajgcych roztozenie, warstwg o wymaganych wymiarach, na krawedziach
stykdw warstw nawierzchni, potaczen, urzadzen w nawierzchni, stosowana  do zapewnienia
prawidtowego potaczenia.

1.5.15. Zalewa drogowa - wytworzona w warunkach przemystowych mieszanka asfaltu drogowego
z elastomerami, ktéra zapewnia dobrg przyczepnosé do $cianek szczeliny oraz duzg wydtuzalnos¢ (rzedu
25 %) w niskiej temperaturze (-20°C), stosowana na goraco do wypetnienia szczelin w nawierzchni
drogowej.

1.5.16. Warstwa mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa nawierzchni wykonana z mieszanki
mineralno-asfaltowej, spetniajagca wymagania obowigzujgcych przepiséw technicznych.

1.5.17. Pakiet warstw mieszanki mineralno-asfaltowej - kilka warstw z mma o grubosciach
wynikajacych z projektu technicznego nawierzchni drogowe;j.

1.5.18. Podtoze warstwy - nizej lezgca warstwa konstrukcji nawierzchni drogowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sgzgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.

1.6. Stosowane skroty i skrotowce

1.6.1. SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna,

1.6.2. PZJ - Program/Plan Zapewnienia Jakosci.

2. Skropienie podtoza i wykonanie potgczenia miedzywarstwowego

2.1. Materiaty do skropien podtozy i wykonania potaczenia miedzywarstwowego

Do skropien‘warstw z mieszanek mineralnych niezwigzanych lub zwigzanych hydraulicznie oraz do
wykonywania potgczen miedzywarstwowych moga by¢ stosowane nastepujgce materiaty:

a) kationowe emulsje asfaltowe (niemodyfikowane) wg Zatgcznika Krajowego NA w PN-EN 13808,

b) kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami wg Zatgcznika Krajowego NA
w PN-EN 13808,

c) kruszywo grube (grysy) 8/16 lub 5/8, albo 2/5 o wtasciwosciach nie gorszych niz wymagane przy
stosowaniu tych kruszyw do warstwy z mma lezacej bezposrednio na warstwie sczepnej
(na skropieniu). Kruszywo grube (grysy) nalezy stosowac do wykonania warstwy czepnej miedzy
warstwg (zwykle podbudowy) zkruszywa niezwigzanego Iub zwigzanego spoiwem
hydraulicznym, a warstwg z mieszanki mineralno-asfaltowej,
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d) mleczko wapienne, w ktérym zawartos¢ Ca(OH),>90% oraz zawartos$¢ catkowita (CaO+MgO)
>90% wg PN-EN 459-2, srednia ziarnisto$¢ czagstek statych d50% <5 um.

WTW ZDW. Potgczenia miedzywarstwowe, spoiny oraz grubosci pakietéw warstw

Wymagania wobec emulsji stosowanych do skropien warstw z mieszanek mineralnych niezwigzanych
lub zwigzanych hydraulicznie i potgczenn miedzywarstwowych wg PN-EN13808 podaje tablica 1.2. Na
podstawie wskazanych w tablicy 1.0. oznaczen rodzajéw emulsji nalezy wybra¢ odpowiednie wymagania
zamieszczone w tablicy 1.2.

Dopuszczone jest stosowanie asfaltéw uptynnionych wg PN-EN 15322 do wykonywania skropienia
miedzy warstwg podbudowy niezwigzanej (mineralnej) a pierwszg warstwg asfaltowg (zwykle
podbudowg asfaltowg). W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie kruszywa do posypywania
warstwy niezwigzanej. Poniewaz nie istnieje Zatacznik Krajowy do normy PN-EN 15322, nalezy stosowac
specyfikacje wyrobu opracowang przez producenta, opartg na zasadach wymienionych w PN-EN 15322.
Norma PN-EN 15322 jest normg zharmonizowang, dla ktdrej okres przejsciowy skorczyt sie 8.08.2015 r.
i po tym terminie nalezy stosowa¢ wytgcznie oznakowanie CE dla dostaw asfaltu uptynnionego.

Tablica 1.0. Przewodnik wyboru rodzajow emulsji w zaleznosci od rodzaju warstwy, na ktorej zostanie wykonane
skropienie emulsjg

Rodzaj materiatu/warstwa podtoza
podbudowa
warstwa
podbudowa | asfaltowa na warstwa .. warstwa
. . . . warstwa wigzaca lub |, |
Przeznaczenie asfaltowa na | warstwie wigzaca na \ L . Scieralna na
. . , . | wigzaca na Scieralna na .
warstwie Zwigzanej podbudowie | . .. . warstwie
. . . . izolacji warstwie .
niezwigzanej | (spoiwo asfaltowej . | wiazacej
. sfrezowanej
hydrauliczne)
‘5 ce0B 10 C6e0B 10 C60B3 ce0B3 ceoB3
® KR1-KR * i * *
g 3| zw/R ZM/R ™" niedotyczy |y ™)
sV}
o
o
C60B.10 Ce0B10 Ce60BP3 Ce60BP3 Ce60BP3
KR4-KR i
® |zvmR ZM/R ZM nie dotyczy | ZM
x» | C60BP3 Ce60BP3
obiekt mostowy nie dotyczy . | nie dotyczy nie dotyczy |C60BP 3ZM ) 7M 7M
Ztkr;fraex;:i . C60B10 - |€60B 10 ce08P3 | . C60BP3 |C60BP3
4l ZM/R ZM/R ™ ey zm ™
powolnego

*) Oprocz podanych.w tablicy 1.0 zastosowan, emulsje asfaltowqg C60 BP 3 ZM nalezy réwniez stosowac w przypadku tgczenia
warstw mineralno-asfaltowych, z ktorych co najmniej jedna warstwa wykonana jest z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego
polimerami, a takze do przyklejania geomateriatow oraz pod cienkie warstwy scieralne typu BBTM, SMA DSH itd.

**) O ile producent. wyrobu do izolacji mostowej dopuszcza stosowanie skropienia izolacji emulsjq asfaltowq, przed
wbudowywaniem warstwy wigzqcej (ochronnej)

W tablicy 1.0. zastosowano system oznaczen zgodny z systematykg zawartg w PN-EN 13808. Nie stosuje
sie emulsji asfaltowych wg Aprobat Technicznych IBDiM. W przypadku potrzeby zastosowania emulsji
asfaltowych wg Krajowych Ocen Technicznych (od 1.01.2017 r.) nalezy kazdorazowo uzyskaé pisemna
zgode nadzoru na jej zastosowanie.

Oznaczenia wg PN-EN 13808, sktadajace sie z liter i cyfr, ktére sg stosowane do opisu istotnych
wtasciwosci kationowych emulsji asfaltowych, np. polarnosci czastek asfaltu, zawartosci lepiszcza,
rodzaju lepiszcza, indeksu rozpadu, muszg by¢ zgodne z podanymi w tablicy 1.1.
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WTW ZDW. Potgczenia miedzywarstwowe, spoiny oraz grubosci pakietéw warstw

Tablica 1.1. Objasnienia oznaczen wg PN-EN 13808

Pozycja . . o
oznaczenia Litery i cyfry  |Objasnienie Wedtug EN
1 C Kationowa emulsja asfaltowa PN-EN 1430 (polarnos¢ czastek)
2i3 Liczba Zawartosc lepiszcza w %, (m/m) PN-EN 1428 (zawartos¢ wody)
dwucyfrowa lub
PN-EN 1431 (odzyskane lepiszcze
+ olej podestylacyjny)
4, Informacje o rodzaju lepiszcza: PN-EN 12591 (Wymagania wobec
lub B Asfalty drogowe asfaltow drogowych)
4i5,lub
4,5i6 P Dodatek polimerdéw PN-EN 14023 (Wymagania wobec
asfaltéw modyfikowanych polimerami).
F Dodatek wiecej niz 2%, (m/m) fluksu do |Polimer moze by¢ dodany przed, podczas
emulsji lub po emulgacji
5lub6,lub7 |1-71lub Klasa indeksu rozpadu PN-EN 13075-1 (indeks rozpadu)
(jesli dotyczy) |9-10 Klasa stabilnosci podczas mieszania z PN-EN 12848 (Oznaczanie stabilnosci
cementem emulsji asfaltowych podczas mieszania z
cementem)
Zastosowanie
Uzupetnienia |-ZM lub - do ztaczania warstw
krajowe -ZM/R - do recyklingu nawierzchni i ztgczania
warstw
Przyktady:

C60B5ZM - kationowa emulsja asfaltowa o zawartosci lepiszcza 60%(m/m), wyprodukowana z asfaltu drogowego
niemodyfikowanego polimerami, klasa 5 indeksu rozpadu, przeznaczona do skropien warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wykonanych z mieszanek mineralnych niezwigzanych lub zwigzanych hydraulicznie

Kationowe emulsje asfaltowe, przeznaczone do skropien warstw mineralnych niezwigzanych lub zwigzanych
hydraulicznie oraz do potgczen warstw konstrukcyjnych nawierzchni wykonanych z mieszanek mineralno-
asfaltowych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.2.Wymagania w tablicy 1.2. zostaty ustalone na
podstawie zapisdw w zatgczniku krajowym do normy PN-EN 13808:2013; w przypadku opublikowania przez Polski
Komitet Normalizacyjny nowelizacji tego zatacznika krajowego, majg zastosowanie wymagania wedtug
najnowszego wydania normy PN-EN 13808. Podobnie nalezy uwzgledni¢ zmiany w tablicach 2.2.i2.3.

Tablica 1.2. Wymagania do = emulsji
wg PN-EN 13808:2013

kationowych stosowanych do pofaczen miedzywarstwowych

Wtasciwosci/Oznaczenie emulsji wg PN-EN
13808:2013 C60B3zZM C60BP3zZM C60B 10zZM/R
Lepko$é = czas wyptywu ®=2 mm, 40 °C; wg PN-
N 128400 15-70 [s] 15-70 [s] 15-70 [s]
Wptyw wody na adhezje lepiszcza; wg PN-EN

> 0,
13614, referencyjne kruszywo - bazalt: NR NR 275[%]
Indek d iasek Forsh ; PN-EN
ndeks rozpadu (piasek Forshammer); wg 70-155 [g/100g] 70-155 [g/100g] NR
13075-1:
Stabilnos¢ podczas mieszania z cementem; wg

<

PN-EN 12848: NR NR <2[g]
Zawartos¢ lepiszcza; wg PN-EN 1426: 58 do 62 [% m/m] 58 do 62 [% m/m] | 58 do 62 [% m/m]
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Pozostatos$¢ na sicie, sito 0,5 mm; wg PN-EN

1429: <0,2 [% m/m] <0,2 [% m/m] <0,2 [% m/m]

Pozostatos¢ na sicie 0,5 mm (7 dni

< 9 < 9 < 9
magazynowania); wg PN-EN 1429: <0,2 % m/m] <0,2[% m/m] <0,2 % m/m]

Asfalt odzyskany przez odparowanie i stabilizowany; wg PN-EN 13074-1 i PN-EN 13074-2

Penetracja w 25°Cwg PN-EN 1426: <100 [0,1 mm] <100 [0,1 mm] <100 [0,1 mm]
Temperatura mieknienia PiK; wg PN-EN 1427: >43[°C] 246 [°C] 243 [°C]
Energia kohezji; wg PN-EN 13589 i PN-EN NR >0,5 w 5°C [J/em?] NR
13703:

Nawrét sprezysty w 25°C; wg PN-EN 13398: NR >50 [%] NR

Emulsje C 60 B 10 ZM/R, w ktérej asfalt odzyskany z emulsji ma penetracje <100 -dmm i temperature migknieniaPik>43°C,
w przypadku koniecznosci mozna rozciericza¢ wodgq, jednak do stezenia nie nizszego niz. 40% (m/m);w takim przypadku
zawartosé asfaltu i czas wyptywu emulsji z kubka @ 2 mm bedg nizsze niz podane w.tablicy 1.2.

2.2. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykoenawca robdt. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie
zorganizowanie dostaw materiatéw, aby zapewni¢ wymagang jakosc¢ robot.

2.3. Sprzet do wykonania skropienia

2.3.1. Sprzet do skropienia emulsjg asfaltowa

Do wykonania skropienia podtoza nalezy stosowac skrapiarki samobiezne, dedykowane do wykonywania
skropien miedzywarstwowych za pomocg kationowych emulsji asfaltowych, wyposazone w rampy
rozpryskowe zapewniajgce odpowiednie dozowanie lepiszcza, z wymagang doktadnoscig, na catej
powierzchni przewidzianej do skropienia.

Skrapiarki muszg by¢ wyposazone w urzgdzenia kontrolno-pomiarowe pozwalajace na sprawdzanie
iregulowanie nastepujgcych parametrow:

a) temperatura rozktadanego lepiszcza,

b) cisnienie w uktadzie dozujgcym,

c) obroty pompy dozujacej lepiszcze,

d) predkos¢ poruszania sie skrapiarki,

e) wysokosé i dtugosc kolektora do rozktadania lepiszcza,

Zbiornik skrapiarki przeznaczony do magazynowania i transportu emulsji asfaltowej powinien by¢
izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnié rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £ 10% w stosunku do zadanej ilosci.

Wykonawca powinien posiadaé aktualne swiadectwo kalibracji skrapiarki w zakresie wydatku emulsji na
jednostke powierzchni zgodnie z normg PN-EN 12272-1. Skrapiarke uznaje sie za przydatng do
skropienia jezeli ilos¢ rozktadanego lepiszcza odpowiada podanemu powyzej warunkowi tolerancji.
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WTW ZDW. Potgczenia miedzywarstwowe, spoiny oraz grubosci pakietéw warstw 3

W przypadku matych powierzchni, tam gdzie nie jest mozliwe zastosowanie skrapiarek samobieznych,
dopuszcza sie zastosowanie recznych urzadzen do wykonania skropienia lub reczne skrapianie za
pomocag lancy.

2.3.2. Sprzet do skropienia mleczkiem wapiennym

Do wykonania zabezpieczenia wykonanego wczesniej skropienia emulsjg asfaltowg za pomoca
skropienia mleczkiem wapiennym mozna stosowaé skrapiarki, polewaczki oraz sprzet rolniczy
(opryskiwacz) wyposazone w dysze pozwalajgce na rownomierne i kontrolowane nanoszenie preparatu.
Ze wzgledu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika, zaleca sie, aby zbiornik.skrapiarki byt
wyposazony w mieszadto obrotowe lub zamkniety obieg przelewowy. Jesli producent mieszaniny
gwarantuje jej jednorodnosé w okreslonym czasie, mieszadto nie jest wymagane.

2.4. Transport materiatow

2.4.1. Transport emulsji asfaltowej
Emulsje asfaltowe muszg by¢ przewozone w autocysternach dedykowanych do transportu emulsji
asfaltowych i dodatkowo spetniajgce nastepujgce warunki:

a) przestrzen fadunkowa musi byé wykonana z materiatéw, ktére nie reagujg w sposéb gwattowny
i niebezpieczny ze sktadnikami emulsji asfaltowych,

b) zbiornik magazynowy autocysterny musiby¢ izolowany termicznie,

¢) autocysterna musi by¢ wyposazona w infrastrukture zatadunkowo-roztadunkowsa,

Mozliwe jest takze przewozenie emulsji asfaltowych w zbiornikach skrapiarek samochodowych do
emulsji asfaltowych wyposazonych w sterowany system ogrzewania.

2.4.2. Transport mleczka wapiennego

Mleczko wapienne powinno by¢ transportowane w zamknietych pojemnikach w cysternach
samochodowych  przeznaczonych  do transportu mleczka wapiennego lub w kontenerach IBC
zapewniajgcych homogenicznosc roztworu w catej objetosci.

2.5.Magazynowanie materiatéw

Magazynowanie. materiatéw stosowanych wg niniejszych WTW powinno zapewniaé¢ zachowanie ich
jakosci przez caty okres przechowywania.

2.5.1. Magazynowanie emulsji asfaltowej
Nie przewiduje sie magazynowania na budowie emuls;ji asfaltowych. Jesli zajdzie taka potrzeba, nalezy

zastosowac sie do wymagan producenta emulsji. Przechowywane emulsje asfaltowe muszg byc
chronione przed mrozem. Uzywanie innych lepiszczy wymaga zgody Inwestora danej inwestycji.

2.5.2. Magazynowanie mleczka wapiennego

Mleczko wapienne nalezy przechowywaé w odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych
z zastosowaniem mechanizméw zabezpieczajacych. Produkt nie moze by¢ przechowywany ani
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transportowany w pojemnikach aluminiowych oraz przechowywany w temperaturach ponizej 5°C. Przed
rozpoczeciem prac nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika w celu uzyskania jednolitej
konsystencji.

2.6. Wykonanie skropienia warstw mineralnych niezwigzanych lub zwigzanych hydraulicznie
oraz potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowg

2.6.1. Przygotowanie podtoza
2.6.1.1. Warstwy z mieszanek mineralnych niezwigzanych lub zwigzanych hydraulicznie

Gorna powierzchnia warstwy mineralnej musi by¢ oczyszczona z wszelkiego obcego materiatuinnego niz
mieszanka, z ktdrej zostata wykonana warstwa.

W przypadku warstwy bardzo suchej, bezposrednio przed wykonaniem skropienia-emulsjg asfaltowg
podtoze nalezy zwilzy¢é wodg, tak aby podtoze doprowadzié¢ do stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk
wodnych i bez zjawiska nasgczenia warstwy woda.

2.6.1.2. Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych innych niz asfalt lany

Powierzchnia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ sucha i oczyszczona z wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen chemicznych (np. plamy z ptynéw eksploatacyjnych) i fizycznych (np. btoto) takze
w postaci luznego pytu. Dopuszcza sie, aby powierzchnia warstwy przed wykonaniem skropienia byta
matowo-wilgotna, bez zastoisk wodnych i<uwiezionej wody w przestrzeniach miedzyziarnowych
tworzacych makroteksture.

Oczyszczenie nalezy przeprowadzi¢ za pomocy szczotek mechanicznych, a nastepnie poprzez zmycie
powierzchni wodg pod cisnieniem. W razie potrzeby nalezy uzyé odpowiednich absorbentow.
W miejscach trudno dostepnych lub o wyjatkowo trwatym zabrudzeniu (np. zanieczyszczenia
stwardniate) nalezy uzy¢ recznego sprzetu czyszczgcego i pomocniczego (np. skrobaka).

Przy uzywaniu szczotek mechanicznych i sprzetu pomocniczego nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie zostata
uszkodzona warstwa btonki asfaltowej na powierzchni ziaren kruszyw stanowigcych gérng powierzchnie
warstwy.

2.6.1.3. Podtoze pod warstwe asfaltu lanego

W przypadku uktadania warstwy z asfaltu lanego MA na podtozu:

a) 'z mieszanki mineralno-asfaltowej - nie stosuje sie skropienia emulsjg asfaltows,

b) z betonu cementowego — nalezy zastosowaé¢ odpowiedni $Srodek gruntujacy powierzchnie,
ufatwiajacy sczepnos¢ miedzy mieszanka asfaltu lanego MA a betonem (zapobiegajacy tzw.
suchemu poslizgowi); srodek ten powinien zosta¢ uzgodniony z nadzorem — nalezy wzig¢ pod
uwage sposob pielegnacji warstwy betonu srodkami chemicznymi, chemiczny rodzaj srodka
gruntujgcego itd. W przypadku stosowania emulsji asfaltowej skropienie impregnujgce powinno
by¢ wykonane rozcieficzong do 40% (m/m) emulsjg asfaltowg C 60 B 5 wg tablicy 1.0,
o obnizonej kwasowosci (pH>3,5).
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2.6.2. Warunki przystgpienia do roboét

Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej +5°C. Nie dopuszcza sie
wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosferycznych lub tuz przed opadami oraz gdy w ciggu
doby moze wystgpi¢ temperatura ponizej 0°C.

Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonywania skropienia podtoza musi miescié¢ sie w granicach
podanych w tablicy 2.1.

Tablica 2.1. Temperatura uzycia emulsji asfaltowych

Rodzaj lepiszcza temperatura uzycia
[°C]
min. maks.
Emulsja asfaltowa 50 80
Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem 60 85

W przypadku skrapiania warstwy z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego hydraulicznie po okresie
dtugotrwatych opaddéw deszczu, nadzér zdecyduje, czy powierzchnia, ktéra ma by¢ skrapiana ma
odpowiednia wilgotnos¢ (patrz p. 2.6.1.1.), aby emulsja mogta penetrowa¢ warstwe. Jesli poziom
zawilgocenia warstwy jest zbyt duzy, nalezy wstrzymacé sie ze skrapianiem do momentu przesuszenia
powierzchni warstwy.

2.6.3. Prébne dozowanie emulsji i kruszywa na odcinku prébnym

Jezeli nadzér uzna za konieczne wykonanie odcinka préobnego to, co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem
robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

a) stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

b) ustalenia poprawnosci dozowania emulsji,

c) ustalenia poprawnosci dozowania posypki z kruszywa (na podbudowie niezwigzanej lub
zwigzanej hydraulicznie - patrz p. 2.6.5.) lub ustalenia poprawnosci dozowania mleczka
wapiennego(na kazdej warstwie - patrz p. 2.6.6.).

Do takiej proby-Wykonawca uzyje takich samych materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do
wykonania warstwy.

Odcinek prébny powinien byc zlokalizowany w miejscu i o dtugosci uzgodnionej z nadzorem. Skropiona
powierzchnia powinna mie¢ wyglad jednorodny i réwnomierny. Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza,
dozowania kruszywa oraz dozowania mleczka wapiennego na drodze nalezy wykonaé wedtug
PN-EN 12272-1.

2.6.4. Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa

Nalezy zapewni¢ rdwnomierne pokrycie warstwy podtoza lepiszczem, w szczegdlnosci przy brzegach.
Przylegte strefy nalezy w razie potrzeby zabezpieczy¢ (dotyczy to przede wszystkim obramowan i rynien
odptywowych). Spryskane powierzchnie nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego.

2.6.4.1. Wykonanie skropienia na warstwie niezwigzanej (podbudowie z kruszywa) lub zwigzanej
hydraulicznie

Wykonanie skropienia sktada sie z dwdch czynnosci:
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a) skropienia emulsjg

b) rozsypania ochronnej posypki z kruszywa lub naniesienie na rozpadnietg emulsje mleczka
wapiennego za pomocg sprysku (p. 2.6.5 lub p. 2.6.6.).

Warstwe z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego spoiwem hydraulicznym nalezy skropié rozcienczong
do 40% (m/m) emulsjg wg tablicy 1.0 w ilosci niezbednej do zaimpregnowania warstwy lepiszczem.

W przypadku stosowania warstwy ochronnej z posypki z kruszywa 5/8 lub 8/11 mm nalezy przewidzie¢
odpowiednie zwiekszenie ilosci emulsji niezbednej do przyklejenia posypki z kruszywa. Niezbedna ilos¢
emulsji zalezy od tekstury i porowatosci skrapianej warstwy i powinna by¢ ustalona kazdorazowo na
odcinku prébnym (p. 2.6.3.) lub przyjeta na podstawie pordéwnania z wykonanymi wczesniej
impregnacjami takiej samej mieszanki mineralnej. Orientacyjny zakres dozowania emulsji nalezy przyjaé
na poziomie od 0,3 do 0,7 kg/m’® w przeliczeniu na czysty asfalt wytragcony z emulsji. W.zaleznoéci od
stanu makrotekstury powierzchni nalezy dobra¢ docelowsg ilos¢ emuls;ji, tak aby po rozpadzie emulsji na
powierzchni podtoza nie wystepowaty , jeziorka asfaltowe”.

Uwagi:

a) przy wykonywaniu warstwy sczepnej na warstwie z Kkruszywa zwigzanego spoiwem
hydraulicznym skropienie impregnujgce powinno by¢ wykonane rozcienczong do 40% (m/m)
emulsjg asfaltowg C 60 B 5 wg tablicy 1.0, o obnizonej kwasowosci (pH>3,5),

b) zabrania sie skrapiania podbudowy z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego hydraulicznie
emulsja C 60 B 3 ZM (dawna nazwa: ,emulsja szybkorozpadowa K-1").

Po wykonaniu skropienia emulsjg nalezy wykona¢ zabezpieczenie skropienia albo przez rozsypanie
kruszywa (p.2.6.5.), albo przez skropienie mleczkiem wapiennym (p. 2.6.6.).

2.6.4.2. Wykonanie skropienia na warstwie z mieszanki mineralno-asfaltowej

Wymagane ilosci emulsji do skropienia, w zaleznosci od rodzaju podtoza, przy obcigzeniu ruchem
KR1-KR4, w gramach na 1 m?, przedstawia tablica 2.2., a przy obcigzeniu ruchem KR5-KR6 tablica 2.3.

W przypadku miejsc obcigzonych ruchem KR3-KR4, w strefie ruchu powolnego, ekstremalnego — stosuje
sie skropienia jak dla ruchu KR5-KR6 (tabl. 2.3).

Tablica 2.2. Rodzaj i dozowanie emulsji asfaltowych na podtozu z mma, dla ruchu KR1-KR4

Uktadana warstwa

asfaltowa asfaltowa warstwa warstwa
warstwa warstwa wigzaca Scieralna z Scieralna z
podbudowy z z betonu betonu mieszanki
betonu asfaltowego asfaltowego mastyksowo-

asfaltowego

grysowej SMA

..t 27 . .. 2
rodzaj i ilos¢ gramoéw emulsjina 1 m

ziarnami kruszywa

nowa warstwa Cc60B3ZM C60B37ZM Cc60B3ZM X
8 g 200-600 200-500 200-400
% 3 powierzchnia C60B3zZM C60B3zZM C60B3zZM X
8 3 frezowana 300-600 300-500 300-400
2 § powierzchnia bardzo| C60B32zZM C60B3ZM C60B32ZM X
E © porowata, z matg 300-700 300-600 300-500
= S iloscig lepiszcza i
> o zaprawy asfaltowej
(@] (%]
o < lub z wykruszonymi
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»

Asfaltowa warstwa

wigzaca

- X C60B3zZM C60B3zZMm
200-300 100-300

nowa warstwa
powierzchnia - C60B3zZM C60B3zZM C60B3zZM
frezowana 200-500 200-400 200-400
powierzchnia bardzo - X C60B3ZM C60B3ZM
porowata, z matg 300-500 200-500
iloscig lepiszcza i
zaprawy asfaltowej
lub z wykruszonymi
ziarnami kruszywa

Tablica 2.3. Rodzaj i dozowanie emulsji asfaltowych na podtozu z mma, dla ruchu KR5-KR6

Uktadana warstwa

asfaltowa warstwa

asfaltowa warstwa

warstwa Scieralna

Asfaltowa warstwa wigzaca

lepiszcza i zaprawy
asfaltowej lub z
wykruszonymi ziarnami
kruszywa

podbudowy wigzaca z mieszanki
mastyksowo
grysowej SMA lub
betonu asfaltowego
rodzaj i ilos¢ gramow emulsji na 1 m’
nowa warstwa C60BP32zZM C60BP3zZM X
g 200-600 200-500
3 powierzchnia frezowana C60BP3ZM C60BP3ZM X
3 300-600 300-500
_§_ powierzchnia bardzo C 60 BP 3ZM C60BP 32ZM X
© porowata, z matg iloscig 300-700 300-600
3 S lepiszcza i zaprawy
% o asfaltowej lub z
o v . . .
o | < wykruszonymi ziarnami
2 kruszywa
© nowa warstwa - X C 60 BP 3ZM
= 100-300
-§ powierzchnia frezowana - C60BP 32ZM C60BP 32ZM
@ 200-500 200-400
powierzchnia bardzo - C60BP 32ZM C60BP 32ZM
porowata, z mata iloscia 200-600 200-500

UWAGA: W szczegdlnych przypadkach ilos¢ emulsji w skropieniu moze réznic¢ sie od wartosci podanych w tablicach 2.2.
i 2.3.wychodzqgc poza podane zakresy.

Jezeli warstwy asfaltowe uktadane sg bezposrednio jedna na drugg (w tym samym dniu ,ciepte na
ciepte”) mozna zrezygnowac ze skropienia (szczegdlnie pod SMA). Powinno to wynikac¢ z harmonogramu
robot. Inwestor w takim przypadku nie ma obowigzku zaptaty, mimo pozycji kosztorysowej.

W przypadku uktadania warstw asfaltowych w technologii ,ciepte na ciepte” nalezy zapewni¢ mozliwie
najkréotszg bezpieczng przerwe technologiczng pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (aby zapewni¢ mozliwie najwyzsze temperatury fgczonych warstw). W innych
przypadkach nalezy potgczenie warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych zrealizowa¢ za pomoca
emulsji asfaltowych.

© Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach (2017.06)
Autorzy: K.Btazejowski, K.Jabtonski, E.Wilk

15




WTW ZDW. Potgczenia miedzywarstwowe, spoiny oraz grubosci pakietéw warstw 3

2.6.5. Wykonanie zabezpieczenia skropienia warstwa kruszywa

W przypadku skrapiania emulsjg warstwy niezwigzanej (podbudowy z kruszywa) lub zwigzanej
hydraulicznie wg p. 2.6.4.1. na skropionej warstwie podbudowy, po rozpadzie emulsji, nalezy rozsypac
pojedynczg warstwe kruszywa o wymiarze 5/8 lub 8/11 mm. Kruszywo powinno by¢ roztozone
réwnomiernie w_taki sposéb, aby zapewnié¢ catkowite pokrycie zabezpieczanej powierzchni bez
naddatku z luznego kruszywa, co ma zabezpieczy¢ kota samochoddw dostawczych i kota/ggsienice
rozktadarki przed kontaktem z asfaltem wytrgconym z emulsji. Niezbedna ilos¢ kruszywa do posypania
skropienia powinna by¢ ustalona kazdorazowo na odcinku prébnym (p. 2.6.3.) lub przyjeta na podstawie
porownania z wykonanymi wczesniej impregnacjami takiej samej podbudowy z mieszanki mineralne;j.

2.6.6. Wykonanie zabezpieczenia skropienia warstwg mleczka wapiennego

Zamiennie zamiast posypki z kruszywa mozna stosowac¢ roztwér mleczka wapiennego. Stezenie roztworu
roboczego mleka wapiennego nalezy przygotowacd tak, by w badanej prébce zawartosé wodorotlenku
wapnia wyrazona w procentach, a otrzymana przez wysuszenie probki‘'w suszarce w temp. 110+5°C do
statej masy (jednak nie dtuzej niz 5 godz.) byta:

a) nie mniejsza niz 16,0% i nie wieksza niz 28,0% -.do skropienia podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie,
b) nie mniejsza niz 9,0% i nie wieksza niz 16,0% - do skropienia warstw mineralno-asfaltowych.

Badanie zaleca sie przeprowadzaé na prébce mleczka wapiennego o masie 10,0 g.

Dozowana na nawierzchnie dawka roztworu roboczego mleczka wapiennego powinna zawieraé sie
w przedziale 250g/m? +20 g. Natrysk mleczka wapiennego powinien by¢ wykonany po rozpadzie emulsji
i odparowaniu z niej wody. Skropienie mleczkiem wapiennym nalezy wykonaé w sposéb réwnomierny
tak, aby cata powierzchnia zabezpieczanej warstwy zostata rownomiernie pokryta. Zabezpieczy to
warstwe wytrgconego z emulsji  lepiszcza przed wyrywaniem i innymi uszkodzeniami powodowanymi
przez ruch pojazdéw budowy.

Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni mozna prowadzi¢ po odparowaniu wody
z zaaplikowanego roztworu mleczka wapiennego - ocena wizualna (powstanie suchego filmu
wodorotlenku wapnia na powierzchni).

3. Spoiny technologiczne i potaczenia

3.1. Materiaty do wykonania spoin technologicznych i potaczen

Do wykonania potgczen i spoin technologicznych w warstwach z mma nalezy stosowaé¢ materiaty
wyszczegollnione w punkcie 1.5, do ktérych producent/dostawca dostarczyt informacje o wczesniejszych
pozytywnych zastosowaniach:

a) tasmy polimerowoasfaltowe,
b) asfaltowe zalewy drogowe,
c) masy polimeroasfaltowe.

Potwierdzenie przydatnosci polega na przedstawieniu przez Wykonawce pisemnej informacji od
dostawcy/producenta sktadajacej sie z:

a) referencji od zarzaddéw drog, na ktdrych zastosowano dany wyrdéb, lub
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b) przedstawienie odpowiednich wynikdéw badan potwierdzajgcych poprawne dziatanie wyrobu.

Przedstawiane dokumenty muszg zostac zaakceptowane przez nadzor.

3.2. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie
zorganizowanie dostaw materiatéw, aby zapewni¢ wymagang jakos¢ robot.

3.3. Sprzet do wykonania spoin technologicznych i potaczen

Do wykonania spoin technologicznych nalezy stosowaé urzadzenia zalecane przez producentéw
wyroboéw (p. 3.1.).

3.4. Transport materiatow

Tasmy polimeroasfaltowe powinny by¢ przewozone w opakowaniach firmowych dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem. Nalezy
zwrdci¢ uwage na unikanie zbyt wysokiej temperatury podczas transportu, aby unika¢ deformacji lub
sklejenia materiatu.

Asfaltowe zalewy drogowe oraz masy polimeroasfaltowe powinny by¢ przewozone w oryginalnych
opakowaniach firmowych (najczesciej w hobokach) dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych ich przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem.

3.5. Magazynowanie materiatow

Magazynowanie materiatéw stosowanych wg niniejszych WTW powinno zapewnia¢ zachowanie ich
jakosci przez caty okres przechowywania.

Wyroby dostarczane w opakowaniach powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach bez
rozpakowania (chyba ze producent zaleca inaczej), w pomieszczeniach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i chronigcych przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i zbyt wysokiej
temperatury.

3.6. Wykonanie spoin technologicznych i potaczen

Spoiny technologiczne i potgczenia powinny by¢é wykonywane starannie przez doswiadczony personel
wykonawcy, z uwzglednieniem postanowien ogdlnych (p. 1.4) i zalecen producenta stosowanych
wyrobow budowlanych.

Nie zezwala sie stosowania emulsji asfaltowej i emulsji asfaltowej modyfikowanej oraz goracego
lepiszcza asfaltowego do wykonywania spoin technologicznych i potaczen z innymi rodzajami
nawierzchni oraz urzadzeniami znajdujacymi sie w jezdni, kraweznikami itp.

Dopuszcza sie wykonanie spoin technologicznych w warstwach z betonu asfaltowego AC,
z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego zastosowanego w mma, tylko w przypadku, gdy warstwa ta jest
wykonywana na drodze obcigzonej ruchem o kategorii nie wyzszej niz KR2.
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Potgczenia warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej z innymi rodzajami nawierzchni lub
z warstwami z mma, ale innego rodzaju lub typu niz zaprojektowana i wykonywana, oraz z urzadzeniami
znajdujgcymi sie w jezdni (np. wtazy studzienek kanalizacyjnych i instalacyjnych, wpusty, krawezniki,
elementy sciekowe itp.) powinny by¢ projektowane i wykonywane jako szczelne.

Szczelne potaczenie warstwy z mma z innymi rodzajami nawierzchni i z elementami urzadzen
znajdujgcych sie w jezdni moze by¢ uzyskane przez:

a) oklejenie, tuz przed wbudowywaniem nowej warstwy mma, bocznej (pionowej lub skosnej)
Scianki warstwy istniejacej nawierzchni lub elementu wyposazenia ulicy, samoprzylepng tasma
z polimeroasfaltu, o odpowiednich wymiarach (grubosci 10 mm i szerokosci réwnej grubosci
warstwy),

b) utozenie maszynowo warstwy z masy polimeroasfaltowej na zimno o grubosci minimum 3 mm
i wysokosci rownej grubosci warstwy,

¢) wykonanie potaczenia, jako szczeliny, o odpowiednich wymiarach, wypetnionej asfaltowa zalewa
drogowa na goraco.

3.7. Ochrona warstw przed przenikaniem wody

Boczne powierzchnie warstw z mma, ktére nie s3 obramowane. kraweznikami, powinny by¢
odpowiednio zageszczone walcem z boczng rolkg dociskajgca i wykonane ze skosem tworzgcym z dolng
ptaszczyzng warstwy kat nie wiekszy niz 60°. Jedli krawedzie te moga by¢ narazone na dziatanie wody
naptywajgcej z boku (np. od strony pasa dzielgcego, pobocza lub na zewnetrznych krawedziach
nawierzchni na tukach poziomych) to powinny. by¢ uszczelnione warstwa gorgcego asfaltu drogowego
lub asfaltowa zalewa drogowa w ilosci ok. 4 kg/m* (warstwa o grubosci ok. 4 mm) na powierzchni
bocznej $cianki warstw. Boczne powierzchnie’ warstw z mma przed uszczelnieniem muszg by¢
odpowiednio chronione przed zapyleniem i innymi zanieczyszczeniami.

W przypadku zastosowania lepiszcza asfaltowego na goraco nalezy stosowaé proste narzedzia do
smarowania lepiszczem <bocznych Scianek warstw, albo zastosowac natrysk gorgcym lepiszczem
odpowiednio uksztattowanymi lancami recznymi. Do uzyskania wystarczajgco grubej warstwy lepiszcza
konieczne bedzie kilkukrotne nanoszenie lepiszcza na boczne Scianki pakietu warstw.

3.8. Uktad spoin w warstwach i szczeliny dylatacyjne

Podtuzne spoiny technologiczne w warstwach z mma, ktére tworzg wielowarstwowg konstrukcje
nawierzchni, powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie nie mniej niz o 30cm i zadna z tych spoin nie
powinna znajdowaé sie w obszarach narazonych na intensywne, powtarzalne obcigzenia od kot
samochodowych(dotyczy wszystkich warstw), ani w obszarze oznakowania poziomego jezdni (dotyczy
warstwy scieralnej).

W przypadku dtuzszych przerw (uniemozliwiajgcych prawidtowe zageszczenie utozonej warstwy, lub na
zakonczenie dziatki roboczej) w trakcie ukfadania warstwy wigzgcej lub $cieralnej nalezy odcig¢ -
z wyjatkiem warstw Scieralnych z asfaltu lanego - utozone pasmo o dtugosci ok. 3m. Poczatek odcietego
kawatka nalezy zakonczy¢ ukosng ptaszczyzng na catej grubosci warstwy i usungé ten kawatek
bezposrednio przed kontynuowaniem wbudowywania pasa mma. Przed rozpoczeciem wbudowywania
nalezy zapewni¢ prawidtowe potgczenia (spoiny poprzecznej) miedzy obydwoma odcinkami.

Poprzeczne spoiny technologiczne w poszczegdlnych warstwach z mma, ktdre tworzg wielowarstwowa
konstrukcje nawierzchni, powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie nie mniej niz o 2,0 m. Jezeli
przesuniecie nie jest mozliwe, wtedy w miejscu takiego potaczenia nalezy wykonad szczeline dylatacyjng
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wypetniong asfaltowg zalewg drogowag na gorgco. Szerokos$¢ szczelin przy potgczeniach podtuinych
i poprzecznych zalezy od grubosci warstwy Scieralnej i wynosi przy grubosci warstwy:

a) do 2,5cm - minimum 10 mm,
b) powyzej 2,5 cm - minimum 15 mm.

W przedmiarze robét nalezy podac gtebokosc i szerokosc szczelin.

4. Pakiety warstw

Niniejsze zasady rozliczenia grubosci warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych dotyczg przypadku
wykonywania ich w pakietach. Za pakiet warstw rozumie sie minimum dwie warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej wykonane na jednym kontrakcie na tym samym odcinku drogi:

W przypadku rozliczania grubosci warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej wbudowanych pojedynczo
majg zastosowanie zasady znajdujgce sie w WTW z opisem wymagan dla‘warstwy okreslonej mieszanki
mineralno-asfaltowe].

4.1. Postanowienia ogolne i definicje

Grubosc¢ warstwy - Srednia arytmetyczna z wszystkich jednostkowych pomiaréw grubosci danej warstwy
na catym odcinku budowy.

Grubos¢ warstwy na odcinku czesciowym - srednia. arytmetyczna z wszystkich jednostkowych
pomiaréw grubosci danej warstwy na wskazanym. odcinku budowy. Inspektor nadzoru ma prawo
sprawdzi¢ grubosé warstwy podczas kontroli ilosciowej na wybranych odcinkach czesciowych. Odcinki
czesciowe powinny wtedy odpowiadac co najmniej wydajnosci dziennej. Obowigzujg przy tym te same
wymagania, jak dla catosci odcinka budowy.

Grubosc¢ pakietu warstw - Srednia arytmetyczna z wszystkich jednostkowych pomiaréw grubosci catego
pakietu warstw na catym odcinku budowy

4.2. Sprawdzenie grubosci

Jezeli kontrakt przewiduje wykonanie warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej o wymaganej
w projekcie grubosci (podanej w cm), to dla kazdej warstwy nalezy sprawdzi¢, czy grubosc rzeczywista
jest zgodna z gruboscig okreslong w kontrakcie.

Sprawdzenie dokonuje sie metoda odwiercania rdzeni i pomiaru grubosci kazdej warstwy oddzielnie
oraz pakietu warstw z doktadnoscig do 1 mm.

Mozliwe sg inne metody pomiaru niz odwiercanie po zaakceptowaniu przez nadzor.

4.3. Wymagania
Pojedyncza warstwa w pakiecie - zanizenie grubosci kazdej warstwy z osobna nie moze przekraczaé¢ 10%
(zgodnie z wymaganiami dla poszczegdlnych z mieszanek mineralno-asfaltowych).

Pakiety warstw (suma grubosci wszystkich warstw) - stosuje sie wymagania wobec grubosci
zamieszczone w tablicy 4.1. Ograniczeniu wg tablicy 4.1. podlegaja tylko zanizenia grubosci warstw.
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»

Wymaganie do wynikéw skrajnych - niezaleznie od wymagania wobec $redniej wartosci z wielu
wynikéw pomiaréw grubosci, stosuje sie wymagania wobec maksymalnej wartosci odchylenia
pojedynczego wyniku od grubosci projektowej, zaréwno do poszczegdlnych warstw asfaltowych jak

i catego ich pakietu.

Tablica 4.1. Dopuszczalne zanizenie grubosci utozonych warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej w stosunku do

grubosci projektowych

Dopuszczalne zanizenie grubosci w stosunku do grubosci projektowanej:

Pakiety warstw

Pojedyncze uktadane warstwy

Pakiet Pakiet Pakiet Warstwa Warstwa Asfaltowa
warstw: warstw: warstw: Scieralna wigzaca podbudowa
warstwa warstwa warstwa
scieralna, wigzacai Scieralna,
warstwa asfaltowa warstwa
wigzaca i podbudowa wigzaca
asfaltowa

podbudowa
Wymaganie do
wartosci Sredniej z
pomiaréw grubosci:
- odcinki budowy o
powierzchni
nawierzchni powyzej
6.000 m* lub <1,0cm <1,0cm <0,5cm <10% <10% <10%
- drogi (ulice)
komunalne z bocznymi
opaskami
utwardzonymi o
powierzchni powyzej
1.000 m’
Wymaganie do
wartosci sredniej z
pomiar6w grubosci <1,5cm <1,5cm | <1,0cm <10% <10% <10%
- odcinki budowy o
powierzchni ponizej
6000 m*
Wymaganie do
pojedynczych wynikow <2,0cm <2,0cm <1,5cm <1,0cm <1,5cm <2,0cm

skrajnych:

4.4, Rozliczenie grubosci warstw

Zwiekszone grubosci

poszczegblnych warstw bedg zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych
niedoboréw nizej lezgcych warstw nawierzchni (patrz ocena pakietu warstw). Niedobory grubosciowe
poszczegdlnych warstw bedg potragcane z wynagrodzenia wykonawcy, chyba, ze zostaty skompensowane
nadmiarami z warstw wyzszych.
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5. Kontrola jakosci robot

5.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ nadzorowi do akceptacji wyniki badan
kwalifikacyjnych (badan typu) emulsji asfaltowych, wykonane przez producenta w ramach Zaktadowej
Kontroli Produkcji. W przypadku tasm polimerowo asfaltowych i/lub asfaltowej zalewy drogowej i/lub
masy polimeroasfaltowej — nalezy przedstawi¢ nadzorowi do akceptacji specyfikacje wyrobu oraz
Swiadectwo jakosci. W przypadku stosowania materiatéw pochodzgcych od producenta, ktéry posiada
aktualny certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji, sprawdzenie dostarczonych materiatéw moze by¢
ograniczone do kontroli zgodnosci rodzaju wyrobu z zamdéwieniem i WTW.

5.2. Badania w czasie robot

5.2.1. Czestosc oraz zakres badan i pomiaréw

Ocena jakosci lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta na
deklaracji zgodnosci lub deklaracji wtasciwosci uzytkowych (zgodnie z CPR 305/11) wystawionej przez
producenta emulsji oraz $wiadectwie jakosci dla dostarczonej partii produktu. W przypadku braku
Swiadectwa jakosci emulsji od producenta, Wykonawca powinien przedstawic¢ wtasne badania.

5.2.1.1. Czynnosci przed przystgpieniem do skrapiania

Przed przystgpieniem do skrapiania nalezy:

a) sprawdzi¢ przygotowanie podtoza, ktére ma byc skropione emulsjg i dokona¢ odpowiednich
zapisOw o stwierdzonym stanie czystosci; w przypadku podfoza z mieszanek mineralno-
asfaltowych dopuszcza sie skrapianie emulsjg tylko czystego, najlepiej odpylonego i zmytego
wodg podtoza, ktdre moze wykazywac jedynie oznaki zawilgocenia (powierzchnia moze by¢
matowo-wilgotna bez zastoisk wodnych i uwiezionej wody w przestrzeniach miedzyziarnowych
tworzacych makroteksture),

b) skontrolowa¢ dokumenty sprzedazy i $wiadectwa badan emulsji oraz dokona¢ oceny
organoleptycznej emulsji przeznaczonej do wykonania robét.

Podczas skrapiania emulsjg, Wykonawca powinien wykonywaé badania kontrolne ilosci dozowanego
materiatu na 1 m% Czestos¢ wykonanych préb okresla tablica 6.1.

Tablica 6.1. Czestos¢ pobierania probek w zaleznosci od wielkosci produkcji

Wielkos$¢ powierzchni do skropienia | Jedna kontrola na kazde: Uwagi

(catkowita w ramach kontraktu).

mniejsza lub réwna 6000 m’ 2000 m’ lecz nie mniej niz dwukrotnie na
odcinku

wieksza od 6000 m’ 3000 m” lecz nie mniej niz w czterokrotnie
na odcinku

Dopuszczalne odchylenia iloéci dozowanej emulsji na 1 m*: + 10%.

Dopuszczalne odchylenia szerokosci dozowanej warstwy emulsji £10 cm, pod warunkiem, ze cafa
powierzchnia odcinka nawierzchni zostanie rGwnomiernie pokryta emulsjg.
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5.2.1.2. Czynnosci przed przystgpieniem do wykonania potaczen

Przed przystgpieniem do wykonania potaczen nalezy:

a) sprawdzi¢ czysto$¢ bocznych $cianek urzadzen w jezdni, bocznych powierzchni warstw i/lub
szczelin, ktére majg by¢ zwigzane i uszczelnione tasmg z polimeroasfaltu lub zalewg drogowa
albo masg polimeroasfaltowg oraz dokona¢ odpowiednich zapiséw o stwierdzonym stanie
czystosci; dopuszcza sie uszczelnianie miejsc potgczen tylko czystych, najlepiej odpylonych
gorgcym powietrzem; warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej przy krawedziach musi by¢
odpowiednio zageszczona,

b) skontrolowaé dokumenty sprzedazy i $wiadectwa badan tasmy polimeroasfaltowej.i/lub zalewy
drogowe;j i/lub masy polimeroasfaltowej do ztgczer oraz dokonac oceny organoleptycznej tych
materiatdw przeznaczonych do wykonania robot.

Odebrane mogg zostaé spoiny i potgczenia, ktdre optycznie nie budza watpliwosci tzn. sg w jednym
poziomie i sg zamkniete na catej dtugosci,.

6. Obmiar robot

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i nadzor.

6.1.1. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedy wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami WTW.

6.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
nadzor.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

6.1.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedga przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice.mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa potaczenia miedzywarstwowego lub wykonanych/ej warstw/y jest 1 m°.

Wykonanie potaczenia roboczego lub spoiny roboczej zawiera sie w cenie wykonania warstwy mma.
Jednostkg obmiarowa zaprojektowanych potfaczen z urzadzeniami obcymi, (jako spoin przewidzianych
w dokumentacji technicznej i przedmiarze .fobét. w osobnych pozycjach, z podaniem szerokosci
i gtebokosci wypetnienia zalewa), jest1 m.

7. Odbior robé6t— potaczen miedzywarstwowych

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu p. 7.3.1.,
¢) odbiorowigwarancyjnemu p. 7.4.

7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robaot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdziniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, WTW i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr ostateczny robot

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Warunki odbioru:

e Wariant A (woj. Slaskie):
Podczas odbioru ostatecznego zostang wykonane badania makroskopowe, przeprowadzone na
pobranych (wycietych) prébkach z nawierzchni jezdni. Préobki-te beda opuszczane z wysokosci
ok. 50 cm na nawierzchnie. Jezeli upuszczone prébki nie ulegng rozwarstwieniu uznaje sie, ze
potgczenia miedzywarstwowe sg wykonane prawidtowo. Jesli-prébki ulegng rozwarstwieniu
nalezy wykona¢ dodatkowe badania na koszt Wykonawcy — wg opisu i wymagan w dokumencie
»Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej wg metody Leutnera probek
odwierconych z nawierzchni i wymagania techniczne sczepnosci. GDDKiA — Politechnika Gdariska
2014.” W przypadku kolejnych wydan wymienionej Instrukcji stosuje sie najnowsze wydanie.

e Wariant B (woj. Warminsko-Mazurskie i Podlaskie):
Podczas odbioru ostatecznego zostang wykonane badania wg opisu i wymagan w dokumencie
JInstrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej wg metody Leutnera probek
odwierconych z nawierzchni i wymagania techniczne sczepnosci. GDDKIA — Politechnika Gdariska
2014.” W przypadku kolejnych wydan wymienionej Instrukcji stosuje sie najnowsze wydanie.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
nadzor.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez nadzor zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p. 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt
z dokumentacjg projektowg i WTW.

W toku ‘odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt uzupetniajacych
w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
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7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt, w sktad ktérego wchodzi
rowniez warstwa skropienia emulsjg, jest protokot odbioru ostatecznego catosci robdt objetych
kontraktem, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z WTW i ew. PZ)J,

f) rozliczenie materiatdow - komplet listow przewozowych dokumentujgcych dostarczenie
wszystkich materiatéw sktadowych zgodnych z wymaganiami WTW, w ilosci zgodnej z obmiarem
i receptq oraz dostarczonych w rzeczywiste miejsca zastosowania (miejsce budowy lub wskazana
wytwadrnia/wytwdrnie mma),

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z WTW i ew.
PZJ,

h) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z WTW i PZJ,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie. robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot.i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego.robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.4. Odbior gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w p. 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.
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8. Odbior robét- potaczen i grubosci pakietow warstw

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WTW, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ‘ocenia’ Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan- laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, WTW.i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez nadzér zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

© Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach (2017.06)

26
Autorzy: K.Btazejowski, K.Jabtonski, E.Wilk



WTW ZDW. Potgczenia miedzywarstwowe, spoiny oraz grubosci pakietéw warstw 3

dokumentow, wynikéw badann i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robédt
z dokumentacjg projektowg i WTW.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt uzupetniajacych
w warstwie scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét, w sktad ktérego wchodzi
rowniez warstwa skropienia emulsjg, jest protokdét odbioru ostatecznego catosci-robdt objetych
kontraktem, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) szczegdétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i.oznaczen laboratoryjnych, zgodne z WTW i ew. PZJ,

f) rozliczenie materiatéw - komplet listow przewozowych dokumentujgcych dostarczenie
wszystkich materiatéw sktadowych zgodnych z wymaganiami WTW, w iloSci zgodnej z obmiarem
i recepty oraz dostarczonych w rzeczywiste miejsca zastosowania (miejsce budowy lub wskazana
wytwérnia/wytwdrnie mma),

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z WTW i ew.
PZJ,

h) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z WTW i PZJ,

i) rysunki_(dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét whascicielom urzadzen,

j)° geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w p. 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w WTW i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania<sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) ‘opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowania
i drenazu,

f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowania pionowego,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania roboczych spoin technologicznych i pofaczen jest zawarta w. cenach
jednostkowych wykonania warstwy Scieralnej.

Ceng jednostkowa zaprojektowanych potaczen z urzadzeniami obcymi, (jako spoin<przewidzianych
w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét w osobnych pozycjach, z podaniem szerokosci
i gtebokosci wypetnienia zalewg), jest 1 m.

Cena jednostkowa wykonania 1m? skropienia emulsjg w szczegélnosci zawiera:

a) prace pomiarowe,

b) roboty przygotowawcze,

¢) oznakowanie robat,

d) zakupitransport materiatéw,

e) wykonanie odcinka préobnego,

f) roztozenie emuls;ji, lub wykonania potaczenia, albo spoiny z urzadzeniami obcymi,

g) skropienie warstwy mleczkiem wapiennym w. celu zabezpieczenia emulsji przed wyrywaniem
kotami samochoddéw

h) przeprowadzenie pomiaréw i badan ‘laboratoryjnych dostarczanych materiatéw, kontroli
dozowania, wymaganych w niniejszych WTW.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN ISO 4259:2002 Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania.
PN-EN 459-2 Wapno budowlane. Metody badan.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy - Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy - Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

PN-EN 15322 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow uptynnionych i fluksowanych
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10.2. Inne

CPR - Construction Product Regulation, Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dot. wyrobdéw
budowlanych nr 305/2011.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej wg metody Leutnera probek
odwierconych z nawierzchni i wymagania techniczne sczepnosci. GDDKIA — Politechnika Gdanska 2013.

KONIEC
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