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2. OSWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
-BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO W ULICY PIWNEJ W MIEJSCOWOSCI
ZAWADY GMINA POPOW" zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Mysliwiec

Sprawdzajgcy: mgr inz. Wojciech Labocha mgr inz. Wojciech Labocha
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem niniejszego opracowaniem jest budowa kanatu technologicznego w ulicy Piwnej w
miejscowosci Zawady, gmina Popéw. Budowa planowana jest na dziatkach nr ewid. 519/1, 42/119,
42/118, 42/120, 42/75, 42/73, 509, 918/1, 510/3, 901/3, 898/8, 42/40, 895/9, 42/29, 42/39,
892/28, 891/1, 890/1, 889/1, 888/1, obreb 17 ZAWADY.

Planowany kanat technologiczny typu ulicznego KTu sktadaé sie bedzie z jednej rury HDPE 110,
trzech rur optotelekomunikacyjnych HDPE 40 i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur 7x12/8mm,
natomiast kanal typu przepustowego KTp sktada¢ si¢ bedzie z jednej rury HDPE 110 typu
przepustowego, trzech rur optotelekomunikacyjnych HDPE 40 i jednej prefabrykowanej wigzki

mikrorur 7x12/8mm umieszczonej w rurze typu przepustowego. Projektowany kanat technologiczny KTu
bedzie uktadany na takiej gtebokosci, by minimalna grubo$¢ przykrycia wynosita 0,7m, a w przypadku kanatu
przepustowego KTp minimum 1,0m do gérnego poziomu nawierzchni.
Podczas budowy kanatu technologicznego zostanie czasowo zajety pas terenu $rednio o szerokosci 1,5m.
Po wykonaniu prac wykonawca zobowigzany jest przywrdcic¢ teren do stanu sprzed rozpoczecia robét.
Projektowany kanat technologicznego i materialy uzyte do jego budowy, nie powodujg zagrozenia dla
srodowiska i zdrowia ludzi. Prace ziemne w poblizu drzew i krzewéw wykonywane bedg z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, by nie uszkodzi¢ pni, korony i korzeni. Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje
zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw, nie wystepuje emisja zanieczyszczer gazowych i
ptynnych i wytwarzanie odpadéw statych. Dostep do budowy bedzie z ulic Piwnej, Czestochowskiej, Kretej,
Pogodnej, Kwiatowej i Wesotej. Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w terenie dziatek zajetych pod
inwestycje.
Projekt zagospodarowania terenu- budowa kanatu technologicznego w ulicy Piwnej pokazany jest na
zatgczonym rysunku nr T2.



4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

4.1. Podstawa wykonania projektu

Podstawg do wykonania projektu sa:

-Zlecenie Zamawiajgcego

-mapa do celow projektowych-

-plan zagospodarowania terenu rozbudowy i przebudowy ulicy Piwnej w miejscowosci Zawady.
-inwentaryzacja przeprowadzona przez projektanta w terenie

-Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985r. (tj. DzU z 2020r. poz . 460 z p6éz. zm.)

-Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (DzU z 2015r. Poz. 680 z pdéz. zm.)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (DzU 219 z 2010r. poz. 1864 z
pdz. zm.)

-obowigzujgce przepisy i normy

-inne dokumenty

4.2 Zakres projektu i projekty zwigzane

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe budowe kanatu technologicznego w ulicy Piwnej w zwigzku z
planowang rozbudowg i przebudowg ulicy Piwnej w miejscowosci Zawady gmina Popow.

Projektami zwigzanymi sg projekty branzy drogowej, odwodnienia, elektrycznej. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét nalezy u Inwestora zapoznac sie z wszystkimi projektami w zakresie ich oddziatywania na
przedmiot niniejszego opracowania.

4.3 Zakres rzeczowy roboét

Projekt niniejszy obejmuije:

- budowa kanatu technologicznego ulicznego KTu— dtugosé L =499m
- budowa kanatu technologicznego przepustowego KTp— dtugosé¢ L =209,7m
- budowa studni kablowej SKR-2 szt. 10

- budowa studni kablowej SKR-1 szt. 7

4.4 Opis robét do wykonania

W ciggu przebudowywanej ulicy Piwnej nalezy wybudowaé kanat technologiczny zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé kanaty technologiczne (DzU z 2015r. Poz. 680 z p6z. zm). Kanat technologiczny zlokalizowany w
pasie drogowym pod chodnikami, $ciezkami rowerowymi, w obszarze parkingdw przeznaczonych dla
samochodéw osobowych, pasie zielonym bedzie typu ulicznego (KTu), natomiast zlokalizowany pod
konstrukcjami nawierzchni drogowych (ulic) bedzie typu przepustowego (KTp).

Kanat sktada¢ sie bedzie z jednej rury HDPE 110/6,3, trzech rur optotelekomunikacyjnych HDPE 40/3,7 i
jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12/8mm. Rury ostonowe HDPE 110/6,3 o sztywnosci obwodowe;j
minimum 8 kN/m? powinny by¢ czarne lub pomaranczowe z paskiem identyfikacyjnym. Rury swiattowodowe
HDPE 40/3,7 ryflowane z warstwg poslizgowg o sztywnosci obwodowej minimum 8 kN/m? powinny byc¢
czarne lub pomaranczowe z paskiem identyfikacyjnym unikalnym dla kazdej z rur dla catego projektowanego

kanatu. Prefabrykowana wigzka mikrorur 7x12/8mm instalowana w ostonie okragtego ksztattu o s$rednicy
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40mm koloru czarnego lub pomaranczowego z paskami identyfikacyjnymi. W przypadku kanatu KTp rury
optotelekomunikacyjne i prefabrykowang wigzke mikrorur utozy¢é w rurze ostonowej HDPE 125/7,1.

Wszystkie rury powinny posiada¢ oznaczenia wtasciciela kanatu technologicznego tj. Gminy Popow.

Rury ostonowe nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania (szczegdlnie w przypadku KTp) Ilub za pomocg ztgczek
zewnetrznych wodoszczelnych. Rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur nalezy Scisle zwigzaé opaskami
samozaciskowymi w odstepach minimum 2m. Potgczenia rur optotelekomunikacyjnych nalezy wykonywaé w
studniach kablowych za pomocag zigczek skrecanych. Roéwniez potgczenia wigzek mikrorurek nalezy
wykonywaé w studniach kablowych za pomocg dedykowanych zigczek w obudowach liniowych. Na odcinkach
miedzy studiami ciggi rur swiattowodowych oraz wigzki mikrorur powinny zachowywacé ciggtos¢ i wykazywac
szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejszg niz 1 MPa.

Wszystkie rury ochronne, rury swiattowodowe i mikrorurki powinny byé na koncach zaslepione dedykowanymi
zaslepkami.

Projektowany kanat technologiczny KTu nalezy uktada¢ na takiej gtebokosci by minimalna grubosé
przykrycia wynosita min. 0,7m, a w przypadku kanatu przepustowego KTp min. 1,0m do gérnej nawierzchni. W
potowie przykrycia utozy¢ tadme ostrzegawczg koloru pomaranczowego szerokosci 200mm z napisem ,Uwaga
Kanat Technologiczny”. Bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych nalezy utozyé tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng (z wktadkg lokalizacyjng) koloru pomaranczowego o szerokosci 200mm z trwatym
napisem,Uwaga Kanat Technologiczny” . Dopuszcza sie utozenie zamiast tadmy ostrzegawczo-lokalizacyjne;j
utozenie razem z rurociggiem kabla lokalizacyjnego typu XzTKMXpw 2x2x0,8. Wktadke lokalizacyjng lub
odpowiednio kabel lokalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ i potgczyé w hermetycznych puszkach instalacyjnych
zamontowanych w gérnej czesci scian studni kablowych.

Do oznaczania i lokalizacji ciggdw w punktach charakterystycznych (np. zmiany prostoliniowosci przebiegu,
koncdw rur ochronnych, tgczeniach rur) kanalu technologicznego nalezy zastosowa¢ znaczniki
elektromagnetyczne np. EMS 1401 XR lub podobne.

Na kanale technologicznym nalezy zabudowa¢ studnie kablowe zelbetowe prefabrykowane typu odpowiednio
SKR1 i SKR2. Studnie kablowe powinny by¢ wyposazone z wietrzniki, logo wtasciciela i zabezpieczenia
mechaniczne uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni przez osoby postronne. Zwiehczenia i studnie
powinny by¢ wykonane w klasie obcigzenia min. B-125 z wyjgtkiem studni nr 3 zlokalizowanej przy wjezdzie
do GS, ktéra powinna by¢ wykonane w klasie obcigzenia min. C-250.

Na wjazdach na posesje utozy¢ kanat technologiczny typu KTp tj. w rurach ochronnych odpowiednio RHDPEp
110/6,3 i RHDPE 125/7,1. Na wjezdzie na teren GS rure¢ RHDPEp 110/6,3 kanatu KTp utozy¢é dodatkowo w
rurze RHDPEp 160/9,1.

Na skrzyzowaniach, na kable energetyczne eNN natozy¢ rure dwudzielng RHDPE-D 110 koloru niebieskiego,
a na kable eWN natozy¢ rure dwudzielng RHDPE-D 160 koloru czerwonego. Zwraca sie uwage, by podczas
prowadzenia prac ziemnych nie uszkadza¢ (zrywaé) tasmy ostrzegawczej nad kablami energetycznymi i
innymi sieciami uzbrojenia podziemnego terenu. W razie potrzeby nalezy bezwzglednie uzupetni¢ przerwang
tasme ostrzegawczg zachowujgc jej kolor. Zwraca sie réwniez uwage na przebiegajgce w rejonie przebudowy
czynne kanalizacje i kable telekomunikacyjne.

Profile kanatu technologicznego i jego konstrukcje pokazano na zatgczonych rysunkach.



Tabela 1. Zestawienie zakresu projektowanego kanatu technologicznego

Lp. Odcinek Dtugo | Typ |llosé Rura Rura Rura Wiazka Zabezpie | Typ Typ
(sudnia nr|$é kana | otworé | ostono |ostono |swiattowodowa mikrorur czenie studni studni
— studnia tu w wa wa HDPE 40/3,7 (rury o| 7x12/8 do|rurg SKR1 SKR2
nr) HDPE |HDPE trzech réznych | bezposredn | dodatko | B125 B125
110/6,3 | 125/7,1 | wyrdéznikach- iego wa rurg
paskach) uktadania w | HDPE
ziemi 160/9,1
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [szt] [szt]
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 1"
1 -
1 1-2 12,8 | KTu | 1+3+1 12,8 - 13,3 13,3 - 1
13,3
13,3
2 2-3 74,2 | KTu/ | 1+3+1 74,2 - 77,2 77,2 - - 1
KTp 77,2 (C250)
6 77,2
3 3-16 12,2 | KTp | 1+3+1 12,2 12,2 12,7 12,7 - - 1
12,7
12,7
4 3-4 109,8 | KTu/ | 1+3+1 109,8 - 114,2 114,2 9 1 -
KTp 114,2
56 114,2
5 4-5 9,5 | KTp | 1+3+1 9,5 9,5 9,9 9,9 - 1 -
9,9
9,9
6 4-6 110,3 | KTu/ | 1+3+1 110,3 - 114,7 114,7 - - 1
KTp 114,7
12 114,7
7 6-7 156 | KTp | 1+3+1 15,6 15,6 16,2 16,2 - 1 -
16,2
16,2
8 6-8 78,0 | KTu | 1+3+1 78 - 81,1 81,1 - - 1
81,1
6 81,1
9 8-9 16,5 | KTp | 1+3+1 16,5 16,5 17,2 17,2 - 1 -
17,2
17,2
10 8-10 92,2 | KTu/ | 1+3+1 92,2 - 95,9 95,9 - - 1
KTp 95,9
15 95,9
11 10 - 11 43,4 | KTu/ | 1+3+1 43,4 - 45,1 45,1 - - 1
KTp 45,1
6 45,1
12 11-12 452 | KTu | 1+3+1 45,2 - 47,0 47,0 - - 1
47,0
47,0
13 12-13 12,7 | KTp | 1+3+1 12,7 12,7 13,2 13,2 - - 1
13,2
13,2
14 10 -14 12,6 | KTp | 1+3+1 12,6 12,6 13,1 13,1 - - 1
13,1
13,1
15 14 - 14a 17,6 | KTp | 1+3+1 17,6 17,6 18,3 18,3 - 1
18,3
18,3
16 14a-15 46,1 | KTu/ | 1+3+1 46,1 12 47,9 47,9 1 -
KTp 47,9
47,9
RAZEM |708,7 | - - 708,7 | 209,7 737,0 737,0 9 7 10
737.0 w tym szt.1
’ C250
737,0




e). Uwagi ogdlne i koncowe

-Wytyczenie trasy kanatu technologicznego i geodezyjng inwentaryzacje wybudowanego kanatu

powinien wykonaé uprawniony geodeta w oparciu o plan zagospodarowania terenu zawarty w

projekcie. Zwraca si¢ uwage na koniecznosé¢ wytyczenia srodkow studni oraz niezaleznie trasy

poszczegolnych odcinkéw kanatu pomiedzy studniami.

Dokumentacje uzupetniong o zmiany powykonawcze wraz z pomiarami powykonawczymi i geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg nalezy przekazac inwestorowi do odbioru.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonac¢ zgodnie z:

-Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (DzU z 2015r. Poz. 680 z p6z. zm.)

-Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, normami

-ZN-OPL-004/15 Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania

-ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne

-ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania

-ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania

-ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania

-ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania

i norm zwigzanych, przestrzegajgc przepisy BHP.



4.5 Wykaz podstawowych materialéw do budowy kanatu technologicznego

1.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

Studnia kablowa prefabrykowana 2-czesciowa SKR2 klasy B125 z ramg i pokrywg z wywietrznikiem, z
logo Urzedu Gminy Popdw, z zabezpieczeniem antywtamaniowym — kpl 9

Studnia kablowa prefabrykowana 2-czesciowa SKR2 klasy C250 z ramg i pokrywg z wywietrznikiem,
z logo Urzedu Gminy Popdw, z zabezpieczeniem antywtamaniowym — kpl 1

Studnia kablowa prefabrykowana 2-czesciowa SKR 1 klasy B125 z ramg i pokrywg z wywietrznikiem, ,
z logo Urzedu Gminy Popdw, z zabezpieczeniem antywlamaniowym — kpl 7

Rura RHDPEp 110/6,3 —m 737

Rura RHDPEp 125/7,1 — m 206

Rura RHDPEp 160/9,1—m 9

Wigzka mikrorur WMR 7x12/8- m 766

Rura RHDPEA40/3,7 z wyrdznikiem z6ttym - m 766

Rura RHDPEA40/3,7 z wyrdznikiem pomaranczowym - m 766

. Rura RHDPEA40/3,7 z wyrdznikiem czerwonym - m 766

. Ztgczka gruboscienna do rur fi 110 — szt 114

. Ztgczka gruboscienna do rur fi 125 — szt 28

. Ztgczka gruboscienna do rur fi 160 — szt 1

. Ztgczka ZRs 40 skrecana do rur swiattowodowych — szt 33

. Ztgczka prosta do mikrorury fi 12 — szt 84

. Zaslepka rur ZRz 40 — szt 36

. Zaslepka do mikrorury — szt 70

. Puszka dzielona do ostony potgczeh mikrorurek — szt 11

. Taéma ostrzegawcza pomaranczowa z napisem ,UWAGA: KABEL SWIATLOWODOWY” — m 766
. Taéma ostrzegawczo-lokalizacyjna pomaranczowa z napisem ,UWAGA: KABEL SWIATLOWODOWY”

—m 766
Kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8 (zamiennie za tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng) —m 766
Puszka instalacyjna hermetyczna natynkowa do ostony tgczenia TOL — szt 17
Rura dwudzielna RHDPE-D 110 niebieska —m 9
Rura dwudzielna RHDPE-D 160 czerwona — m 1
Bloczek betonowy 38x24x12 — szt 170
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzacej —t 1,9
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej —t 1,5
Thuczeh kamienny do nawierzchni drogowych —t 8,5



5. KOPIE UZGODNIEN

-protokét z Narady Koordynacyjnej- znak sprawy GKK.6630.39.2021 przeprowadzonej w dniach 10.03.2021—
23.03.2021r. w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Ktobucku
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Biuro Projektéw Budowtanych VIA Jarostaw Borecki
£2-125 Klobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123 e-mail.: via.borecki@gm

NAZWA  OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY™KANALU TECHN

W RAMACH ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY PIWNEJ W MIEJSCOU
Zomawlojady / Inwestor: GHIINA POPOW 2/s v Zaviadach ul. sk 6, 42-110 Popdw

Tytut rysunkuPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA BUROWY KANALU TE(!HNO
ULICY PIWNEJ W MSC. ZAWADY

Lokalizacja:  obreb Zawady 0017, dz. nr ewid. 5191, 42/119, 42/118, 62/120, 42/15, 42/13, dr-509
898/8, 102/4079»5’979. 42/29, 62/39, 892/28, 891/1, 890/1, 989/1, 888/1, gmina Pt

[$IY B
Imig i nazwisko Uata Nr uprawnied | Speejainoic ot
Projektowat: | magr inz. Krzysztof Mysliwiec | 1B.02.2021.1  0262/%6/00 :;:l:e‘?::xy/?m (6 1
Sprawdzajqcy| Mgr inz. Wojciech Labocha | 18.02.2021.|  1935/00/U :;L'e':?::’"o';i{:aclﬂ d.




6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ULICY PIWNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY, GMINA POPOW,
POWIAT KLOBUCKI

Przedmiot opracowania:

»~BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO W ULICY PIWNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY GMINA
POPOW” nr ewid. dziatek 519/1, 42/119, 42/118, 42/120, 42/75, 42/73, 509, 918/1, 510/3, 901/3,
898/8, 42/40, 895/9, 42/29, 42/39, 892/28, 891/1, 890/1, 889/1, 888/1, obreb ZAWADY 0017.

Inwestor:

GMINA POPOW
ZAWADY UL. CZESTOCHOWSKA 6, 42-110 POPOW

Sporzgdzit:
mgr inz. Krzysztof Mysliwiec, upr. budowlane nr 0283/96/00

kwiecien 2021r.
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Zawartos¢ opracowania
1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét.
2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych — ich skala i rodzaje oraz
miejsce i czas wystgpienia.

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do prowadzenia robét.

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.

1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych robét.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie budowy kanatu technologicznego w zwigzku z
planowang rozbudowg i przebudowg ulicy Piwnej w Zawadach gmina Popdw. Zakres inwestycji obejmuje:

a) Woykonanie przekopow kontrolnych w celu szczegétowej lokalizacji uzbrojenia w terenie

b) Budowe studni kablowych prefabrykowanych

c) Budowe kanatu technologicznego
Budowa kanatu technologicznego bedzie wykonywana w nastepujgcej kolejnosci:

a) Wykonanie wykopow dla posadowienia studni telekomunikacyjnych

b) Zabezpieczenie wykopdw

c) Budowa studni kablowej

d) Zasypanie wykopéw dla posadowienia studni telekomunikacyjnych

e) Wykonanie wykopow dla budowy kanatu technologicznego

f)  Utozenie rur kanatu technologicznego w wykopie

g) Zasypanie wykopéw po utozeniu rur kanatu technologicznego w wykopie

h) Utozenie odcinkéw kanatu technologicznego metodg przecisku lub przewiertu pod nawierzchniami ulic

nie przewidzianych do przebudowy

i)  Naprawa nawierzchni utwardzonych

2)  Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

— lIstniejgce sieci telekomunikacyjne

— Istniejgca sie¢ wodociggowa

— lIstniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej
— lIstniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej

— lIstniejgce kable elektryczne
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— lIstniejgca linia telekomunikacyjna napowietrzna

— Istniejgce kable telekomunikacyjne i $wiattowodowe réznych operatoréw

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

-Trasa projektowanego odcinka kanalizacji kablowej przebiega w w poboczu, w chodniku ulicy Piwnej (droga
gminna)

-jezdnia- ruch samochodowy

-chodnik, pobocze ulicy — ruch pieszych

-istniejgce kable energetyczne - mozliwos¢ porazenia pragdem

-istniejgce wodocigg- mozliwos¢ rozszczelnienia wodociggu i wyptywu wody

-istniejgce kable telekomunikacyjne- mozliwo$¢ porazenia pradem i $wiattem lasera oraz uktucia wiéknem
Swiattowodowym

-Istniejgce studnie kablowe- mozliwos$¢ wpadnigecia do studni po zdjeciu pokryw, mozliwo$é nagromadzenia sie

gazu w studni i ewentualnie jego wybuchu, mozliwo$¢ zmoczenia sie w przypadku obecnosci wody w studni
-istniejgca linia energetyczna napowietrzna- mozliwo$¢ porazenia pradem

Miejsce prowadzenia robé6t odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarzaé zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi. Istniejgca sieé telefoniczna w miejscu skrzyzowania i zblizenia powinna zostac

zabezpieczona.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych — ich skala i rodzaje oraz

miejsce i czas wystgpienia.

Miejsce prowadzenia robdét powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane stosownie do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Szczegdlnie dotyczy to robdét prowadzonych w pasie drogi
wojewodzkiej. Rejon prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi. Nachylenie scian
wykopu pod kanalizacje powinno uwzglednia¢ naturalny klin odtamu. Odkfad ziemi, kostki nawierzchniowe;j i
podbudowy powinien byé poza obszarem naturalnego klina odtamu. Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na

prace ludzi podczas rGwnoczesnego uzywania maszyn.

5) Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do prowadzenia robaét.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni przejsé instruktaz
stanowiskowy dotyczgcy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich
kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na $rodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny przejs¢é osoby wyznaczone do

nadzorowania ww. robot.

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajgcym z wykonywania robét

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.
Roboty telekomunikacyjne, zaréwno sieciowe jak i instalacyjne, mogg byc¢ fizycznie wykonywane wytgcznie

pod kierownictwem osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do prac telekomunikacyjnych. Pracownicy
wykonujgcy roboty powinni posiadaé¢ aktualne badania lekarskie.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej- szczegdlnie kaski,
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rekawice, kamizelki odblaskowe oraz wyposazeni w sprzet i narzedzia odpowiedni do wykonywanych robaét.

Pracownicy winni zosta¢ zapoznani z drogami ewakuacyjnymi na wypadek pozaru, awarii, telefonami

alarmowymi, miejscem umieszczenia gasnic, wytgcznikow instalacji elektrycznej.

Prowadzone roboty nalezy wykonywaé zgodnie z:

-Ustawg z 26.06.1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.2016 poz. 1666)

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczania zycia i zdrowia pracownikdéw uzaleznione sg od przyjetego etapowania robot.

1.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejgcej
sieci i sposobu wykonywania tych roboét.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 1, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
kontrolnych (poszukiwawczych) powinno odbywac sie recznie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sasiedztwie innych ulic zapewniajgcych

konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku.
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7. KOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW

BUDOWNICTA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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Warszawa, dnia 21.11.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ {5396

DECYZJA nr 0283/96/0

Pan mgr inz. Krzysztof MySsliwiec -

urodzony dnia 04.11.1955 r. w Kawodrzy Gornej

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra £acznoSci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 07.09.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za pofrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art. 127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PANSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA
i POCZTOYA
02-691 Warszawa, ul. Obrzezna 7

[a 7godnodé z oryginatem
DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych
oA S—
mar Agnieszka Sokotowska




@ P OLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-P6W-7VZ-72W *

Pan Krzysztof Mysliwiec o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2319/04

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s réwnowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest pragdiifowy




Warszawa, dnia 26.04.2000 .
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzG1/DBL7 /165 1000

DECYZJA Nr 1935/00/U

Pan mgr inz. Wojciech Labocha
urodzony dnia 01.04.1957 r. w Pankach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postqpowama
adrmmstracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzem'u
wniosku z dnia 28.02.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gidéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia (art.127 § 112, art. 129 § 112 Kpa)

PANSTWOWA INSPEXC.iA TELEXOMUNIKACYUNA

i PGCZTOWA
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39-A

| 4a 1g0dmast 1 oryginatem

DYREKTOR
Biura Spraw Praco

G
mgr Agmisszka Sokofowska



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PHL-KKA-CH6 *

Pan Woijciech Labocha o numerze ewidencyjnym SLK/BT/2783/04

adres zamieszkania ul. Sosabowskiego 7/36, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Biuro Projektow Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123 e-mail.: via.borecki@gmail.com

NAZWA  OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

W RAMACH ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY PIWNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY
Zamawiajacy / Inwestor: GMINA POPOW z/s w Zawadach ul.Czestochowska 6, 42-110 Popow

Tytut rysunku: ORIENTACJA

obreb Zawady 0017, dz. nr ewid. 519/1, 42/119, 42/118, 42/120, 42/75, 42/73, dr-509, 918/1, 510/3, 901/3,
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| OZNACZENIA PRZEBIEGU DROGI Z ZAZNACZENIEM TERENU NIEZBEDNEGO
: >< DLA_POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROG/ .
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
; " i | — T, . v , :
}@@ WOJ Slqskle, p’O w. k?lObUCKf, gm P Opéw " | Proj. kraweznik betonowy wystajacy 100x30x15 cm (w chodnikach) na tawie betonowej z aporem
- - . 4 -I
& jednostka eW’dencyjna P OPOW ( 240607__2) Wspotrzedne geodezyjne projektowanych studni 1 Proj kraweznik betonowy najazdowy 100x22x75 cm (w chodnikach) na tawie betonowej z oporem
kablowych kanatu technologicznego
onref;( _Za v‘;azcjysf 9(02;/74)0 509 >< i' Proj. kraweznik betonowy najazdowy 100x22x75 cm (na zjazadach) na tawie betonowej z aporem
Z:'a J‘ nr >< Nr studni Y X bl
7 A ; ¢ 1 Proj. apornik betonowy wtopiony 100x10x30 cm
Seije mapy- 6 146 29 01 1 2 i T 6565058,7937 5655274,6869
Y ESACAHEE S | ey, o
6 1 47 29 21 3 4 f > 5565055 7641 56552635983 — Proj. obrzeze betonowe 100x6x20 z demontazu na tawie betonowe) z oporem
6. 14729214 1, 3 . _} Proj. 0 jezdni ulicy
3 6565005,8730 5655208,5357 I
>< Id Z gf pr acy geOd. GKK 664023252019 7 6564917,8559 5655143, 7115 [|—|] Granica apracowania
SI[J\?I\'IEEK C-D ULICY SKALA 1500 5 6564923,8925 5655136,0356 >< 7| - zjazdy indywidualne,  ZP- zjazdy publiczne
"D" 3 4 3 sl r g 5 6564828,7463 5655078,2630 . o '
DROGA KLASY "D : Kolorem Z’elonym naniesiono granlc‘e vedencyjne >< S 1 Proj. kI.'aWQZnIk be_tonowy wystajacy 20x30x100 cm,
Vp:30 km/h ¥ = > P e S 7 6564840,8649 5655066,0107 Lo_____ 1 natawie betonowej z oporem
Vo=30 k : wyliczone z operatow ewidencyjnych i uzupetniajgcych.
0=30 km/h : | 8 6564764, 7455 5655030,0788 e 7 Proj. kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm,
: L___-”71 na tawie betonowej z oporem
: | 9 6564776,5221 5655018,5637
': | >< "™ Proj. obrzeze betonowe 8x30x100 cm,
; 10 6564764,7881 5655030,9443 b — 1 na tawie betonowej z oporem
I
I ! .
] 5 ; g ] i Poswiadczam zgodnosé T G564656,6078 5654949,3982
H Fanamota SIEYC do colci ROl W El SIA% 4 qsé;aS L niniejszej kopii mapy zasadniczej z ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU, GRANICE EWIDENCYINE :
: Rozporzadzema Ministra Sp{aw Wewne,trznych i mn{us cji _ J - S — e L
/ z dnia 1.2011 "W sprawie standardéw technicznych wykonywania oryginatem [™Wi00c 1 Gminny wodociag z PVCO110 mm
geodez, pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania T3 555546255500 SESI085 5I0% IF:::i
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do parstwowego zasobu geodezyjnego Lks200c 1 Gminna kanalizacja sanitarna PVC200, PE125 mm
i kartograficznego” (Dz. U. Nr 263 poz. 1572 z 2011 roku). 1 6364700.2635 S654965, 1176 S ;
i | Linia napowietrzna telekomunikacyjna (Orange S.A.)
JLEY 5564685,8460 5654953,0145 Lo 1
W granicach projektowanej inwestycji = SRS O T e e <> Linia napowietrzna NN z oswietleniem ulicznym (Tauron Dystrybucja SA)
| i j fuzebnosciami grunfowymi. S 1 N ' '
//II :./ grunty nie sg obcigZzone stuz Sciami gruntowym | - N— e ——— Linie kablowe NN; (Tauron Dystrybucja SA)
)
: i i ; i i  E— 1 .. . .
RS / Na obszar podlegajgcy opracowaniu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego >< i 4 Linia kablowa telekomunikacyjna (Orange S.A)
I decyzil o werunkeoh ZabUdowy' E >/ Istn. chodnik z kostki betonowejo szer. 1,5 m, kolor czerwony
j s s - . i3 - : e -I
,’,’ Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazarlych na niniejszej mapie i | 2% . A Granice ewidencyjne dziatek / projektowane linie podziatowe
; urzgdzeri podziemnych, kidre nie byty zgtoszone do inwentaryzacji S | o ) '
fub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branz"out'ych. >< >< Pmmammmd Zakres aktualizacji mapy do celow projektowych
—————————— : [ el
— J y kol L N / s
- 5 UL g OGN A-B ULICA PIWNA o PROJEKTOWANE  SIECI UZBROJENIA TERENU WG NARADY
§ ‘i . =)
b Numer drogi 679 012 S _ K 1212 g KOORDYNACYJNE/ GKK.6630.170.2020 Z DNIA 02.09.2020 .
USLUGT ¢k 1/ _ Proj. SnN nr 61typu RPK 12-12/E g
ODEZY)NE | © Jaggk Kuznik DROGA KLASY "D" dojazdowa Y=6565058,8021 X=5655271,6252 3 o Kanat deszczowy o sredhicy 2 600/685, rury dwuscienne z PP, SNS
mgf Ifrjrst X N
Zawady ) M:}’:!'Ia zf'wadﬂ z-ca Naczelpika Wydziatu Geodez]h, Vp:30 km/h wg TOMU I s ———+=—--— Kanal deszczowy z PVC-U lite, o Srednicy & 400/11,7 SN8, kI. S
42-110" Popgw. ‘T‘é‘;"“ff‘;?*tft‘gﬂ 3 Karfografil | Katastry Vo=30 km /h a —-—t=———~  Kanat deszczowy z PVC-U lite, o Srednicy @ 315/9,2 N8, kl. S
_________ DS 152162500 NIp w',;'.;J f‘-;’ ;fl 34 ; ————————__  Przykanaliki z PVC-U lite, o Srednicy @ 200/5,9 SN8, k. S
———————— iy - :-,_"7.;\.__
>,< ?oa‘%' O Betonowa studnia rewizyjna o srednicy @ 1200 mm "SPI ... 14" "S1"
5 I
km 0+{'90‘51DG 679 0125 UL.PIWNA v ‘a’l o Studzienka Sciekowa @ 500 mm z wpustem ulicznym "wpp 1...15"
SKRZYZOWANIE Z DG 679 013 S UL. WESOtA 'T:; ¥ "SR"Separator koalescencyjny "SR" zintegrowany
\ Y=6564686,4254; X=5654963,2929 f _ "” z osadnikiem i kanatem odciazajacym [60/600-6,0]:
1
]
|‘, { N Proj. betonowe studnie chtonne:
! M o N - @ 2000 mm Scl, S¢2, 5¢3
| N
| %
r—
L d Przebudowa odcinka linii stupowej NN Tauron Dystrybucja S.A.
: < e | o -
g/ s If&q)owe nr 543716 ,'i [ I Jlo____ 1 Linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz z latarniami "L1-L6",
Tl napowietrznej NN do demon{aku TN ol
\)Protz, SnMag 19 typu KK 12 -12/E o % [[T~gJ km 961386 DIV 491 UL CZESTOCHOWSKIEJ — .
wg TOMU I //J | H PPOD UL. PIWNA b 4 Przebudowa odcinka telekomunikacyjnej linii kablowej Orange Polska
s - Y-6565032,9300  X=5655242561 0 ol PPOD L Piv @ —
7 3. 4 — 6 ' I J Przebudowa odcinka telekomunikacyjnej kanalizacji Orange Polska
2 km 0+383\1DG 679 012 S UL. PIWNEJ ?q,»/ ?05 _______________ "f'lr Y=6565066,6948
! 5 : 2 — o ! =
sY'fESZZZ?ﬂ "('J'f ZDG 679016 S UL. KWIATOWA km 0:3M4DG 679012S ULPWNE) o~ /A0 W e eroeeenosa LV ) S : = g | X=5655265,35p6
:565502é Ol'; SKRZYZOWANIE Z DG 679 015 S UL. POGODNA - 'I_,'
L = ’ Y=6564829,0969; X=5655071,5084 Eg‘{ >
3 . PR 1
/r:) \ === _ égﬂleé [ ,, i % / — i
- X B e ix: .
= - T ———— J| FS-- SKRZYOWANIE DG &79 012s UL PWNES |
Seri s} 1 | q \ O ———————————— = R SR S e | L R e eSSy, = i r 1
___________________ Y \ < \\ Iy A ~ .br. NSNS W SO - R~ % i.g——;"! J\:;\ Z DW 491 UL. CZESTOCHOWSKA w km 9+626,78 e 1
7777777777777777777777777777 B e 5 it 9 R &) . A R ' \ — A7 _ z ===
<> 90.9 § \\r / PAL 9 % g\ L %\ B | ) imb, L - k 'mf\. 2o Y ] i I{ N b ’77/2
___________ 23 ¢ "\ 7 3 i ' ol o - ' % o W ‘ Proj. SN nr 16 typu RKK 12-15/E wg TOMU I 9/(9/ gl __km94637,08  DW 491 UL. CZESTOCHOWSKIEJ E !
: ~ TR = TG T i } O S s 1o , Y=4565011,7850; X-5655200,5300 z uprzednim 7 e 3%
L T §31m7777 O] 4 < t ] E— (T)-— - - - |?| g 7~ S T
1 =% N - L \\ B < demontazem istn. stanowiska stupowego y r 1
"\ T % : | L _ 1
e \. (\\_km 0+094,3DG 679 012 S _UL. PIWREJ |
L I % = SKRZYZOWANIE Z DG 679 014 UL. KRETA i — :
1,_/ . it °8 ‘ﬁ Y=6565003,3456; X=5655200,9379 ; !'._qb b 4
IR
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ISTNIEJACE DRZEWA WZD+UZ ULICY PIWNEJ UJETE W PROJEKCIE WYCINKI DRZEW

Q RO 110 (rura ostonowa) Q RO 110 (rura ostonowa)

na kablu eNN
L. 2
- 2 % %
>< % /729 PROJEKTOWANY KANAt//g/
TECHNOLOGICZNY W U -
CZESTOCHO WSC &WMR 40 (wigzka mikrorur) WMR 40
g? ZAWADY-w rebnegﬁ// 3xRS 40 (rury $wiattowodowe) RS 40
/-f/ P W “)?9
Rury ochronne 1xRH 110/6,3 1 6m
« < y i .
< /7/) TXRADPEp 125/7,1 - % . . , .
12/ /5 “2/{2/ T Profil kanatu technologicznego Profil kanatu technologicznego
'f& ury ochronne 1xRHDPEp 110/6,3 - 6m SI?// 12/ Vg ?/ 7/6)/3(9 // ulicznego- KTu przepustowego- KTp
Rury ochronne 1xRHDPEp 110/6,3 - 6m 1xRHDPEp 125/7,1 1 6m 6 Rury ochronne 1xRHDPEp 110/b,3 - 9m 29 //90 730 /
1xRHDPEp 125/7,1 - 6m _ >< TXRHDPEp 125/1,1 -9 25 ffg/ o
_ Rura dwudzielna RHDPE}D 110 -1m IR S
Rura dwudzielna RHDPE-D 110 -1m Rura dwudzielna RHDPE-D 110 y ochronne 1xRHDPEp 110/6,3 - 6 ha Kablu eNN Rury ochronne 1xRHDPEp 160/9,1 - 9m < P - 8, P
na kablu eNN na proj. kablu eNN 1XRHDPEp 125/7,T - §m 1XRHDPEp 125/7,1 - Ym i 2 2 u9// Qg /09
Rury ochronne 1xRHDPER 110/6,3 - 9m e 9 /e LEGENDA DO PROJ. KANALU TECHNOLOGICZNEGO
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— teren zielony/ chodnik
min. 0,7m
_ Taséma ostrzegawcza TO, szerkosci
200mm

ziemia/grunt rodzimy

0,35m
warstwa przesianej ziemio
grubosci Snin. 0,01r]n I Ta$ma ostrzegawczo-lokalizacyjna TOL
obsypka piaskowa RO 110 (rura ostonowa)

= przewdd lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8 (altematywnie)
warstwa piaskv 0,05 =

obsypka piaskowa rur

WMR 40 (wigzka mikrorur)
3xRS 40 (rury $wiattowodowe)

podsypka piaskowa-0,01m

Profil kanatu technologicznego ulicznego- KTu

P jezdnia/nawierzchnia

podbudowa i nawierzchnia
min. 1m
- Tasma ostrzegawcza TO, szerkosci
ziemia/grunt rodzimy 200mm
0,5m
warstwa przesianej ziemi o grubosci ) . X
min. 0,01m Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna TOL
obsypka piaskowa rury RO 110 (rura ostonowa)

warstwa piasku

obsypka piaskowa rury

3xRS 40
podsypka piaskowa-0,01m

Profil kanatu technologicznego przepustowego- KTp

Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123 e-mail.: via.borecki@gmail.com
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W RAMACH ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ ULICY PIWNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY
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