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1. Czes¢ opisowa:

1.1. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego dla projektu
»~Modernizacja ulicy Przemystowej w miejscowosci Wgsosz, gmina Popow”

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzgdzenie kompleksowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla niniejszego obiektu oraz realizacja robot budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji.

Catosc terenu przeznaczonego pod inwestycje administracyjnie znajduje sie na terenie gminy
Popow, powiatu ktobuckiego, w wojewodztwie Slgskim.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Wgsosz Dolny.
Obszar inwestycji przebiega przede wszystkim miedzy terenami pol uprawnych.

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmowac bedzie ulice Przemystowg. Rozbudowywana ulica
Przemystowa rozpoczyna sie skrzyzowaniem z ulicg Zamoyskiego (drogg powiatowg 2066 S).
Opracowywana dokumentacja konczy sie w rejonie skrzyzowania z ulicg Traugutta wraz ze
skrzyzowaniem.

W stanie obecnym rozbudowywana droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng z licznymi
gtebokimi wybojami, spekaniami siatkowymi. Nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie technicznym,
zawyzone pobocze gruntowe nie pozwala na odwodnienie jezadni.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Wszystkie podane ponizej zakresy wskazane zostaty na podstawie sporzgdzonych rysunkow w
czesci graficznej, zaakceptowanych przez Inwestora — Gmine Popow.

Przedstawiona w czesci graficznej koncepcja bedzie stanowita podstawe do prowadzenia prac
projektowych i wykonawca powinien liczy¢ sie z tym, ze na etapie uzgodnien zajdzie koniecznosc
wprowadzenia zmian do przedstawionej koncepcji zgodnie ze stanowiskami instytucji
opiniujgcych.

Inwestycja obejmuje rozbudowe ulicy Przemystowej poprzez wymiane konstrukcji jezdni i
zabudowe poboczy. Zjazdy na posesje uzyskajg nowe nawierzchnie. Odwodnienie ulicy
Przemystowej bedzie realizowane powierzchniowo za pomocg spadkow podtuznych i
poprzecznych. W ramach przebudowy skrzyzowania nalezy wykonac fragment odwodnienia ulicy
Traugutta sktadajgcy sie z drenazu i studni chfonney.

W rejonie skrzyzowania z ulicg Traugutta nalezy przestawic kolidujgcy stup energetyczny.

1.3. Szacunkowe zakresy robot

Dtugosc¢ odcinka
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» DtugoS$c¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 692.85 m

Roboty przygotowawcze, prace rozbiorkowe

» rozbiérka nawierzchni z kruszywa/zuzlu wraz z odwozem i utylizacjg gruzu: 18,00 m?
* frezowanie istniejgcej warstwy bitumicznej, gr. do 5 cm wraz z odwozem i utylizacjg: 3804 m?

Roboty ziemne zwigzane z robotami drogowymi (szacunkowe, na podstawie przekrojow
konstrukcyjnych):

* wykop z odwozem mas ziemnych oraz wykorzystaniem urobku w nasypy w celu wykonania
koryt pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni projektowanych: 986 m3

Roboty drogowe:

» nawierzchnia bitumiczna (warstwa $cieralna) jezdni, utozona na warstwie wigzgcej i
podbudowie z kruszywa, na gruncie uprzednio zastabilizowanym mieszankg cementowo —
gruntowg wykonang na miejscu zespotem do stabilizacji: 3865 m?

= pobocza o szerokosci 0,75m o nawierzchni z destruktu asfaltowego: 983 m?

» nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej czerwonej wraz z podbudowg: 24,5 m?

= ustawienie kraweznikow o wym. 15x22cm w Swietle 4cm betonowych wraz z tawg betonowg z
oporem: 25,50 mb

= ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm wraz z tawg betonowg z oporem: 10,00 mb.

Roboty zwigzane z odwodnieniem korpusu drogoweqo:

* wykonanie odcinkowych systemow drenazu z rur drenarskich z tworzywa sztucznego PP lub
PVC srednicy 200mm, w otulinie z geowtokniny 90g/m2: 12,00 mb.

» wykonanie studni chtonnej zelbetowej Srednicy 1200mm — 1 sztuka

= wykonanie studni rewizyjnej PP Srednicy 425mm — 1 sztuka

Roboty uzupetniajgce i wykonczeniowe:

» regulacja urzgdzen podziemnych: okoto 4 szt. — zasuwy wodociggowe

Roboty instalacyjne elektroenergetyczne i teletechniczne zwigzane z przebudowa istniejacych
sieci:

» likwidacja stupa energetycznego — 1 sztuka
» budowa stupa energetycznego — 1 sztuka

Doktadny zakres prac nalezy okresli¢ na etapie sporzgdzania docelowej dokumentacji projektowey.

Sporzgdzajgc docelowg dokumentacje projektowg nalezy bazowac na sporzgdzonej koncepcji w
niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym i jednocze$nie dokonac¢ stosownych zmian w
dostosowaniu do wymogow instytucji opiniujgcych oraz wydajgcych warunki techniczne.

Ostateczny zakres rozbudowy uktadu drogowego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Ponadto nalezy
zapewnic¢ odpowiednie odwodnienie korpusu drogowego oraz warunki bezpieczenstwa ruchu
drogowego w strefie skrzyzowan i zjazdow. Nie wyklucza sie koniecznoSci wykonania
dodatkowych elementow odwodnienia. Rozwigzania projektowanej drogi gminnej powinny
zabezpieczac bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow ruchu drogowego — rowerzystow, pieszych

4
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oraz kierujgcych pojazdami. Przyjete rozwigzania nalezy uzgodnic z odpowiednimi zarzgdcami

drog.
1.4. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Istniejgca infrastruktura:

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

— Siec¢ wodociggowa z rur PCV i PE

— Siec teletechniczna kablowa

— Siec energetyczna kablowa

— Sieci energetyczne napowietrzne

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej.

Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko:

— Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 26.wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko”, nie wystepujg przestanki
kwalifikujgce planowang inwestycje do przedsiewziec¢ do potencjalnie znaczgco
oddziatywujgcych na Srodowisko.

— Z uwagi na dfugosc drogi objetej opracowaniem, nie zachodzi koniecznoS¢ uzyskania decyzji
Srodowiskowej dla przedmiotowej inwestycji.

Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji:

W podtozu terenow wystepujg w czesci grunty nasypowe jak i rodzime, na ktore skfadajg sie rozne

warstwy litologiczne:

— nasypy niekontrolowane: na ktére sktadajq sie piaski gliniasty z kamieniami (brgzowy)

— piaski drobne brgzowy przewarstwiony piaskiem gliniastym, piasek gliniasty brgzowy
przewarstwiony piaskiem drobnym, piasek drobny jasnobrgzowy

W wykonanych otworach geologicznych nie stwierdzono wystepowania zwierciadfa wody gruntowe.

Karty odwiertow geotechnicznych stanowig zatgcznik do opracowania.

Uwarunkowania administracyjne:

— Projekt budowlany winien sie zakornczyc uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na realizacje
inwestycji drogowej. W tym celu niezbedny jest geodezyjny podziat okoto 16 dziatek nie
nalezgcych do Inwestora,

— Nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne na elementy chfonne odwodnienia korpusu korpusu
drogowego,

— Nalezy uzyskac wszystkie inne decyzje administracyjne, konieczne do rozpoczecia
zamierzenia jesli nie zostaty tutaj wymienione.

— Projektowana droga rozpoczyna sie wigczeniem z Drogi Powiatowej nr 2066 S, dlatego tez
nalezy uzyskac uzgodnienie wigczenia od Powiatowego Zarzgdu Drog.

Pozostate uwarunkowania:

— Wykonanie mapy do celow projektowych

— Zatwierdzenie projektow organizacji ruchu (statej i czasowey)

— Uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji przebudowy istniejgcych sieci.

Ponizej wykaz dziatek dla przedmiotowej inwestycji:
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Dziatki drogowe

l.p. |Numer dziatki Obreb‘
geodezyjny
1 567 - Obreb 0014 Wasosz Dolny
2 568 - Obreb 0014 Wasosz Dolny
3 564/45 - Obreb 0014 W3asosz Dolny
4 459 - Obreb 0015 Wasosz Gorny
5 581/1 - Obreb 0014 W3asosz Dolny
6 569/3 - Obreb 0014 W3asosz Dolny
7| 564/44 - Obreb 0014 W3asosz Dolny
8 111/1 - Obreb 0015 W3asosz Gérny
Dziatki do podziatu
l.p. [Numer dziatki Powi.erzch'nia Obreb.
do wydzielenia[m2] geodezyjny
1 570/1 16 Obreb 0014 W3asosz Dolny
2 569/1 7 Obreb 0014 Wasosz Dolny
3 564/23 8 Obreb 0014 Wasosz Dolny
4|  564/20 51,33 Obreb 0014 W3asosz Dolny
5 564/19 38,84 Obreb 0014 Wasosz Dolny
6| 564/18 33 Obreb 0014 W3asosz Dolny
7 564/29 38,33 Obreb 0014 Wasosz Dolny
8| 564/40 16,98 Obreb 0014 W3asosz Dolny
9 564/41 17,57 Obreb 0014 Wasosz Dolny
10| 564/27 0,86 Obreb 0014 W3asosz Dolny
11 564/25 44,91 Obreb 0014 Wasosz Dolny
12 564/16 27,09 Obreb 0014 W3asosz Dolny
13 564/14 60,31 Obreb 0014 Wasosz Dolny
14| 564/12 72,57 Obreb 0014 W3asosz Dolny
15 546 123,85 Obreb 0014 Wasosz Dolny
16 112/1 36,25 Obreb 0015 Wasosz Gorny

1.5. 0Ogoblny zakres robét

OgdlIny zakres rob6t do wykonania:
Sporzgdzenie projektu budowlanego
Uzyskanie Decyzji Zezwalajgcej na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID)
Tyczenie trasy i punktow wysokosciowych
Prace przygotowawcze, rozbiorka istniejgcych nawierzchni, rozbiorka jezdni
Zdjecie warstwy humusu lub rozbiorki nawierzchni

Roboty ziemne

Wykonanie wykopow pod projektowane nawierzchnie bitumiczne i nawierzchnie z kostki

betonowej wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza
Wykonanie systemu odwodnienia z rur rozsgczajgcych oraz studni chtonnej

Zabezpieczenie/przebudowa kolidujgcej infrastruktury

Wykonanie stabilizacji podfoza gruntowego
Wykonanie kraweznikow i obrzezy
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— Wykonanie podbudowy pod zjazdy i jezdnie

— Regulacja urzgdzen podziemnych

— Wykonanie nawierzchni zjazdow

— Woykonanie warstw nawierzchni bitumicznych jezadni.

— Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

— Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

— Sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego i dokonanie odbioru
koncowego robot

1.6. Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zasadnicze cele, ktore zamierza sie 0siggngc¢ w wyniku realizacji przedmiotu zamowienia to:
— Zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu dojezdzajgcych do obranego celu
Zwiekszenie komfortu jazdy poprzez nowe nawierzchnie ulic

Poprawa odwodnienia drogi

2, Wymagania zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie PFU sg rozszerzeniem zapisow punktu
,0g0Ine wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" | jako takie stanowig ich uzupetnienie i
uszczegotowienie.

Niniejszy rozdziat okreSla wymagania, ktore nalezy spetnic i elementy jakie muszg byc¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane
w niniejszym PFU bedg traktowane przez Wykonawce jako wigzgcy element przedmiotu
zamowienia w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w
uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan zamiennych, o co
najmniej rownorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania
zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny.

2.1. Wymagania ogodlne tresci dokumentacji projektowo — kosztorysowej

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy bedzie
sporzgdzenie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla niniejszego obiektu oraz
realizacja robot na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji.

Zakres i treSC projektu jak rowniez wykonanie robot powinny byc oparte o obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, polskie normy, przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz inne przepisy, ktore
sg w jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotem zamowienia w szczegolnoSci:

— Projekt musi bazowac na najnowszych rozwigzaniach technicznych.

— Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady
poszanowania energii i ekologii.

— Rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktorych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze mogg w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie
bedg zaakceptowane.
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— Wykonawca jest odpowiedzialny m. in. za prawidtowe przygotowanie wyjsciowych materiatow
geodezyjnych i geotechnicznych do celow projektowych, tj.: mapy do celow projektowych oraz
ekspertyzy geotechnicznej podfoza gruntowego i okreslenie stosunkoéw wodnych w gruncie.

— Wykonawca jest zobowigzany do konncowego ztozenia wymaganych prawem klauzul
i oSwiadczenn do projektu oraz uzyskania w imieniu Inwestora, poprzez stosowne
petnomocnictwa, pozwolenia ZRID i pozwolenia wodno -prawnego na wykonanie robot i
uzytkowanie wykonanej przebudowy

— Wykonawca jest zobowigzany do wykonania koncowych zatozen projektowych, projektu
budowlanego, projektow wykonawczych, projektow powykonawczych oraz wszelkich innych
opracowan wymagajgcych formy pisemnej i graficznej w formie papierowej i cyfrowey.

— Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Inwestorem na etapie
wykonania koncowych zatozen projektowych i uzyskania akceptacji Inwestora dla tych zatozen.
Akceptacja upowaznia Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

Zaleca sie przeprowadzenie przez Wykonawce inspekcji przysztych terenow budowy i ich
otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania na wtasng
odpowiedzialnosc¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogg okazac sie niezbedne do
wykonania przedmiotu zamowienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektow zadba, aby plan ogolny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztéw. Obiekty
powinny charakteryzowac sie wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktorym
mogg zostac poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadac estetyczny wyglad. Obiekty powinny
harmonizowac z otaczajgcym zagospodarowaniem terenu.

Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:

— bezpieczenstwo konstrukcji,

— bezpieczenstwo uzytkowania,

— odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska,

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty lub stosowne Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, a nade wszystko powinny by¢ zgodne z
aktualnymi i obowigzujgcymi polskimi normami.

2.2. Wymagania szczego6towe co do ksztaltu dokumentacji projektowo — kosztorysowej
Do pozwolenia na budowe nalezy wykonac :

* Projekt Budowlany z elementami Projektu Wykonawczego wraz z zagospodarowaniem
terenu i rozwigzaniami branzy drogowej, sporzgdzonego na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celow projektowych 1:500, aktualnym na dzienn opracowania projektu — 6
egz.

»  Wykonanie Projektow Budowlanych z elementami Projektu Wykonawczego, z podziatem na
branze dla ewentualnych przebudowywanych lub zabezpieczanych sieci — po 6 egz. na branze

»  Wykonanie projektu statej organizacji ruchu — 2 egz.



Program funkcjonalno — uzytkowy — Modernizacja ulicy Przemystowej w migjscowos$ci Wgsosz, gmina Popéw
»  Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu — 2 egz.

»  Wykonanie badan geotechnicznych oraz okreSlenie warunkow gruntowo — wodnych podtoza
gruntowego — 2 egz.

» Informacja dotyczgca bezpieczernistwa i ochrony zdrowia — 6 egz., (w kazdym Proj. Bud.)
»  Przedmiar robot z podziatem na branze — 2 egz.,

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 2 egz.,

»  Wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem.

Wykonawcy zostanie udzielone petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Inwestora.

Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy w formie papierowej w iloSci egz. j.w. oraz w
formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikdw ogdlnodostepnych (formaty: doc., xls., pdf)

2.3. Wymagania dla ukfadu drogowego

Ulica Przemystowa — Klasa droqi ,D”

Kategoria ruchu KR 1
Szerokosc¢ jezdnia: 5,50m

Szerokosc¢ poboczy: 0,75m

Konstrukcja jezdni:
— warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11S / na bazie 50-70 -4cm
— warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16W / na bazie 50-70 -4cm
— podbudowa zasadnicza kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
— stabilizacja cementowo-piaskowa wykonana na miejscu przy uzyciu zespotu

do stabilizacji gruntu -15cm

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowey :

— warstwa Scieralna kostka betonowa brukowa czerwona -8cm
— podsypka cementowo-piaskowa Rm min 2,5 MPa -3cm
— podbudowa zasadnicza kruszywo C90/3 stabilizowane

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm
Obramowania jezdni:

— od strony zjazdow na posesje oraz od strony terenu zielonego jezdnie obramowano
kraweznikiem najazdowym o wymiarach 15x22x100cm, posadowionym na $wiezym
niestezonym betonie klasy C12/15, tworzgcym tawe betonowg z oporem. Kraweznik nalezy
ustawic w Swietle 4cm nad jezdnie,

Boki zjazdow z kostki betonowej nalezy obramowac obrzezem betonowym o wymiarach
8x30x100cm, posadowionym na swiezym niestezonym betonie klasy C12/15, tworzgc tawe
betonowg z oporem. Obrzeze nalezy ustawi¢ w Swietle Ocm (zatopione).
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Spadek poprzeczny jezdni: dwustronny ,daszkowy” — 2%.

Konstrukcje zaproponowano na podstawie kategorii ruchu oraz profilu gruntowego z kart
odwiertow geologicznych (zatgcznik do opisu)

2.4. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robdt, jakosc zastosowanych materiatow, jakosSc sprzetu uzytego do wykonania robot,
kwalifikacje personelu wykonujgcego roboty oraz wszelkie czynno$ci, ktore musi przedsiewzig¢ dla
wtasSciwego wykonania i zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany
Jjest zawiadomic wiasciwy organ nadzoru budowlanego, dotgczajgc oSwiadczenie kierownika
budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg wraz z dostarczonymi oswiadczeniami
inspektorow nadzoru stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru nad robotami w imieniu
Zamawiajgcego wraz z aktualnymi zaSwiadczeniami o wpisie na liste cztonkow wifaSciwej izby
samorzgdu zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, ewidencjonowania i unieszkodliwiania
odpadow. Zamawiajgcy wymaga udokumentowania wszelkich czynnoSci zwigzanych
Z gospodarowaniem odpadami.

2.5. Wymagania w zakresie zieleni.

Wykonawca, jezeli zajdzie taka koniecznoSc, uzyska wymagane zezwolenia i decyzje dla wycinki
drzew i krzewow koniecznych do usuniecia przy realizacji zakresu projektu. Wystapienie o wycinke
drzew i krzewow wykonac w oparciu o inwentaryzacje zieleni sporzgdzong dla tego opracowania.

2.6. Wymagania materialowe dla odwodnienia korpusu drogowego
System odwodnienia rozsaczajacego

Materiat: rury drenarskie perforowane SN8 z tworzywa sztucznego PP
Srednica: 200mm

System nalezy uktadac na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku. System rozsgczajgcy
Sktada sie z otuliny z geowtdkniny 90g9/m2, rur drenarskich obsypanych kruszywem frakcji 10/40
na szerokoS¢ 80cm i wysokosc¢ 60cm. Konstrukcje nalezy obsypac gruntem do zgdanej rzedney.

Studnie chionne (SCH)

Materiat: studnie z kregow zelbetowych, z gotowymi otworami i przejsciami szczelnymi dla wpiecia
rur, z gotowymi stopniami, bez dna
10
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Srednica: 1200mm

Studnia powinna stanowic¢ komplet: kregi, ptyta pokrywowa oraz wtaz. Studnie nalezy
zabudowywac na odpowiednio przygotowanej podsypce zwirowej. System przejS¢ szczelnych
powinien byc¢ Scisle zintegrowany z systemem rur kanalizacji deszczowej. Studnie nalezy
posadowic na terenach zielonych w celu umozliwienia rewizji oraz rozsgczania wod.

Studnia systemowa (SS)
Materiat: studnie z rur wznoszgcych PP.
Srednica: 425mm

Studnia powinna stanowic¢ komplet: rury wznoszgce, ptyta pokrywowa oraz wtaz. Studnie nalezy
zabudowywac na odpowiednio przygotowanej podsypce zwirowej. System przejs¢ szczelnych
powinien byc¢ Scisle zintegrowany z systemem odwodnienia rozsgczajgcego.

2.7. Wymagania dla kanatu technologicznego

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zwolnienia z obowigzku budowy kanatu
technologicznego. Podstawg do uzyskania odstepstwa powinien by¢ warunek ekonomiczny oraz
istniejgcy sie¢ kumnikacyjna.

2.8. Wymagania dla przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych sieci
elektroenergetycznych i teletechnicznych

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie przeniesienie kolidujgcego stupa
energetycznego w nowgq lokalizacje poza skrajnie drogowg. Nalezy opracowac dokumentacje
projektowg, ktéra winna zosta¢ opracowana w zgodnosci z wydanymi przez wtasciciela sieci lub jej
gestora warunki techniczne usuniecia kolizji elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz z
uwzglednieniem aktualnych norm i przepisow. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w
zakresie zgodnoSci z uzyskanymi warunkami usuniecia Kkolizji, a nastepnie uzyskac odpowiednie
wymagane prawem decyzje, opinie i pozwolenia.

2.9. Warunki wykonania i odbioru robét
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszgce oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca przyjmuje, ze sg objete zakresem zamowienia i ujete w zatwierdzonej kwocie umowy.
Prace te bedg okreslone przez Wykonawce na etapie prac projektowych. Wykonawca we wtasnym
zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe ipomieszczenia magazynowe dla potrzeb
realizacji przedmiotu zamowienia. Przytgcza energetyczne, telefoniczne, gazowe, doprowadzenie
wody i odprowadzenie Sciekow, a takze ogrodzenie, oSwietlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb
zaplecza budowy, placow sktadowych, pomieszczen magazynowych iterenu budowy zapewni
Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona kwota umowy realizacji przedmiotu zamowienia przez Wykonawce bedzie
uwzgledniac wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i
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uzytkowaniem zaplecza budowy, placow sktadowych, pomieszczen magazynowych iterenu

budowy, w tym koszty zakupu energii, gazu, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody.
Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku Dziennik Budowy,
ktory Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego winien uzyskac¢ w imieniu
Zamawiajgcego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez
Wykonawce na terenie budowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa
Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci
lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byc udostepnione na kazde
Zyczenie Zamawiajgcego.

Inne dokumenty budowy. Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej
nastepujgce dokumenty:

— polecenie rozpoczecia robot,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— ewentualne umowy cywilno-prawne,

— Swiadectwa odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane

w uporzgdkowany sposob i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny byc
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac
w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, rowniez na noSnikach
elektronicznych. Zamawiajgcy bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentow
budowy. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Zamawiajgcego.

Organizacja robot

Roboty wykonywane bedg wedfug szczegotowego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu
Zamowienia, ktory opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat robot na
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

ZgodnoSc¢ robot z projektem i Programem Funkcjonalno - Uzytkowym

Wykonawca jest zobowigzany prowadzic roboty na podstawie i w zgodnosci z wykonang przez
niego dokumentacjg projektowg, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i dodatkowymi
opracowaniami niezbednymi do realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym
Z opracowan wymienionych powyzej sqg obowigzujgce dla Wykonawcy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub brakow w dokumentach i dokumentacjach przekazanych
przez Zamawiajgcego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktorg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze

w przypadku rozbieznoSci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Dane
okre$lone w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane za
wartoSci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc
Z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajgcg jakosSc¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona Srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy a
w szczegolnosci:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 1994 nr 92 poz. 880.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
Jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego Dz. U. 2014 poz. 1800.
Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach Dz. U.
1996 nr 132 poz. 622.

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sob lub wtasnoSci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych, srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposob zapewniajgcy w mozliwie najwiekszym stopniu
ochrone i zachowanie istniejgcego drzewostanu.

W szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony i zachowania drzew stanowigcych
pomniki przyrody.
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Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewngtrz terenu
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkoéw pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkow i posesji

w okresie realizacji inwestycji do momentu jej zakonczenia.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz 0sob trzecich
przestrzegac wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach
branzowych.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i Zycia wynikajgce
Z prowadzenia robot liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

— wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

— Sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp w miejscach, do
ktorych bedzie ograniczony dostep 0sob niezatrudnionych,

— Zzagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow i urzgdzen z miejsca
Sktadowania do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

— zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci osob
trzecich tj. przechodniéw, wtascicieli posesji, itp. (stwarza to konieczno$¢ wtasciwego
przygotowania terenu budowy m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych
0 wykopach oraz przygotowanie mostkow pozwalajgcych na dojscie
do budynkoéw i posesji),

— zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzgdzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.
U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.
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Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki
ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robot i wygody pracownikdéw, zapewniajgc w ten sposob bezpieczernistwo. Wykonawca zapewni
state warunki widocznoSci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie
realizacji inwestycji.

Materiaty

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzgdzenia), ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac:
—  Wyroby budowlane dla ktorych:
— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
Z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji,
— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
Z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu
do wyrobow nieobjetych certyfikacjg okre$long w lit. a, majgcych istotny wptyw na
spefnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;
—  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
— Wyroby budowlane:

— o0znaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby znajdujgce sie w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi requtami sztuki budowlane.

— Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
sg wyroby wykonane wedfug indywidualnej DT sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oSwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosS¢ wyrobu
Z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposob
ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
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Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez

materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegofowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
prowadzenia inwestycji i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmujg:

— geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych,

— wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatgcznikow do ksiegi
obmiarow i wnioskow Wykonawcy,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,

— wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
i pomiary kontrolne tych elementow obiektu, ktdrych doktadnosc¢ usytuowania bez pomiarow
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy
kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych elementow obiektu budowlanego,
zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzgdzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementow zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Odbior robot
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie moze byc traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robot i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbiorow, prob i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule
warunkow Kontraktu.

Gotowo$c robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbiér koricowy

Odbior koncowy przeprowadza sie po zakoriczeniu robot.
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3. Czes¢ informacyjna

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Roéwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac¢
majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
przywotanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
przywotane normy i przepisy sg normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub
regionie, moga byc rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Ro6znice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu,

co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi,

Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w dokumentach.

Podstawowe ustawy dotyczgce przedmiotu zamowienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 290
z pbézn. zm.),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 469 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pézn. zmianami).
4. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 883 z p6zn. zm.),
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2016 poz. 191 z p6zn.
zm.),
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232 z p6zn.
zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 460 z pézn. zm.),
9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegoilnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2031
z pbézn. zm.),
10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz.U. z 2006 nr 90 poz. 631 z pézn. zm.),
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11. Ustawa o transporcie kolejowym z dn. 28.03.2003 r. tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1297 z p6zn.
zm.,

12. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 Poz. 1650),

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401),

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126),

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -

w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198 Poz. 2041),

16. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 Poz. 1775),

17. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. -

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013
Poz. 1129),

18. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463),

19. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. Nr 130 Poz. 1389),

20. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Poz. 462 z p6zn. zm.),

21. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124
z pbézn. zm.),

22. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05.219.1864
Z pézn. zm.).

23. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401,

24. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 z
pozn. zm.

25. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (t.j. Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747)

mgr inz. Joanna Galant
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4, Czes¢ rysunkowa:

Rys. PFU- DROG-01 - Orientacja skala 1:25000
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Rys. PFU- DROG-02 — Plan sytuacyjny skala 1:500
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Rys. PFU-DROG-03-Przekroje konstrukcyjne 1:50/25
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Karty otworow geotechnicznych
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