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Inwestycja:

Modernizacja ul. Przemysłowej w 
miejscowości Wąsosz, gmina Popów

Inwestor: Gmina Popów
42-110 Popów, Zawady, ulica Częstochowska 6

Jednostka
projektowa:

INŻYNIERIA DROGOWA
AK-BUD KONRAD GALANT
42-224 CZĘSTOCHOWA, ULICA CZECHA 6 / 20
TEL.: 506-724-134,  506 807 920
@: joanna.galant@akbud-projekt.pl

Projektował
branża drogowa:

Tytuł rysunku:
"PLAN SYTUACYJNY"

Nr rysunku: Skala: 1:500 Data: 06.2022r.

mgr inż. Joanna Galant uprawnienia nr:
SLK/6241/PBD/15

Podpis:

Faza projektu: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

Adres
inwestycji:

Wąsosz Dolny, ulica Przemysłowa
dz. nr ewid. 567, 568, 564/45, 564/44, 581/1, 570/1, 569/1, 569/3, 
564/4, 564/23, 564/30, 564/20, 564/19, 564/18, 564/29, 564/40, 
564/41, 564/27, 564/26, 564/25, 564/16, 564/14, 564/12 , 546, obręb 
0014 Wąsosz Dolny; 111/1, 459, 112/1, obręb 0015 Wąsosz Górny

Opracował
branża drogowa:

mgr inż. Szymon 
Żerdziński

Podpis:

PFU-DROG-02

- elementy projektowane

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
- obrzeże betonowe 8x30cm

- nawierzchnia zjazdów
z kostki betonowej, typu BEHATON, kolor czerwony

- nawierzchnia bitumiczna

- zieleniec

Legenda:

- oś projektowanej drogi

- elementy projektowane
-granica opracowania

Legenda:

- działki do realizacji inwestycji

-nawierzchnia pobocza z destruktu asfaltowego

-linia podziałowa

- działki do wydzielenia

-granica działek do podziału

- słup energetyczny do przestawienia

- słup energetyczny nowa lokalizacja

- proj. studzienka systemowa Ø425 

- proj. studnia chłonna Ø1200

SS

SCH

- rura drenarska Ø200

G4 - miejsce otworu geotechnicznego


