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PRZEKRÓJ II-II

A

SZCZEGÓŁ A
skala 1:25

- wymiary w centymetrach

SZCZEGÓŁ B
skala 1:25

- wymiary w centymetrach

RZUT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO PRAWEGO 
Z PRZEPUSTEM i ROWEM TRAWIASTYM
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PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD PRAWY 
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SZCZEGÓŁ E
skala 1:25

- wymiary w centymetrach

A

skala 1:50
PRZEKRÓJ III-III

KONSTRUKCJA 

KONSTRUKCJA 

1

- warstwa ścieralna: AC 11S  - gr. 4cm
- warstwa wiążąca: AC 16W - gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 15cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 
MPa - gr. 15 cm 

2

- kostka betonowa, kolor grafitowy- gr. 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 20cm

2
1

Kw- krawężnik betonowy wysoki, 15x30 posadowiony na ławie betonowej C12/15 z oporem
Kn - krawężnik betonowy najazdowy, 15x22cm  posadowiony na ławie betonowej C12/15 z oporem
Ob - obrzeże betonowe, 8x30cm,  posadowiony na ławie betonowej C12/15 
Kr - krawędź jezdni
Śc -  ścianka czołowa betonowa prefabrykowana
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SZCZEGÓŁ D
skala 1:25

- wymiary w centymetrach
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KONSTRUKCJA 3

- płyta ażurowa, kolor szary- gr. 8cm

6

D
- 0.06

Rp

Rp-rura PP SN8 średnicy 300mm

Rp

R

-kruszywo łamane frakcji 10/40mm gr. 60cm
-rura drenarska PP lub PVC Ø 200mm
w otulinie z geowłókniny 90g/m²

KONSTRUKCJA Rdr

Śc Śc

RZUT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO PRAWEGO 
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PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD PRAWY 
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wymiary w metrach
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PRZEKRÓJ I-I
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RZUT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO PRAWEGO 
Z PRZEPUSTEM i ROWEM UMOCNIONYM

skala 1:50
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SZCZEGÓŁ F
skala 1:25

- wymiary w centymetrach

R-rura SN8 PP lub PVC średnicy 200mm

-obsypka rury z pospółki
-rura PP lub PVC SN8 Ø 200mm 

KONSTRUKCJA R

-obsypka rury z pospółki
-rura PP lub PVC SN8 Ø 300mm 

KONSTRUKCJA Rp
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Inwestycja: Przebudowa ulicy Traugutta w 
miejscowości Wąsosz - odcinek 1 od km 

0+004.12 do km 0+698.03 

Inwestor: Gmina Popów
42-110 Popów, Zawady, ulica Częstochowska 6
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