Istniejgcy kraweznik
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RzZUT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO PRAWEGO

Z DRENAZEM
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Istniejgcy kraweznik

PRZEKROJ II-II

skala 1:50
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RzZUT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO PRAWEGO
Z PRZEPUSTEM i ROWEM UMOCNIONYM

skala 1:50
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PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD PRAWY

Z DRENAZEM

PRZEKROJ lI-lII skala 1:50
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/ PRZEPUSTEM
skala 1:50

Skala 1 - 50 wymiary w metrach wymiary w metrach
jezdnia bitumiczna pobocze row jezdnia bitumiczna zjazd indywid. jezdnia bitumiczna zjazd indywid.
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KONSTRUKCJA (D

- warstwa $cieralna: AC 11S - gr. 4cm

- warstwa wigzgca: AC 16W - gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 15cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5

MPa - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA @

- kostka betonowa, kolor grafitowy- gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 20cm

KONSTRUKCJA ®
- ptyta azurowa, kolor szary- gr. 8cm
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RzZUT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO PRAWEGO

/ PRZEPUSTEM i ROWEM TRAWIASTYM
skala 1:50

SZCZEGOL A

skala 1:25
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R-rura SN8 PP lub PVC $rednicy 200mm 30 20, 30
Rdr-rura drenarska PP srednicy 200mm — o

~_ —

Rp-rura PP SN8 $rednicy 300mm —

Kw- kraweznik betonowy wysoki, 15x30 posadowiony na tawie betonowej C12/15 z oporem
Kn - kraweznik betonowy najazdowy, 15x22cm posadowiony na tawie betonowej C12/15 z oporem

Ob - obrzeze betonowe, 8x30cm, posadowiony na tawie betonowej C12/15
Kr - krawedz jezdni
Sc - $cianka czotowa betonowa prefabrykowana
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-kruszywo tamane frakcji 10/40mm gr. 60cm
-rura drenarska PP lub PVC @ 200mm
w otulinie z geowtokniny 90g/m?

KONSTRUKCJA (R)

\

n -obsypka rury z pospotki
-rura PP lub PVC SN8 @ 200mm
KONSTRUKCJA (Rp)
-obsypka rury z pospotki
-rura PP lub PVC SN8 @ 300mm
Inwestycja: Przebudowa ulicy Traugutta w
miejscowosci Wasosz - odcinek 2 od km
0+698.03 do km 1+330.04
Adres Wasosza Dolny, ulica Romualda Traugutta
inwestycji: dz. nr ewid. 567, obreb 0014 Wasosz Dolny
Inwestor: Gmina Popdw %

42-110 Popow, Zawady, ulica Czestochowska 6

Faza projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Jednostka INZYNIERIA DROGOWA

projektowa: AK-BUD KONRAD GALANT

INZYNIERIADROGOWA

42-224 CZESTOCHOWA, ULICA CZECHA 6/20
TEL.: 506-724-134, 506 807 920
@: joanna.galant@akbud-projekt.pl

Projektowat | mgr inz. Joanna Galant| uprawnienia nr:
branza drogowa SLK/6241/PBD/15

Opracowat mgr inz. Szymon
branza drogowa:| 4 . s .
9 Zerdzinski

Tytut rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Nr rysunku: DT-DROG-04 Skala: 1:50

Data:

05.2022r.




