AK-bud Konrad Galant 42-224 Czestochowa, ul. Czecha 6 m.20
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAWADY, GMINA POPOW - ODCINEK 2
ADRES INWESTYCJI  : ul. Szkolna, Zawady, gmina Popdw, powiat ktobucki, woj. Slaskie

INWESTOR : Gmina Popéw

ADRES INWESTORA  :  ul. Czestochowska 6, Zawady, 42-110 Popow

SPORZADZIL. KALKULACJE : KONRAD GALANT (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : o 18.11.2021r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.11.2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz inwentaryzacja powykonawcza
1/KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw |km
d.1./0119-03 terenie rowninnym
1
0.64 km 0.64
RAZEM 0.64
1.2/45111300-1 Rozbidrka elementéw drég
2|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z |m?2
d.1./0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
2
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
3/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
2
24 m 24.00
RAZEM 24.00
4/KNR 4-01 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0108-11 mi na odlegto$¢ do 1 km
2
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 4-01 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |ms3
d.1./0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 5
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
6|KALKULA- |D-01.02.04 |Sktadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.1.|CJA WLAS-
2|NA
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
7|/KNR AT-03 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 7cm z  |m?2
d.1./0102-03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2
3186 m?2 3186.00
RAZEM 3186.00
2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
21 Wykopy
8/KNR 2-01 |D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.2./0205-04 D-02.01.01 |0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samo-
1 wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
463 m3 463.00
RAZEM 463.00
9|KNR 2-01 |D-02.00.01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |ms3
d.2.|0214-04 D-02.01.01 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
1 nych ziemi kat. IlI-IV - odw6z niezdatnego humusu lub nadmiaru grun-
tu
Krotnos¢ = 10
463 m3 463.00
RAZEM 463.00
3/45233000-9 PODBUDOWY
3.1/45233000-9 Profilowanie i zageszczenie podioza
10|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.3./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - zjazdy + chodnik
1
1402 m?2 1402.00
RAZEM 1402.00
3.2/45233000-9 Podbudowa z kryszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
11/KNR 2-31  |D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.3./0114-05 D-04.04.02 |geszczeniu 15 cm - zjazdy + chodnik
2
1402 m?2 1402.00
RAZEM 1402.00
12|KNR 2-31  |D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1|m?2
d.3./0114-06 D-04.04.02 |cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 5
1402 m?2 1402.00
RAZEM 1402.00
13/KNR 2-31  |D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m2
d.3./0114-07 D-04.04.02 |geszczeniu 8 cm - wyrdwnanie istniejgcej podbudowy jezdni
2
3186 m?2 3186.00
RAZEM 3186.00
4/45233000-9 NAWIERZCHNIE
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
4.1/45233000-9 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
14/KNR AT-03 |D-05.03.05 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno  |m2
d.4./0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
1 cie emulsji 0,8 kg/m2
3186 m?2 3186.00
RAZEM 3186.00
15|KNR 2-31  |D-05.03.05 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D- |m?2
d.4./0310-01 D- 50/70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
1 05.03.05b |nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcze-
niu 4 cm
3186 m?2 3186.00
RAZEM 3186.00
16|KNR 2-31 |D-05.03.05 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D- |m?2
d.4./0310-05 D- 50/70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
1 05.03.05a |nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zagesz-
czeniu 3 cm
3186 m?2 3186.00
RAZEM 3186.00
17|KNR 2-31  |D-05.03.05 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D- |m?2
d.4./0310-06 D- 50/70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
1 05.03.05a |nych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
3186 m?2 3186.00
RAZEM 3186.00
5/45233120-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1/45233220-7 Pobocza
18/KNR 2-31 |D-06.03.01 |Mechaniczne s$cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.5.|1402-05
1
470 m?2 470.00
RAZEM 470.00
19/KNR 2-31 |D-06.03.01 |Wykonanie poboczy z kruszywa, gr. 10cm; analogia do: Podbudowa z |[m2
d.5./0114-07 kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8
1 cm
470 m?2 470.00
RAZEM 470.00
20|KNR 2-31  |D-06.03.01 |Wykonanie poboczy z kruszywa, gr. 10cm; analogia do: Podbudowa z |m2
d.5./0114-08 kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
470 m?2 470.00
RAZEM 470.00
5.2/45231100-6 Regulacja urzadzen podziemnych
21|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo-  |szt.
d.5.|1406-04 wych
2
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5.|1406-03
2
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
6/45233000-9 ELEMENTY ULIC
6.1/45233000-9 Krawezniki betonowe
23|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.|0402-04
1
52 m3 52.00
RAZEM 52.00
24|/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22cm; analogia do: |m
d.6.|0403-01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
1 piaskowej
381 m 381.00
RAZEM 381.00
25/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Kraweznik betonowy wysoki 15x30cm; analogia do: Krawezniki beto- |m
d.6./0403-01 nowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
1
472 m 472.00
RAZEM 472.00
6.2/45233000-9 Chodnik
26|KNR 2-31  |D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod-  |m?2
d.6./0511-03 D-08.02.02 |sypce cementowo-piaskowej
2
1005 m?2 1005.00
RAZEM 1005.00
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6.3/45233000-9 Obrzeza betonowe chodnikowe
27/\KNR 2-31 |D-08.01.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem; analogia do: Lawa pod kra- m3
d.6./0402-04 wezniki betonowa z oporem
3
24 m3 24.00
RAZEM 24.00
28|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.6./0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
3
582 m 582.00
RAZEM 582.00
6.4/45233000-9 Zjazdy z kostki betonowej
29|KNR 2-31  |D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod-  |m?2
d.6./0511-03 D-08.04.01 |sypce cementowo-piaskowej
4
397 m?2 397.00
RAZEM 397.00
7|45233220-7 ZIELEN DROGOWA
7.1/45233220-7 Trawniki
30/KNR 2-01  |D-09.01.01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.7./0510-03
1
1600 m?2 1600.00
RAZEM 1600.00
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